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• Holzbearbeitungsindustrie

• Werkzeugbau

• Antriebstechnik

• Allgemeinen Maschinenbau

• Baustoff-, Glas- und Keramikindustrie

• Mess- und Prüftechnik

• Wärme- und Kältetechnik

• Woodworking machinery

• Machine tools

• Drive systems

• Generalengineeringand 

systems construction 

• Glass and ceramicsindustry

• Measurementand testing 

technology 

• Umwelttechnik

• Anlagenbau

• Landmaschinen

• Heatand refrigeration 

engineering

• Environmental technology

• Plant engineeringand 

construction

• Agricultural machinery

• Logistiksysteme

• Verpackungsindustrie

• Pharmaindustrie

• Nahrungsmittelindustrie

• Fördertechnik

• Montage- und  

Handhabungstechnik

• Distribution and materials 

handling industry

• Packaging industry

• Medical technology

• Food processing industry

• Conveyor technology

• Assemblyand industrial  

handling systems

Industrielle Anwendungen
Industrial applications

ELITE Hochleistungsrollenketten und Förderketten für zahlreiche industrielle Anwendungen

High precision roller and conveyor chains for numerous industrial applications
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Carl-Maria-von-Weber-Straße 10 
D-01877 Bischofswerda
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iwis verfügt mit mehr als 60 Entwick lungs-
ingenieuren über die größte F&E-Abteilung 
für Kettentriebsysteme in Europa. Neben 
Grund  lagenentwicklung und Ent wick lung  
von innovativen kundenspezifischen Lö -
sungen, sind Berechnungen über Kon-
struktion von Versuch bis hin zu Verschleiß 
und Dauer festig keits unter suchungen Haupt-
bestandteile der Ent wicklungs abteilung bei 
iwis.

iwis has the largest chain R & D department 
in Europe, having more than 60 development 
engineers solely engaged for the engineering 
of chain drive systems. Besides basic devel-
opment and designing innovative customer 
solutions, the main focus of iwis R&D divi-
sion ranges from calculations, design and 
testing to wear elongation and fatigue 
strength analysis.
 

Der perfekte Partner für Ihre Technik 
Your perfect engineering partner

Bruchkraftermittlung und Dehnungs aufnahmen  
bis 1000kN
Evaluation of chain breaking strength and  
elongation up to 1000kN

Untersuchung des Verschleißverhaltens auf  
mehr als 20 Prüfständen
Testing of chain wear elongation behaviour  
on more than 20 testig rigs

Dauerfestigkeits- und Zeitfestigkeitsüberprüfungen 
durch mehr als 15 Pulsatoren nach unterschied-
lichen Prüfungsverfahren
More than 15 pulser are avaibale for testing dyna-
mic fatigue strength according to different testing 
methods

• Fundiertes Spezialwissen in Lärm emmi-
ssions analysen und Schwingungs technik

• Möglichkeiten im Labor u.a. der 
Mikroskopie, Metallographie, Erm. 
mechanischer Eigenschaften, chem. 
Zusammensetzungen und Sonderanalytik

• Dynamische Schwingungs- und 
Belastungsanalysen von Kettentrieben 

• Special knowledge of noise emission 
analysis and vibration engineering

• Our laboratory has the capabilities to carry
out many different testing possibilities 
including microscopy, metallography, eval-
uation of mechanical properties, chemical 
composition and qualified analysis of data

• Dynamicsimulation/analysis of chain
drive systems with regard to chain load, 
torsional vibrations and friction losses

• Festigkeitsberechnungen mittels  
FEM und anderer Tools 

• Auswertung von iwis- bzw. Kunden-
messungen am Prüfständen zur 
Verifikation der Simulationsmodelle

• Ermittelung von Kennwerten auch bei 
unterschiedlichen Temperaturen in 
Klimakammern 

• FEManalysis of individual chain drive
parts – static and dynamic stress and 
strength investigations

• Evaluationof iwis and customer readings
at test facilites for verification of simula-
tion models

• Identification of thermal charactersticsof
chain drives while testing in the climate-
testing laboratory.
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7     Flyerketten schwere Baureihe BL nach amerikanischer Norm 
Leaf chains heavy series BL according to American standard

9      Flyerketten leichte Baureihe LL nach europäischer Norm 
Leaf chains light series LL according to European standard

11     Flyerketten Baureihe AL 
Leaf chains AL series

12       Anschlussmaße, Endlaschen und Verbindungsbolzen  
für Flyerketten 
Pear drop end link, clevis block dimensions and clevis pins

14     Flyerketten Baureihe FL und FLC 
Leaf chains FL and FLC series

15     Flyerketten, Sonderausführung 
Special leaf chains

16     Sonder-Flyerketten mit Schlauchführungen  
und Hydraulikmastschutz für Gabelstapler 
Special leaf chains with tube guides for forklifts

21     Kettentrennwerkzeuge für Rollen- und Flyerketten 
Chain tools for breaking and riveting of roller and leaf chains

Flyerketten
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Flyerketten schwere Baureihe BL nach amerikanischer Norm

LeafchainsheavyseriesBLaccordingto Americanstandard ISO4347/DIN8152

Kettentyp

Chain no.

Teilung 

Pitch

Laschen-

kombination 

Plate lacing

Laschenhöhe

Plate depth

Laschendicke

Plate thickness

Bolzen 

ø

Pin diameter

Bolzenlänge

Pin length

min. Bruchkraft 

ISO/DINStandard

min. tensile 

strength ISO/DIN

Gewicht 

pro Meter

Weight 

per meter

ISO ANSI
P h2 max T max d2 max L max Q min q

mm mm mm mm mm kN kg/m

LH0822 BL422

12,7

2 x 2

12,0 2,0 5,09

11,05 22,2 0,64

LH0823 BL423 2 x 3 13,16 22,2 0,80

LH0834 BL434 3 x 4 17,40 33,4 1,12

LH0844 BL444 4 x 4 19,51 44,5 1,28

LH0846 BL446 4 x 6 23,8 44,5 1,60

LH0866 BL466 6 x 6 27,99 66,7 1,92

LH0888 BL488 8 x 8 36,45 88,8 2,56

LH1022 BL522

15,875

2 x 2

15,0 2,4 5,96

12,90 33,4 0,88

LH1023 BL523 2 x 3 15,37 33,4 1,10

LH1034 BL534 3 x 4 20,32 48,9 1,50

LH1044 BL544 4 x 4 22,9 66,7 1,80

LH1046 BL546 4 x 6 27,5 66,7 2,20

LH1066 BL566 6 x 6 33,1 100,9 2,65

LH1088 BL588 8 x 8 42,2 133,6 3,50

LH1222 BL622

19,05

2 x 2

18,1 3,2 7,94

17,37 48,9 1,45

LH1223 BL623 2 x 3 20,0 48,9 1,80

LH1234 BL634 3 x 4 27,43 75,6 2,50

LH1244 BL644 4 x 4 29,8 97,6 2,90

LH1246 BL646 4 x 6 37,49 97,6 3,60

LH1266 BL666 6 x 6 43,1 146,8 4,30

LH1288 BL688 8 x 8 56,4 195,6 5,80

LH1622 BL822

25,4

2 x 2

24,1 4,0 9,54

20,7 84,5 2,20

LH1623 BL823 2 x 3 25,48 84,5 2,70

LH1634 BL834 3 x 4 33,76 129,0 3,80

LH1644 BL844 4 x 4 37,90 169,0 4,30

LH1646 BL846 4 x 6 45,7 169,0 5,40

LH1666 BL866 6 x 6 54,46 253,6 6,50

LH1688 BL888 8 x 8 71,02 338,1 8,60
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Flyerketten leichte Baureihe LL nach europäischer Norm

LeafchainslightseriesLLaccordingto Europeanstandard ISO4347/DIN8152

Kettentyp

Chain no.

Teilung 

Pitch

Laschen-

kombination 

Plate lacing

Laschenhöhe

Plate depth

Laschendicke

Plate thickness

Bolzen 

ø

Pin diameter

Bolzenlänge

Pin length

min. Bruchkraft 

ISO/DINStandard 

min. tensile 

strength ISO/DIN

Gewicht 

pro Meter

Weight 

per meter

DIN/ISO
P h2 max T max d2 max L max Q min q

mm mm mm mm mm kN kg/m

LL0822

12,7

2 x 2

10,4 1,6 4,45

8,7 18,0 0,42

LL0844 4 x 4 15,4 36,0 0,84

LL0866 6 x 6 22,1 54,0 1,24

LL0888 8 x 8 29,3 72,8 1,64

LL1022

15,875

2 x 2

13,7 1,5 5,08

9,2 22,0 0,54

LL1044 4 x 4 15,8 44,0 1,06

LL1066 6 x 6 22,9 66,0 1,57

LL1088 8 x 8 28,1 90,8 2,10

LL1222

19,05

2 x 2

16,0 1,8 5,72

10,4 29,0 0,73

LL1244 4 x 4 17,9 58,0 1,44

LL1266 6 x 6 25,5 87,0 2,15

LL1288 8 x 8 33,1 115,6 2,84
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Flyerketten leichte Baureihe LL nach europäischer Norm

LeafchainslightseriesLLaccordingto Europeanstandard ISO4347/DIN8152

Kettentyp

Chain no.

Teilung 

Pitch 

Laschen- 

kombination

Plate lacing

Laschenhöhe

Plate depth

Laschendicke 

Plate thickness

Bolzen 

ø

Pin diameter

Bolzenlänge 

Pin length

min. Bruchkraft 

ISO/DINStandard

min. tensile 

strength ISO/DIN

Gewicht 

pro Meter

Weight 

per meter

DIN/ISO
P h2 max T max d2 max L max Q min q

mm mm mm mm mm kN kg/m

LL1622

25,4

2 x 2

20,8 3,2 8,28

17,2 60,0 1,52

LL1644 4 x 4 30,5 120,0 2,90

LL1666 6 x 6 43,7 180,0 4,30

LL1688 8 x 8 56,5 232,0 5,71

LL2022

31,75

2 x 2

26,4 3,5 10,19

20,1 95,0 2,33

LL2044 4 x 4 32,8 190,0 4,40

LL2066 6 x 6 50,1 285,0 6,79

LL2088 8 x 8 64,0 380,0 8,90

LL2422

38,1

2 x 2

33,4 5,2 14,63

26,5 170,0 4,47

LL2444 4 x 4 48,6 340,0 8,22

LL2466 6 x 6 69,5 510,0 12,22

LL2488 8 x 8 86,6 680,0 16,30

LL2822

44,45

2 x 2

37,08 6,5 15,90

32,2 200,0 5,10

LL2844 4 x 4 56,4 400,0 9,90

LL2866 6 x 6 80,8 600,0 14,60

LL2888 8 x 8 105,2 800,0 19,40

LL3222

50,80

2 x 2

42,0 6,5 17,81

34,8 260,0 6,20

LL3244 4 x 4 60,6 520,0 12,30

LL3266 6 x 6 87,2 780,0 18,30

LL3288 8 x 8 112,8 1040,0 24,00

LL4022

63,50

2 x 2

52,7 8,0 22,89

42,2 360,0 10,30

LL4044 4 x 4 74,4 720,0 20,00

LL4066 6 x 6 106,5 1080,0 30,00

LL4088 8 x 8 140,0 1440,0 39,10

LL4822

76,20

2 x 2

63,88 10,3 29,24

54,6 560,0 18,50

LL4844 4 x 4 92,6 1120,0 35,70

LL4866 6 x 6 133,4 1680,0 53,00

LL4888 8 x 8 174,2 2240,0 70,40
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Flyerketten Baureihe AL

Leaf chains AL series

Kettentyp 

Chain no.

Teilung 

Pitch

Laschen- 

kombination

Plate lacing

Laschenhöhe

Plate depth

Laschendicke

Plate thickness

Bolzen 

ø

Pin diameter

Bolzenlänge

Pin length

min. Bruchkraft 

ISO/DINStandard

min. tensile 

strength ISO/DIN

Gewicht 

pro Meter

Weight 

per meter

ANSI
P h2 max T max d2 max L max Q min q

mm mm mm mm mm kN kg/m

AL322
9,525

2 X 2
7,3 1,3 3,58

8,9 8,5 0,23

AL344 4 X 4 11,6 17,0 0,46

AL422

12,7

2 X 2

10,4 1,5 3,96

8,1 13,9 0,39

AL444 4 X 4 14,4 27,8 0,74

AL466 6 X 6 20,6 41,7 1,13

AL522

15,875

2 X 2

13,0 2,0 5,08

10,7 21,8 0,64

AL534 3 X 4 17,0 33,0 1,10

AL544 4 X 4 19,3 43,6 1,25

AL566 6 X 6 27,9 65,4 1,79

AL622

19,05

2 X 2

15,6 2,4 5,94

12,9 31,3 0,86

AL644 4 X 4 22,9 62,6 1,76

AL666 6 X 6 33,1 93,9 2,60

AL688 8 X 8 43,2 125,2 3,49

AL822

25,4

2 X 2

20,8 3,2 7,92

16,0 55,6 1,54

AL844 4 X 4 29,8 111,2 3,00

AL866 6 X 6 43,1 166,8 4,46

AL1022

31,75

2 X 2

26,0 4,0 9,53

19,6 87,0 2,37

AL1044 4 X 4 37,3 174,0 4,68

AL1066 6 X 6 53,8 261,0 7,20

AL1088 8 X8 69,9 348,0 9,94

AL1222

38,1

2 X 2

31,2 4,8 11,10

24,3 125,0 3,65

AL1244 4 X 4 43,8 250,0 7,05

AL1266 6 X 6 64,7 375,0 10,50

AL1288 8 X 8 82,6 500,0 14,03

AL1444
44,45

4 X 4
36,4 5,6 12,64

51,3 340,0 10,34

AL1466 6 X 6 74,6 510,0 15,16

AL1644

50,8

4 X 4

41,6 6,5 14,21

58,0 446,0 12,98

AL1666 6 X 6 85,5 669,0 19,76

AL1688 8 X 8 109,5 892,0 25,47
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Anschlussmaße, Endlaschen und Verbindungsbolzen für Flyerketten

Pear drop end link, clevis block dimensions and clevis pins

Kettentyp

Chain no.

Endlaschen

Pear drop end link

Anschlußmaße für Flyerketten

Clevis Block Dimensions

Verbindungsbolzen

Clevis Pin

pe d2 ge s max. re b1 b2 Pt d1 h min. R  max. d1 d3 L1 max. x min.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

LL 0822

15,00 6,00 16,00 1,60 10,00 3,50 10,16 6,76 4,46 6,50 6,50 4,45 1,60

13,15 6,90

844 20,15 13,70

866 27,15 20,50

LL 1022

20,00 8,00 18,00 1,60 11,00 3,50 10,16 6,76 5,09 8,00 8,00 5,08 1,60

13,50 7,00

1044 20,15 14,00

1066 27,15 21,00

1088 34,15 28,00

LL 1222

30,00 10,00 20,00 1,90 12,00 3,90 11,66 7,76 5,73 9,00 10,00 5,72 1,60

13,95 7,70

1244 21,75 15,30

1266 29,55 22,90

LL 1622

30,00 12,00 25,00 3,00 15,00 6,50 19,50 13,00 8,30 13,00 13,00 8,28 3,20

24,05 13,80

1644 37,05 27,40

1666 50,05 41,00

1688 63,05 54,60

LL 2022

50,00 18,00 40,00 3,50 25,00 7,50 22,50 15,00 10,21 15,00 16,50 10,19 3,20

26,05 15,25

2044 41,05 30,30

2066 56,05 45,25

2088 71,05 60,25

LL 2422

65,00 24,00 50,00 5,00 29,00 10,50 31,50 21,00 14,65 18,00 20,00 14,63 4,00

34,05 21,75

2444 56,35 43,20

2466 77,75 64,50

2488 99,15 86,00

LL 2822

80,00 28,00 60,00 6,00 32,00 13,00 39,00 26,00 15,93 22,00 24,00 15,92 4,00

39,45 26,25

2844 65,25 52,05

2866 91,05 77,85

2888 116,45 103,65

LL 3222

90,00 32,00 70,00 6,30 43,00 13,00 39,00 26,00 17,83 26,00 27,00 17,81 5,00

46,65 27,70

3244 70,65 54,90

3266 97,65 82,10

3288 124,65 109,30

LL 4022

100,00 38,00 80,00 8,00 46,50 16,60 49,80 33,20 22,91 32,00 35,00 22,89 6,30

54,60 34,50

4044 88,50 68,50

4066 122,60 102,50

4088 156,60 136,50

Umlenkrollen: bmin= Gesamtbreite der Kette (B x 1,05)
Idler wheel: bmin= overall width of chain (B x 1,05)

d= p x 5
D= p x 6

g
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Anschlußmaße, Endlaschen und Verbindungsbolzen für Flyerketten

Pear drop end link, clevis block dimensions and clevis pins

Kettentyp

Chain no.

Endlaschen

Pear drop end link

Anschlußmaße für Flyerketten

Clevis Block Dimensions

Verbindungsbolzen

Clevis Pin

pe d2 ge s max. re b1 b2 Pt d1 h min. R max. d1 d3 L1 max. x min.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

BL 422 4,20

5,12 6,50 6,35 5,08 1,60

14,82 8,82

423 6,52 17,00 11,00

434 4,20 10,40 6,35 21,36 15,36

444 4,20 12,40 8,48 23,54 17,54

446 6,60 17,20 10,62 29,90 21,90

466 4,20 12,40 8,48 32,26 26,26

BL 522 5,05

5,98 7,50 7,92 5,97 2,00

17,71 10,51

523 7,65 20,30 13,10

534 5,05 12,50 7,44 25,50 18,28

544 5,05 15,18 9,91 28,00 20,87

546 7,65 20,04 12,40 33,25 26,05

566 5,05 15,18 9,01 38,50 31,23

BL 622 6,85

7,96 9,00 9,53 7,93 3,20

25,00 14,20

623 10,31 28,50 17,70

634 6,85 16,89 10,06 35,50 24,70

646 10,31 27,08 16,76 46,00 35,20

BL 822 8,43

9,56 13,00 12,70 9,52 3,20

28,66 17,61

823 12,73 33,05 21,95

834 8,43 20,85 12,42 41,83 30,63

846 12,73 33,43 20,70 55,00 43,65

BL 1023 15,21

11,14 16,00 15,88 11,09 3,20

37,00 26,10

1034 10,08 24,94 14,86 47,20 35,50

1046 15,21 39,98 24,77 63,00 50,20

BL 1223 17,86

12,74 19,00 19,05 12,70 4,00

42,00 29,85

1234 11,84 29,29 17,45 54,80 41,80

1246 17,86 46,94 29,08 72,80 59,70

BL 1423 20,27

14,31 22,00 22,23 14,27 4,00

46,90 33,90

1434 13,44 33,25 19,81 60,30 46,90

1446 20,27 53,29 33,02 80,40 67,00

BL 1623 23,22

17,49 26,00 25,40 17,44 5,00

51,35 37,65

1634 15,39 38,10 22,71 66,50 52,71

1646 23,22 61,06 37,85 89,00 75,30

AL 422

3,20 9,56 6,36 3,98 5,50 5,50 3,96 1,60

12,75 6,50

444 19,35 12,90

466 25,95 19,30

AL 522

4,14 12,29 8,15 5,09 6,50 6,50 5,07 1,60

14,63 8,38

544 23,11 16,66

566 31,59 24,94

588 40,07 33,22

AL 644
25,00 10,00 20,00 2,40 11,20 5,08 15,14 10,06 5,93 8,00 8,00 5,91 2,00

27,32 21,32

666 37,68 31,88

Al 844
6,40 19,10 12,70 7,96 11,00 11,00 7,92 3,20

37,40 26,60

866 50,60 39,80

AL 1044
40,00 14,00 30,00 4,00 18,00 8,22 24,56 16,34 9,55 13,50 13,00 9,51 3,20

45,58 34,78

4066 62,82 52,02

AL 1244
9,86 29,48 19,32 11,13 16,00 16,00 11,09 4,00

54,99 41,34

1266 75,71 61,86

AL 1444
11,42 34,18 22,74 12,71 18,00 18,00 12,67 4,00

61,23 48,03

1466 85,07 71,87

AL 1644
13,06 39,08 26,02 14,26 21,00 21,00 14,22 4,00

71,69 55,49

1666 98,60 83,01
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Flyerketten Baureihe FL und FLC

Leaf chains FL and FLC series

Kettentyp 

Chain no.

Teilung 

Pitch 

Laschen- 

kombination

Plate lacing

Laschenhöhe

Plate depth

Laschendicke

Plate thickness

Bolzen 

ø

Pin diameter

Bolzen- 

länge

Pin length

min. Bruchkraft 

ISO/DINStandard 

min. tensile 

strength ISO/DIN

Min. 

Bruchlast  

min. tensile 

strength

Gewicht 

pro Meter

Weight 

per meter

P h2 max T max d2 max L max Q min Q0 q

mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m

FL644 5,940 4X4 4,7 0,60 1,85 6,6 6,5 / 1461 7,8 0,13

FL666 5,940 6 X 6 4,7 0,60 1,85 9,3 9,75 / 2192 11,8 0,20

FL688 5,940 8 X 8 4,7 0,60 1,85 12,0 13,0 / 2923 15,6 0,25

FL844 8,000 4 X 4 6,9 0,73 2,31 7,9 10,0 / 2248 12,1 0,25

FL944 9,525 4 X 4 8,7 1,04 3,28 10,4 21,0 / 4706 24,7 0,43

FL966 9,525 6 X 6 8,7 1,00 3,28 14,9 31,0 / 6969 36,8 0,65

F122 12,700 2 X 2 8,2 1,00 3,58 7,0 11,43 / 2570 13,6 0,19

F1223 12,700 2 X 3 10,2 2,03 4,45 12,8 20,0 / 4496 23,8 0,61

FL1244 12,700 4 X 4 10,2 1,70 4,45 16,7 44,0 / 9892 52,3 0,83

F19V-44 19,050 4 X 4 15,2 2,42 6,50 22,4 71,0 / 15962 84,3 1,73

F19V-66 19,050 6 X 6 15,2 2,42 6,50 32,3 106,0 / 23830 125,9 2,57

FLC534 15,875 3 X 4 12,70 1,85 5,08 15,3 40,4 / 9082 44,4 0,99

FLC545 15,875 4 X 5 12,70 1,85 5,08 19,2 54,3 / 12207 59,7 1,27

FLC556 15,875 5 X 6 12,70 1,85 5,08 22,7 67,6 / 15197 74,3 1,54

FLC1056 31,750 5 X 6 25,4 3,25 9,53 40,6 137,9 / 31001 151,0 5,44

FLC1067 31,750 6 X 7 25,4 3,25 9,53 47,2 165,4 / 40492 181,9 6,42

FLC1078 31,750 7 X 8 25,4 3,25 9,53 53,8 193,0 / 43388 212,0 7,40
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 Flyerketten, Sonderausführung

Special leaf chains

Kettentyp 

Chain no.

Teilung 

Pitch

Laschen- 

kombination

Plate lacing

Laschenhöhe

Plate depth

Laschendicke

Plate thickness

Bolzen 

ø

Pin diameter

Bolzenlänge 

Pin length

min. Bruchkraft 

ISO/DINStandard 

min. tensile 

strength ISO/DIN

Gewicht 

pro Meter 

Weight 

per meter

P h2 max T max d2 max L max Q min q

mm mm mm mm mm kN/LB kg/m

1234

12,7

3 X 4

10,6 1,7 4,45

14,2 31,0 / 6969 0,75

1256 5 X 6 21,1 53,0 / 11915 1,17

1288 8 X 8 29,9 85,0 / 19109 1,7

1523

15,875

2 X 3

12,7 1,94 5,08

12,1 29,0 / 6519 0,75

1534 3 X 4 16,0 46,0 / 10341 1,04

1544 4 X 4 18,1 58,0 / 13039 1,18

1545 4 X 5 20,3 58,0 / 13039 1,33

1556 5 X 6 24,0 72,0 / 16186 1,63

1566 6 X 6 26,2 87,0 / 19558 1,77

1567 6 X 7 28,0 90,0 / 20233 1,91

1578 7 X 8 32,5 101,0 / 22706 2,2

1588 8 X 8 34,0 115,0 / 25853 2,34

1944

19,05

4 X 4

15,0 2,29 5,72

21,3 73,0 / 16411 1,58

1966 6 X 6 30,7 110,0 / 24729 2,37

1988 8 X 8 40,0 140,0 / 31473 3,13

2523

25,4

2 X 3

20,2 3,06 8,28

18,8 72,0 / 16186 1,83

2534 3 X 4 25,3 108,0 / 24279 2,55

2545 4 X 5 31,6 144,0 / 32373 3,26

2556 5 X 6 37,2 180,0 / 40466 3,96

2567 6 X 7 43,8 216,0 / 48559 4,68

2578 7 X 8 50,0 252,0 / 56652 5,39

2588 8 X 8 52,8 290,0 / 65195 5,77
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Schmierstoffe für jeden Einsatz

ELITE-lubricants for every application 

Verfügbare Sonderschmierstoffe, abweichend zur Erstschmierung

Available special lubricants, recommended for our initial lubricants

Nachschmierung
Re-lubrication

EL3  Die Langzeitschmierung bei höheren Geschwindigkeiten, Bela-
stungen und Temperaturen. Durch erhöhte Viskosität verbes-
serte Abschleuderfestigkeit über den gesamten Temperaturbe-
reich von -5°C bis +150°C 

EL4  Der thermisch stabile Hochtemperaturschmiersto ffmit gutem 
Verschleiß- und Korrosionsschutz. Geringe Verdampfungsrate 
im Temperaturbereich von 0°C bis +250°C. 
Keine Rückstandsbildung bei Temperaturen höher +250°C

EL5  Die Lebensmittelschmierung mit USDA-H1 und LMBG  
Zulassung. Kontakt mit Lebensmitteln unkritisch.  
Besticht durch sehr guten Verschleiß- und Korrosions - 
schutz bei gleichzeitig guter Haftung an der Kette.  
Temperaturbereich -40°C bis +110°C

EL7  Die Lebensmittelschmierung mit gutem Verschleiß- und Korro-
sionsschutz. Ausgezeichnete Alterungs- und Oxidationsstabi-
lität für lange Gebrauchsdauer. Gutes Viskositäts- Temperatur-
verhalten. Temperaturbereich -25°C bis +120°C

EL8  Die biologisch schnell abbaubare Schmierung.  
Guter Verschleißschutz bei hoher Haftfestigkeit.  
Erfüllt die CLP-Anforderungen und besitzt die Wasser-
gefährdungsstufe 1 (= i.a. nicht wassergefährdend) 
Temperaturbereich -20°C bis +110°C

 
 EL = ELITE-Schmierstoff

EL3  Long-lasting lubrication for higher speeds, loads and  
temperatures. Due to its high viscosity, it is absolutely resitant  
to spinning o ffduring the entire temperature range starting 
from -5°C up to +150°C

EL4  Thermally stable high temperature lubricant with good wear 
and corrosion-resistance. Low evaporation rate in the tempera-
ture range from 0°C to +250°C. The lubricant forms no residue 
at temperatures above +250°C

EL5  Food-grade lubricant with good wear- and corrosion resistance 
and good adhesion properties. Complies with the require-
ments of the USDA-H1 and LMBG regulations. Uncritical for 
contact with food. Temperature range from -40°C to +110°C

EL7  Food-grade lubricant with good wear- and corrosion resistance. 
Excellence stability to deterioation and resistance to oxidation. 
Very good visocisity temperature behaviour. Temperature range 
from -25°C to +120°C

EL8  Highly biodegradable lubricat with good wear protection and 
adhesion properties. Complies with CLP-requirements and 
meets water contamination level 1 (= not hazardous to wa-
ters). Temperature range from -20°C to +110°C

 

 EL = ELITE-Lubrication

Laufzeit
Operating time
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zulässige Kettenlängung
admissible chain elongation

Die Lebensdauer einer Kette hängt entscheidend von der richtigen 
und ausreichenden Nachschmierung ab. Durch die oszillierenden Be-
wegungen des Kettengelenkes verbraucht sich der Erstschmiersto ffje 
nach Betriebsbedingungen im Laufe der Zeit. Bei regelmäßiger Nach-
schmierung befindet sich das Kettengelenk überwiegend im Bereich 
der Mischreibung. Fehlende Schmierung oder unsachgemäß gewählte 
Nachschmierstoffe verursachen Grenzreibung, was zu Passungsrost-
bildung und erhöhtem Kettenverschleiß führt. 
Für eine wirkungsvolle Nachschmierung ist die Auswahl des Schmier-
stoffes und die richtige Schmiertechnik entscheidend.

Trockenlauf:
Kette ohne Erst- und  
Nachschmierung

Erstschmierung  
ohne Nachschmierung

Nachschmierintervall 
zu lang: zeitweiliger 
Trockenlauf

unsachgemäße  
Nachschmierung

optimale 
Nachschmierung

Dry running: 
Chain without initial 
and re-lubrication

The life of a chain is dependent to a decisive extent on correct and ad-
equate topping up of the lubricant. As a consequence of the oscillat-
ing movements of the chain link, the initial lubricant is used up in the 
course of time depending on the operating conditions. If the lubricant 
is topped up regularly, the chain is mainly within the range of fluid and 
mixed friction. An absence of lubricant or badly selected re-lubricants 
cause dry friction, which leads to the formation of fretting corrosion 
and increased wear of the chain. 
The selection of the lubricant and the correct lubrication technique is 
decisive for effective re-lubrication.

Initial lubrication  
without re-lubrication

Re-lubrication interval 
too long: occasional 
dry-running

Incorrect  
re-lubrication

Optimum  
re-lubrication
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Bischofswerda

Carl-Maria-von-Weber-Straße 10  

01877 Bischofswerda 

Telefon: 

Fax:      

E-Mail: info@o-h-b.de

www.o-h-b.de www.o-h-b.com

+ 49 3594  71 49 91
+ 49 3594  71 49 97

Oberlausitzer Handelsbüro 

OHB Häntzsche GmbH

Ihr Partner der Industrie 

Unsere Kataloge auch zum Download: 
www.agropartner-o-h-b.com/kataloge
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