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Aus Everlast wird MEGALife
n Everlast becomes MEGAlife
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n Hochleistungsrollenketten n Hohlbolzenketten
26 Nach ISO 606 (DIN 8187) 86 Hohlbolzen-Rollenketten
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dard- forderk
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n High-performance roller chains

26 According to ISO 606

29 According to ISO 606 (ANSI B29.1)

32 Heavy series H

33 Heavy series HV

34 Roller chains with straight side plates

37 Roller chains with restricted length tolerances CE
38 Roller chains according to ELITE standard

41 O-ringroller chains (&0

42 Side bow chains

Double pitch roller chains

Hollow pin chains

86
87
88
89
91

Hollow pin roller chains

Hollow pin bushing chains

Hollow pin roller chains without bushes
Double pitch hollow pin chains

Hollow pin chains — Series HB50.8 [0

Accumulation chains

96
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98

46 According to SO 1275
47 With straight side plates

Corrosion resistant chains

99

Standard accumulation chains

With finger and parts protection
Accumulation chains triplex version [
Double Speed chains

Leaf chains

104
106

52 Stainless steel roller chains

55 Nickel-plated chains

56 Zinc-plated chains

57 Zinc-flake coated roller chains CEI)

MEGALlife maintenance-free roller chains

108
110

Series BL
Series LL
Series AL
Special leaf chains

Conveyor chains

118
119

61 MEGALlife maintenance-free roller chains (E0
62 With straight side plates (ED

Roller chains with attachments

120
124
125
126

65 With extended pins

66 With bent attachments (ISO 606)

67 With straight attachments (15O 606)

68 With bent attachments (ANSI) (&0

69 With straight attachments (ANSI) CEI

73 Roller chains with vulcanised elastomer profiles
79 Roller chains with sawtooth plates

127
128
129
130
131
132

Bush conveyor chains M series

Bush conveyor chains FV series

Attachments M series and FV series

Roller deep link chains MT series

Roller deep link chains FV series

Hollow pin conveyor cains MC series

Hollow pin conveyor cains FVC series

Bush conveyor chains acc. to BS 4116 — Z series [ED
Hollow pin conveyor chains acc. to BS 4116 — ZC series (&0
Scraper conveyor chains

Conveyor chains for the paper industry

Heavy-duty cranked-link transmission chains

Chain tools and lubricants

134
136
139
140
142

Chain tools for breaking and riveting

Chain pullers

eliDUR+

Additional high-performance initial lubricants
Recommended re-lubricant
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®__ o Teilungsverzeichnis
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Teilung Kettentyp Lichte Min. Zusatzinformationen Seite Teilung Kettentyp Lichte Min. Zusatzinformationen Seite
Weite |Bruchkraft Weite |Bruchkraft

6,00 04B-1 2,80 3,0 DIN 8187/1SO 606 26 08B-2 ML 7,75 13,9 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61
04B-2 2,80 5,0 DIN 8187/1S0 606 27 08B-3 ML 7,75 13,9 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61
04B-1 CF 2,80 2,0 Edelstahl / Stainless steel 52 08B-1 ML-GL 7,75 17,8 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62

6,35 25-1 3,10 3,5 DIN 8188/1S0 606 29 08B-2 ML-GL 7,75 13,9 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62
25-2 3,10 7,0 DIN 8188/1S0 606 30 08B-1 7,75 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65
25-3 3,10 10,5 DIN 8188/1S0 606 31 40-1 7,85 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65
25-1 CF 3,10 2,5 Edelstahl / Stainless steel 53 08B K1 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments | 66

8,00 05B-1 3,00 4,4 DIN 8187/1S0O 606 26 08B K2 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66
05B-2 3,00 7,8 DIN 8187/1S0 606 27 08B M1 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments| 67
05B-3 3,00 11,1 DIN 8187/1S0 606 28 08B M2 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments 67
05B-1 CF 3,00 3,5 Edelstahl / Stainless steel 52 40-1K1 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68

9,525 | 06B-1 5,72 8,9 DIN 8187/1S0O 606 26 40-1 K2 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68
06B-2 5,72 16,9 DIN 8187/1SO 606 27 40-1 M1 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
06B-3 5,72 24,9 DIN 8187/1S0 606 28 40-1 M2 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
35-1 4,68 7,9 DIN 8188/1S0 606 29 08B-1 G1 7,75 17,8 Elastomerprofil / Elastomer profile 73
35-2 4,68 15,8 DIN 8188/1S0 606 30 08B-1G3 7,75 18,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 73
35-3 4,68 23,7 DIN 8188/I1S0 606 31 08B-2 G2 7,75 31,1 Elastomerprofil / Elastomer profile 74
35-1GL 4,68 7,9 Gerade Laschen / Straight side plates 35 08B-1 G6 7,75 18,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 75
06B-1 LT 5,72 7.2 DIN 8187/1S0O 606 37 08B-1 G9 7,75 18,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 75
06B-2 LT 5,72 10,2 DIN 8187/1SO 606 37 08B-1ZL3 7,75 17,8 Zahnlaschenkette / Saw tooth chain 79
06B-3 LT 5,72 10,2 DIN 8187/1SO 606 37 08BHP4,5 7,75 11,1 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 87
06B-1 CF 5,72 6,2 Edelstahl / Stainless steel 52 40HP4 7,85 11,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 87
06B-2 CF 5,72 11,2 Edelstahl / Stainless steel 52 08BHPR4 9,50 14,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 88
06B-3 CF 5,72 16,7 Edelstahl / Stainless steel 52 40HPR4 7,85 11,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 88
35-1CF 4,68 5,5 Edelstahl / Stainless steel 53 ES1-1-27-S16 7,75 Stauforderkette / Accumulation chain 96
06B-1 NP 5,72 8,9 Venickelt / Nickel-plated 55 ES1-1-27-K16 7,75 Stauforderkette / Accumulation chain 96
06B-1 ML 5,72 8,9 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 EST1-1-27-K16 7,75 Stauférderkette / Accumulation chain 97
06B-2 ML 5,72 10,2 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 EST1-1-27-S16 7,75 Stauforderkette / Accumulation chain 97
06B-1 5,72 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 ESR1-3-45-S17 7,75 Stauférderkette / Accumulation chain 98
35-1 4,68 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 ESR1-3-45-K17 7,75 Stauférderkette / Accumulation chain 98
AL322 8,5 Flyerkette / Leaf chain 108 BL422 22,2 Flyerkette / Leaf chain 104
AL344 17,0 Flyerkette / Leaf chain 108 BL423 22,2 Flyerkette / Leaf chain 104

12,70 | 08B-1 7,75 17,8 DIN 8187/1S0 606 26 BL434 33,4 Flyerkette / Leaf chain 104
08B-2 7,75 31,1 DIN 8187/1S0 606 27 BL444 44,5 Flyerkette / Leaf chain 104
08B-3 7,75 44,5 DIN 8187/1S0 606 28 BL446 44,5 Flyerkette / Leaf chain 104
40-1 7,85 13,9 DIN 8188/1S0 606 29 BL466 66,7 Flyerkette / Leaf chain 104
40-2 7,85 27,8 DIN 8188/I1S0 606 30 BL488 88,8 Flyerkette / Leaf chain 104
40-3 7,85 41,7 DIN 8188/1S0 606 31 LL0822 18,0 Flyerkette / Leaf chain 106
40-1H 7,85 14,1 DIN 8188/1S0 606 32 LLO844 36,0 Flyerkette / Leaf chain 106
08B-1GL 7,75 17,8 Gerade Laschen / Straight side plates 34 LLO866 54,0 Flyerkette / Leaf chain 106
08B-2GL 7,75 31,1 Gerade Laschen / Straight side plates 34 LLO888 72,8 Flyerkette / Leaf chain 106
08B-3GL 7,75 44,5 Gerade Laschen / Straight side plates 34 AL422 13,9 Flyerkette / Leaf chain 108
40-1GL 7,85 13,9 Gerade Laschen / Straight side plates 35 AL444 27,8 Flyerkette / Leaf chain 108
40-2GL 7,85 27,8 Gerade Laschen / Straight side plates 35 AL466 41,7 Flyerkette / Leaf chain 108
40-3GL 7,85 41,7 Gerade Laschen / Straight side plates 35 15,875 | 10B-1 9,65 22,2 DIN 8187/1SO 606 26
08B-1 LT 7,75 13,9 DIN 8187/1S0 606 37 10B-2 9,65 44,5 DIN 8187/1S0 606 27
08B-2 LT 7,75 13,9 DIN 8187/1SO 606 37 10B-3 9,65 66,7 DIN 8187/1SO 606 28
08B-3 LT 7,75 13,9 DIN 8187/1S0 606 37 50-1 9,40 21,8 DIN 8188/1S0 606 29
081-1 3,30 8,0 Werksnorm / ELITE standard 40 50-2 9,40 43,6 DIN 8188/1S0 606 30
083-1 4,88 11,6 Werksnorm / ELITE standard 40 50-3 9,40 65,4 DIN 8188/1S0 606 31
084-1 4,88 15,6 Werksnorm / ELITE standard 40 50-1H 9,40 22,2 DIN 8188/1S0 606 32
085-1 6,25 6,7 Werksnorm / ELITE standard 40 50-1 HV 9,40 36,7 DIN 8188/IS0 606 33
415 4,88 8,2 Werksnorm / ELITE standard 40 10B-1GL 9,65 22,2 Gerade Laschen / Straight side plates 34
415H 4,76 15,6 Werksnorm / ELITE standard 40 10B-2GL 9,65 44,5 Gerade Laschen / Straight side plates 34
423 6,40 18,0 Werksnorm / ELITE standard 40 10B-3GL 9,65 66,7 Gerade Laschen / Straight side plates 34
420 6,45 17,2 Werksnorm / ELITE standard 40 50-1GL 9,40 21,8 Gerade Laschen / Straight side plates 35
428H 7,75 23,0 Werksnorm / ELITE standard 40 50-2GL 9,40 43,6 Gerade Laschen / Straight side plates 35
5R 5,00 11,6 Werksnorm / ELITE standard 40 50-3GL 9,40 65,4 Gerade Laschen / Straight side plates 35
08B-1 OR 7,75 17,8 Rollenketten mit O-Ring/ O-ring roller chains | 41 10B-1 LT 9,65 21,8 DIN 8187/1S0O 606 37
40-1 OR 7,85 13,9 Rollenketten mit O-Ring / O-ring roller chains | 41 10B-2 LT 9,65 16,6 DIN 8187/1SO 606 37
08B SB 7505 14,0 Seitenbogenkette / Side bow chain 42 10B-3 LT 9,65 16,6 DIN 8187/1S0 606 37
40-1SB 7,85 12,0 Seitenbogenkette / Side bow chain 42 520 6,45 23,6 Werksnorm / ELITE standard 40
43-1SB 7,85 12,0 Seitenbogenkette / Side bow chain 42 10B-1 OR 9,65 22,2 Rollenketten mit O-Ring/ O-ring roller chains| 41
08B-1 CF 7,75 12,0 Edelstahl / Stainless steel 52 50-1 OR 9,40 21,8 Rollenketten mit O-Ring / O-ring roller chains 41
08B-2 CF 7,75 21,0 Edelstahl / Stainless steel 52 10BSB 9,65 15,6 Seitenbogenkette / Side bow chain 42
08B-3 CF 7,75 31,5 Edelstahl / Stainless steel 52 50-1SB 9,40 18,0 Seitenbogenkette / Side bow chain 42
£40-1 CF 7,85 9,6 Edelstahl / Stainless steel 53 10B-1 CF 9,65 14,7 Edelstahl / Stainless steel 52
40-2 CF 7,85 18,9 Edelstahl / Stainless steel 53 10B-2 CF 9,65 26,7 Edelstahl / Stainless steel 52
08B-1 CF GL 7,75 12,0 Edelstahl / Stainless steel 54 10B-3 CF 9,65 42,8 Edelstahl / Stainless steel 52
08B-2 CFGL 7,75 24,0 Edelstahl / Stainless steel 54 50-1 CF 9,40 15,2 Edelstahl / Stainless steel 53
08B-1 NP 7,75 17,8 Venickelt / Nickel-plated 55 50-2 CF 9,40 29,8 Edelstahl / Stainless steel 53
40-1 NP 7,85 13,9 Venickelt / Nickel-plated 55 10B-1 CF GL 9,65 14,5 Edelstahl / Stainless steel 54
08B-1 ZP 7,75 15,8 Verzinkt / Zinc-plated 56 10B-2 CF GL 9,65 29,0 Edelstahl / Stainless steel 54
40-1 ZP 7,85 12,0 Verzinkt / Zinc-plated 56 10B-1 NP 9,65 22,2 Venickelt / Nickel-plated 55
08B-1 ZAP 7,75 17,8 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 50-1 NP 9,40 21,8 Venickelt / Nickel-plated 55
40-1 ZAP 7,85 13,9 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 10B-1ZP 9,65 19,7 Verzinkt / Zinc-plated 56
08B-1 ML 7,75 17,8 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 50-1ZP 9,40 18,9 Verzinkt / Zinc-plated 56
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Teilung Kettentyp Lichte Min. Zusatzinformationen Seite Teilung Kettentyp Lichte Min. Zusatzinformationen Seite
Weite |Bruchkraft Weite |Bruchkraft

10B-1 ZAP 9,65 22,2 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 12B K2 Winkellaschen I1SO 606 / Bent attachments | 66
50-1 ZAP 9,40 21,8 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 12B M1 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments 67
10B-1 ML 9,65 22,2 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 12B M2 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments| 67
10B-2 ML 9,65 16,6 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 60-1 K1 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68
10B-3 ML 9,65 16,6 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 60-1 K2 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68
10B-1 ML-GL 9,65 22,2 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62 60-1 M1 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
10B-2 ML-GL 9,65 16,6 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62 60-1 M2 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
10B-1 9,65 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 12B-1 G1 11,68 28,9 Elastomerprofil / Elastomer profile 73
50-1 9,40 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 12B-2 G1 11,68 57,8 Elastomerprofil / Elastomer profile 74
10B K1 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66 12B-G2F5 11,68 57,8 Elastomerprofil / Elastomer profile 76
10B K2 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66 12B-G2F6 11,68 57,8 Elastomerprofil / Elastomer profile 76
10B M1 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments| 67 12B-17ZL4 11,68 28,9 Zahnlaschenkette / Saw tooth chain 79
10B M2 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments| 67 12BHB4 11,68 23,6 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 86
50-1 K1 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68 60HB5 12,70 20,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 86
50-1 K2 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68 60HP6 12,57 24,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 87
50-1 M1 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69 60HP5 12,70 28,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 87
50-1 M2 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69 12BHPR5 11,70 25,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 88
10B-1 G2 9,65 22,2 Elastomerprofil / Elastomer profile 73 60HPR4 17,20 20,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 88
10B-2 G1 9,65 44,5 Elastomerprofil / Elastomer profile 74 ES2-1-40-S28 11,68 Stauforderkette / Accumulation chain 96
10BHB4 9,65 17,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 86 ES2-1-40-K28 11,68 Stauférderkette / Accumulation chain 96
50HP5 9,40 20,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 87 ES2-1-43-S26 11,68 Stauférderkette / Accumulation chain 96
50HPR5 13,60 18,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 88 ES2-1-43-K26 11,68 Stauférderkette / Accumulation chain 96
BL522 33,4 Flyerkette / Leaf chain 104 ES2-1-43-528 11,68 Stauférderkette / Accumulation chain 96
BL523 33,4 Flyerkette / Leaf chain 104 ES2-1-43-K28 11,68 Stauforderkette / Accumulation chain 96
BL534 48,9 Flyerkette / Leaf chain 104 ES2-1-48-S24 11,68 Stauforderkette / Accumulation chain 96
BL544 66,7 Flyerkette / Leaf chain 104 ES2-1-48-K24 11,68 Stauforderkette / Accumulation chain 96
BL546 66,7 Flyerkette / Leaf chain 104 EST2-1-43-K26 11,68 Stauférderkette / Accumulation chain 97
BL566 100,9 Flyerkette / Leaf chain 104 EST2-1-43-S26 11,68 Stauforderkette / Accumulation chain 97
BL588 133,6 Flyerkette / Leaf chain 104 ESR2-3-62-S28 11,68 Stauférderkette / Accumulation chain 98
LL1022 22,0 Flyerkette / Leaf chain 106 ESR2-3-62-K28 11,68 Stauférderkette / Accumulation chain 98
LL1044 44,0 Flyerkette / Leaf chain 106 DS C2030 S183 16,00 Double Speed Kette / Double speed chain 99
LL1066 66,0 Flyerkette / Leaf chain 106 DS C2030 K183 16,00 Double Speed Kette / Double speed chain 99
LL1088 90,8 Flyerkette / Leaf chain 106 DSTC2030S183| 16,00 Double Speed Kette / Double speed chain 100
AL522 21,8 Flyerkette / Leaf chain 108 DSTC2030K183 16,00 Double Speed Kette / Double speed chain 100
AL534 33,0 Flyerkette / Leaf chain 108 BL622 48,9 Flyerkette / Leaf chain 104
AL544 43,6 Flyerkette / Leaf chain 108 BL623 48,9 Flyerkette / Leaf chain 104
AL566 65,4 Flyerkette / Leaf chain 108 BL634 75,6 Flyerkette / Leaf chain 104
19,05 | 12B-1 11,68 28,9 DIN 8187/1S0 606 26 BL644 97,6 Flyerkette / Leaf chain 104
12B-2 11,68 57,8 DIN 8187/1SO 606 27 BL646 97,6 Flyerkette / Leaf chain 104
12B-3 11,68 86,7 DIN 8187/1S0 606 28 BL666 146,8 Flyerkette / Leaf chain 104
60-1 12,57 31,3 DIN 8188/ISO 606 29 BL688 195,6 Flyerkette / Leaf chain 104
60-2 12,57 62,6 DIN 8188/1SO 606 30 LL1222 29,0 Flyerkette / Leaf chain 106
60-3 12,57 93,9 DIN 8188/1S0O 606 31 LL1244 58,0 Flyerkette / Leaf chain 106
60-1H 12,57 31,3 DIN 8188/1SO 606 32 LL1266 87,0 Flyerkette / Leaf chain 106
60-2H 12,57 62,6 DIN 8188/1S0O 606 32 LL1288 115,6 Flyerkette / Leaf chain 106
60-1 HV 12,57 40,0 DIN 8188/1S0 606 33 AL622 31,3 Flyerkette / Leaf chain 108
60-1 H.SP 12,57 55,0 DIN 8188/1S0 606 33 AL644 62,6 Flyerkette / Leaf chain 108
60-1 H.BC 12,57 40,0 DIN 8188/1S0 606 33 AL666 gELL) Flyerkette / Leaf chain 108
12B-1GL 11,68 28,9 Gerade Laschen / Straight side plates 34 AL688 125,2 Flyerkette / Leaf chain 108
12B-2GL 11,68 57,8 Gerade Laschen / Straight side plates 34 25,40 | 16B-1 17,02 60,0 DIN 8187/1S0O 606 26
12B-3GL 11,68 86,7 Gerade Laschen / Straight side plates 34 16B-2 17,02 106,0 DIN 8187/1S0O 606 27
60-1GL 12,57 31,3 Gerade Laschen / Straight side plates 35 16B-3 17,02 160,0 DIN 8187/1SO 606 28
60-2GL 12,57 62,6 Gerade Laschen / Straight side plates 35 80-1 15,75 55,6 DIN 8188/1S0 606 29
60-3GL 12,57 93,9 Gerade Laschen / Straight side plates 35 80-2 15,75 111,2 DIN 8188/1S0 606 30
12B-1LT 11,68 31,3 DIN 8187/1S0 606 37 80-3 15,75 166,8 DIN 8188/1S0 606 31
12B-21LT 11,68 19,5 DIN 8187/1S0 606 37 80-1H 15,75 55,6 DIN 8188/1S0 606 32
12B-31LT 11,68 19,5 DIN 8187/1S0 606 37 80-2H 15,75 112,2 DIN 8188/1S0 606 32
12BV 11,68 40,0 Werksnorm / ELITE standard 40 80-1 HV 15,75 80,0 DIN 8188/1S0 606 33
229 13,30 35,0 Werksnorm / ELITE standard 40 80-1 H.SP 15,75 89,0 DIN 8188/1S0O 606 33
517 11,68 44,0 Werksnorm / ELITE standard 40 80-1 H.BC 15,75 65,0 DIN 8188/1S0 606 33
60-1 OR 12,57 31,3 Rollenketten mit O-Ring/ O-ring roller chains 41 16B-1GL21 17,02 60,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34
12BSB 11,68 20,5 Seitenbogenkette / Side bow chain 42 16B-1GL24 17,02 60,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34
60-1SB 12,57 24,0 Seitenbogenkette / Side bow chain 42 16B-2GL21 17,02 106,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34
63-1SB 12,57 24,0 Seitenbogenkette / Side bow chain 42 16B-2GL24 17,02 106,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34
12B-1 CF 11,68 17,3 Edelstahl / Stainless steel 52 16B-3GL 17,02 160,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34
12B-2 CF 11,68 34,7 Edelstahl / Stainless steel 52 80-1GL 15,75 55,6 Gerade Laschen / Straight side plates 35
12B-3 CF 11,68 49,0 Edelstahl / Stainless steel 52 80-2GL 15,75 111,2 Gerade Laschen / Straight side plates 35
60-1 CF 12,57 21,7 Edelstahl / Stainless steel 53 80-3GL 15,75 166,8 Gerade Laschen / Straight side plates 35
60-2 CF 12,57 31,8 Edelstahl / Stainless steel 53 16B-1 LT 17,02 55,6 DIN 8187/1S0 606 37
12B-1 CFGL 11,68 18,5 Edelstahl / Stainless steel 54 16B-2 LT 17,02 31,9 DIN 8187/1S0 606 37
12B-2 CF GL 11,68 37,0 Edelstahl / Stainless steel 54 16B-3 LT 17,02 31,9 DIN 8187/1S0O 606 37
12B-1 NP 11,68 28,9 Venickelt / Nickel-plated 55 305 13,05 50,0 Werksnorm / ELITE standard 40
60-1 NP 12,57 31,3 Venickelt / Nickel-plated 55 16BH 17,02 80,0 Werksnorm / ELITE standard 40
12B-12ZP 11,68 25,5 Verzinkt / Zinc-plated 56 16B-1 OR 17,02 60,0 Rollenketten mit O-Ring/ O-ring roller chains 41
60-1 ZP 12,57 27,2 Verzinkt / Zinc-plated 56 80-1 OR 15,75 55,6 Rollenketten mit O-Ring/ O-ring roller chains| 41
12B-1 ZAP 11,68 28,9 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 80-1SB 15,75 38,2 Seitenbogenkette / Side bow chain 42
60-1 ZAP 12,57 31,3 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 208B 7,75 17,8 DIN 8188/1S0 1275 46
12B-1 ML 11,68 28,9 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 A2040 7,85 14,1 DIN 8188/1S0 1275 46
12B-2 ML 11,68 19,5 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 C2040 7,85 14,1 1SO 1275 47
12B-3 ML 11,68 19,5 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 C2042 7,85 14,1 1SO 1275 48
12B-1 ML-GL 11,68 28,9 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62 16B-1 CF 17,02 36,0 Edelstahl / Stainless steel 52
12B-2 ML-GL 11,68 19,5 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62 16B-2 CF 17,02 63,6 Edelstahl / Stainless steel 52
12B-1 11,68 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 16B-1 CF GL 17,02 40,0 Edelstahl / Stainless steel 54
60-1 12,57 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 16B-1 CFGL24 17,02 40,0 Edelstahl / Stainless steel 54
12B K1 Winkellaschen ISO 606 / Bent attachments | 66 16B-2 CF GL 17,02 80,0 Edelstahl / Stainless steel 54
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16B-1 NP 17,02 60,0 Venickelt / Nickel-plated 55 100-1 ZP 18,90 75,6 Verzinkt / Zinc-plated 56
80-1 NP 15,75 55,6 Venickelt / Nickel-plated 55 20B-1 ZAP 19,56 95,0 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57
16B-1 ZP 17,02 52,2 Verzinkt / Zinc-plated 56 100-1 ZAP 18,90 87,0 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57
80-1 ZP 15,75 48,3 Verzinkt / Zinc-plated 56 20B-1 ML 19,56 95,0 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61
16B-1 ZAP 17,02 60,0 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 20B-2 ML 19,56 36,5 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61
80-1 ZAP 15,75 55,6 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 20B K1 Winkellaschen I1SO 606 / Bent attachments = 66
16B-1 ML 17,02 60,0 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 20B K2 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66
16B-2 ML 17,02 31,88 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 20B M1 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments 67
16B-3 ML 17,02 31,88 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 61 20B M2 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments| 67
16B-1 ML-GL 17,02 60,0 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62 100-1 K1 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68
16B-2 ML-GL 17,02 31,88 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62 100-1 K2 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68
16B-1 17,02 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 100-1 M1 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
80-1 15,75 Verldngerte Bolzen / Extended pins 65 100-1 M2 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
16B K1 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66 20B-1 G1 19,56 95,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 73
16B K2 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66 20B-1ZL5 19,56 95,0 Zahnlaschenkette / Saw tooth chain 80
16B M1 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments| 67 C2050HP 9,40 20,4 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89
16B M2 Planlaschen ISO 606 / Straight attachments 67 C2052HP 9,53 20,4 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89
80-1 K1 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68 C2052H-HP 9,53 20,4 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89
80-1 K2 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68 DS C2050 S306 27,20 Double Speed Kette / Double speed chain 99
80-1 M1 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69 DS C2050 K306 27,20 Double Speed Kette / Double speed chain 99
80-1 M2 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69 DSTC2050S306 27,20 Double Speed Kette / Double speed chain 100
16B-1 G2 17,02 60,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 73 DSTC2050K306 27,20 Double Speed Kette / Double speed chain 100
16B-1 G3 17,02 60,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 73 BL1022 115,6 Flyerkette / Leaf chain 105
80-1 G1 15,75 55,6 Elastomerprofil / Elastomer profile 73 BL1023 115,6 Flyerkette / Leaf chain 105
16B-2 G3 17,02 106,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 74 BL1034 182,4 Flyerkette / Leaf chain 105
16B-1 ZL5 17,02 60,0 Zahnlaschenkette / Saw tooth chain 80 BL1044 231,3 Flyerkette / Leaf chain 105
16B-2 ZL4 17,02 106,0 Zahnlaschenkette / Saw tooth chain 80 BL1046 231,3 Flyerkette / Leaf chain 105
16BHB7 12,70 40,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 86 BL1066 347,0 Flyerkette / Leaf chain 105
80HP8 15,75 45,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 87 BL1088 462,4 Flyerkette / Leaf chain 105
16BHPR8 17,02 45,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 88 LL2022 95,0 Flyerkette / Leaf chain 106
C2040HP 7,85 11,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89 LL2044 190,0 Flyerkette / Leaf chain 106
C2042HP 7,85 11,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89 LL2066 285,0 Flyerkette / Leaf chain 106
C2042H-HP 7,85 12,6 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89 LL2088 380,0 Flyerkette / Leaf chain 106
ES3-1-65-S38 17,02 Stauforderkette / Accumulation chain 96 AL1022 87,0 Flyerkette / Leaf chain 109
ES3-1-65-K38 17,02 Stauforderkette / Accumulation chain 96 AL1044 174,0 Flyerkette / Leaf chain 109
DS C2040 S246 21,70 Double Speed Kette / Double speed chain 99 AL1066 261,0 Flyerkette / Leaf chain 109
DS C2040 K246 21,70 Double Speed Kette / Double speed chain 99 AL1088 348,0 Flyerkette / Leaf chain 109
DSTC2040S246 21,70 Double Speed Kette / Double speed chain 100 38,10 | 24B-1 25,40 160,0 DIN 8187/1S0O 606 26
DST C2040 K246 21,70 Double Speed Kette / Double speed chain 100 24B-2 25,40 280,0 DIN 8187/1S0 606 27
BL822 84,5 Flyerkette / Leaf chain 105 24B-3 25,40 425,0 DIN 8187/1S0 606 28
BL823 84,5 Flyerkette / Leaf chain 105 120-1 25,22 125,0 DIN 8188/1S0O 606 29
BL834 129,0 Flyerkette / Leaf chain 105 120-2 25,22 250,0 DIN 8188/1S0O 606 30
BL844 169,0 Flyerkette / Leaf chain 105 120-3 25,22 375,0 DIN 8188/1SO 606 31
BL846 169,0 Flyerkette / Leaf chain 105 120-1H 25,22 125,0 DIN 8188/1S0 606 32
BL866 253,6 Flyerkette / Leaf chain 105 120-2H 25,22 250,0 DIN 8188/1S0 606 32
BL888 338,1 Flyerkette / Leaf chain 105 120-1 HV 25,22 182,4 DIN 8188/1SO 606 33
LL1622 60,0 Flyerkette / Leaf chain 106 120-1 H.SP 25,22 182,4 DIN 8188/1S0 606 33
LL1644 120,0 Flyerkette / Leaf chain 106 24B-1GL 25,40 160,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34
LL1666 180,0 Flyerkette / Leaf chain 106 120-1GL 25,22 125,0 Gerade Laschen / Straight side plates 35
LL1688 232,0 Flyerkette / Leaf chain 106 24BH 25,40 230,0 Werksnorm / ELITE standard 40
AL822 55,6 Flyerkette / Leaf chain 108 212B 11,68 28,9 DIN 8188/1S0O 1275 46
AL844 111,2 Flyerkette / Leaf chain 108 A2060 12,57 31,8 DIN 8188/1S0 1275 46
AL866 166,8 Flyerkette / Leaf chain 108 C2060 12,57 31,8 1S0 1275 47
31,75 | 20B-1 19,56 95,0 DIN 8187/1S0 606 26 C2060H 12,57 31,8 1SO 1275 47
20B-2 19,56 170,0 DIN 8187/1S0 606 27 C2062 12,57 31,8 1S0 1275 48
20B-3 19,56 250,0 DIN 8187/1S0 606 28 C2062H 12,57 31,8 1S0 1275 48
100-1 18,90 87,0 DIN 8188/1S0 606 29 24B-1 CF 25,40 104,0 Edelstahl / Stainless steel 52
100-2 18,90 174,0 DIN 8188/1S0 606 30 24B-2 CF 25,40 140,0 Edelstahl / Stainless steel 52
100-3 18,90 261,0 DIN 8188/1S0 606 31 24B-1 CFGL 25,40 104,0 Edelstahl / Stainless steel 54
100-1H 18,90 87,0 DIN 8188/1SO 606 32 24B-1 NP 25,40 160,0 Venickelt / Nickel-plated 55
100-2H 18,90 174 DIN 8188/1SO 606 32 120-1 NP 25,22 125,0 Venickelt / Nickel-plated 55
100-1 HV 18,90 133,4 DIN 8188/1S0 606 33 24B-1ZP 25,40 139,0 Verzinkt / Zinc-plated 56
100-1 H.SP 18,90 133,5 DIN 8188/1S0O 606 33 120-1 ZP 25,22 108,6 Verzinkt / Zinc-plated 56
100-1 H.BC 18,90 100,0 DIN 8188/1S0O 606 33 24B-1 ZAP 25,40 160,0 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57
20B-1GL 19,56 95,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34 120-1 ZAP 25,22 125,0 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57
20B-2GL 19,56 170,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34 24B-1 ML 25,40 160,0 MEGAlife wartungsfrei / maintenance free 61
20B-3GL 19,56 250,0 Gerade Laschen / Straight side plates 34 24B-1 ML-GL 25,40 160,0 MEGALife wartungsfrei / maintenance free 62
100-1GL 18,90 87,0 Gerade Laschen / Straight side plates 35 24B K1 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66
100-2GL 18,90 174,0 Gerade Laschen / Straight side plates 35 24B K2 Winkellaschen 1SO 606 / Bent attachments 66
20B-1LT 19,56 87,0 DIN 8187/1S0O 606 37 120-1 K1 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68
20B-2 LT 19,56 36,5 DIN 8187/1S0 606 37 120-1 K2 Winkellaschen ANSI / Bent attachments 68
20B-3 LT 19,56 36,5 DIN 8187/1SO 606 37 120-1 M1 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
20BH 19,56 113,0 Werksnorm / ELITE standard 40 120-1 M2 Planlaschen ANSI / Straight attachments 69
C20BH 19,56 150,0 Werksnorm / ELITE standard 40 24B-1 G2 25,40 160,0 Elastomerprofil / Elastomer profile 73
210B 9,65 22,2 DIN 8188/1SO 1275 46 120-1ZL4S 25,22 125,0 Zahnlaschenkette / Saw tooth chain 80
A2050 9,40 22,2 DIN 8188/1S0 1275 46 120-2 ZL4S 25,22 250,0 Zahnlaschenkette / Saw tooth chain 80
C2050 9,40 2.2 1SO 1275 47 HBK 38.8.5 8,00 28,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 86
C2052 9,40 22,2 1SO 1275 48 HBK 38.18.5 18,00 60,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 86
20B-1 CF 19,56 59,0 Edelstahl / Stainless steel 52 C2060HP 12,57 24,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89
20B-2 CF 19,56 85,0 Edelstahl / Stainless steel 52 C2062HP 12,70 24,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89
20B-1 CFGL 19,56 59,0 Edelstahl / Stainless steel 54 C2062H-HP 12,57 24,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89
20B-2 CF GL 19,56 118,0 Edelstahl / Stainless steel 54 DS C2060H S366 32,50 Double Speed Kette / Double speed chain 99
20B-1 NP 19,56 95,0 Venickelt / Nickel-plated 55 DS C2060H K366 32,50 Double Speed Kette / Double speed chain 99
100-1 NP 18,90 87,0 Venickelt / Nickel-plated 55 DSTC2060HS366 32,50 Double Speed Kette / Double speed chain 100
20B-1ZP 19,56 82,6 Verzinkt / Zinc-plated 56 DSTC2060HK366| 32,50 Double Speed Kette / Double speed chain 100
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BL1222 151,2 Flyerkette / Leaf chain 105 LL3244 520,0 Flyerkette / Leaf chain 107
BL1223 151,2 Flyerkette / Leaf chain 105 LL3266 780,0 Flyerkette / Leaf chain 107
BL1234 244,6 Flyerkette / Leaf chain 105 LL3288 1040,0 Flyerkette / Leaf chain 107
BL1244 302,5 Flyerkette / Leaf chain 105 AL1644 446,0 Flyerkette / Leaf chain 109
BL1246 302,5 Flyerkette / Leaf chain 105 AL1666 669,0 Flyerkette / Leaf chain 109
BL1266 453,7 Flyerkette / Leaf chain 105 AL1688 892,0 Flyerkette / Leaf chain 109
BL1288 604,8 Flyerkette / Leaf chain 105 240 15,00 40,0 Z Serie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
LL2422 170,0 Flyerkette / Leaf chain 106 2C21 12,70 21,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
LL2444 340,0 Flyerkette / Leaf chain 106 2C40 15,00 40,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
LL2466 510,0 Flyerkette / Leaf chain 106 57,15 | 180-1 35,48 281,0 DIN 8188/1S0O 606 29
LL2488 680,0 Flyerkette / Leaf chain 106 180-2 35,48 562,0 DIN 8188/1S0 606 30
AL1222 125,0 Flyerkette / Leaf chain 109 180-3 35,48 843,0 DIN 8188/1S0 606 31
AL1244 250,0 Flyerkette / Leaf chain 109 180-1 H 35,48 281,0 DIN 8188/1SO 606 32
AL1266 375,0 Flyerkette / Leaf chain 109 63,00 | HBK 63.10.8 10,00 50,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 86
AL1288 500,0 Flyerkette / Leaf chain 109 M20 16,00 20,0 DIN 8167 118
2C21 12,70 21,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 M28 18,00 28,0 DIN 8167 118
40,00 | M20 16,00 20,0 DIN 8167 118 M40 20,00 40,0 DIN 8167 118
MT20 16,00 20,0 DIN 8167 124 M56 24,00 56,0 DIN 8167 118
44,45 | 28B-1 30,99 200,0 DIN 8187/1SO 606 26 FV40 18,00 40,0 DIN 8165 119
28B-2 30,99 360,0 DIN 8187/1S0 606 27 Fvé3 22,00 63,0 DIN 8165 119
28B-3 30,99 530,0 DIN 8187/IS0 606 28 Fv90 25,00 90,0 DIN 8165 119
140-1 25,22 170,0 DIN 8188/1S0 606 29 MT20 16,00 20,0 DIN 8167 124
140-2 25,22 340,0 DIN 8188/1S0 606 30 MT28 18,00 28,0 DIN 8167 124
140-3 25,22 510,0 DIN 8188/ISO 606 31 MT40 20,00 40,0 DIN 8167 124
140-1H 25,22 170,0 DIN 8188/1S0O 606 32 MT56 24,00 56,0 DIN 8167 124
140-1 HV 25,22 243,6 DIN 8188/1S0 606 33 FVT40 18,00 40,0 DIN 8165 125
28B-1 CF 30,99 134,0 Edelstahl / Stainless steel 52 FVT63 22,00 63,0 DIN 8165 125
28B-1 CFGL 30,99 100,0 Edelstahl / Stainless steel 54 FVT90 25,00 90,0 DIN 8165 125
28B-1 ZAP 30,99 200,0 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 MC28 20,00 28,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
BL1422 191,3 Flyerkette / Leaf chain 105 FVC63 22,00 46,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
BL1423 191,3 Flyerkette / Leaf chain 105 FVC90 25,00 73,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
BL1434 315,8 Flyerkette / Leaf chain 105 63PF-220 160,0 Papierindustrie / Paper industry 131
BL1444 382,6 Flyerkette / Leaf chain 105 63PF-300 160,0 Papierindustrie / Paper industry 131
BL1446 382,6 Flyerkette / Leaf chain 105 63PF-320 160,0 Papierindustrie / Paper industry 131
BL1466 578,3 Flyerkette / Leaf chain 105 63,50 | 40B-1 38,10 355,0 DIN 8187/1S0 606 26
BL1488 765,2 Flyerkette / Leaf chain 105 40B-2 38,10 630,0 DIN 8187/1SO 606 27
LL2822 200,0 Flyerkette / Leaf chain 106 40B-3 38,10 950,0 DIN 8187/1SO 606 28
LL2844 400,0 Flyerkette / Leaf chain 106 200-1 37,85 347,0 DIN 8188/1S0 606 29
LL2866 600,0 Flyerkette / Leaf chain 106 200-2 37,85 694,0 DIN 8188/1S0 606 30
LL2888 800,0 Flyerkette / Leaf chain 106 200-3 37,85 1041,0 DIN 8188/1S0 606 31
AL1444 340,0 Flyerkette / Leaf chain 109 200-1H 37,85 347,0 DIN 8188/1S0 606 32
AL1466 510,0 Flyerkette / Leaf chain 109 220B 19,56 95,0 DIN 8188/ISO 1275 46
50,00 | HB50,0 10,50 55,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain | 91 C2100H 18,90 88,5 1SO 1275 47
HB50,0 ZP 10,50 50,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain| 91 C2102H 18,90 88,5 1SO 1275 48
M20 16,00 20,0 DIN 8167 118 BL2022 433,7 Flyerkette / Leaf chain 105
m28 18,00 28,0 DIN 8167 118 BL2023 433,7 Flyerkette / Leaf chain 105
FV40 18,00 40,0 DIN 8165 119 BL2034 649,4 Flyerkette / Leaf chain 105
MT20 16,00 20,0 DIN 8167 124 BL2044 867,4 Flyerkette / Leaf chain 105
MT28 18,00 28,0 DIN 8167 124 BL2046 867,4 Flyerkette / Leaf chain 105
FVT40 18,00 40,0 DIN 8165 125 BL2066 1301,1 Flyerkette / Leaf chain 105
50,80 | 32B-1 30,99 250,0 DIN 8187/1S0 606 26 BL2088 1734,8 Flyerkette / Leaf chain 105
32B-2 30,99 450,0 DIN 8187/1S0 606 27 LL4022 360,0 Flyerkette / Leaf chain 107
32B-3 30,99 670,0 DIN 8187/1SO 606 28 LL4044 720,0 Flyerkette / Leaf chain 107
160-1 31,55 223,0 DIN 8188/ISO 606 29 LL4066 1080,0 Flyerkette / Leaf chain 107
160-2 31,55 446,0 DIN 8188/1S0 606 30 LL4088 1440,0 Flyerkette / Leaf chain 107
160-3 31,55 669,0 DIN 8188/1S0 606 31 240 15,00 40,0 Z Serie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
160-1 H 31,55 223,0 DIN 8188/1S0 606 32 2C21 12,70 21,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
2168B 17,02 60,0 DIN 8188/1S0 1275 46 2C40 15,00 40,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
A2080 15,75 55,6 DIN 8188/1S0 1275 46 76,20 | 48B-1 45,72 560,0 DIN 8187/1SO 606 26
C2080 15,75 56,7 1SO 1275 47 48B-2 45,72 1000,0 DIN 8187/1SO 606 27
C2080H 15,75 56,7 IS0 1275 47 48B-3 45,72 1500,0 DIN 8187/1S0 606 28
€2082 15,75 56,7 1SO 1275 48 240-1 47,35 500,0 DIN 8188/1S0O 606 29
C2082H 15,75 56,7 1SO 1275 48 240-2 47,35 1000,0 DIN 8188/1SO 606 30
32B-1 CFGL 30,99 150,0 Edelstahl / Stainless steel 54 240-3 47,35 1500,0 DIN 8188/I1S0 606 31
32B-1 ZAP 30,99 250,0 Zink-Flake beschichtet (ZAP) / Zinc-flaked 57 240-1H 47,35 500,0 DIN 8188/I1S0 606 32
C2080HP 15,75 50,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89 2248B 25,40 160,0 DIN 8188/I1S0 1275 46
C2082HP 15,75 50,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89 C2120H 25,22 127,0 1SO 1275 47
C2082H-HP 15,75 50,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 89 C2122H 25,22 127,0 1SO 1275 48
HB50,8 10,50 55,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain | 91 LL4822 560,0 Flyerkette / Leaf chain 107
HB50,8 ZP 10,50 50,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain | 91 LL4844 1120,0 Flyerkette / Leaf chain 107
HB50,8 ZPK 10,50 50,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain | 91 LL4866 1680,0 Flyerkette / Leaf chain 107
HB50,8 ZPKD 10,50 42,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain| 91 LL4888 2240,0 Flyerkette / Leaf chain 107
HB50,8 ZPKDD 10,50 42,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain | 91 740 15,00 40,0 ZSerie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
HB50,8 CF 10,50 35,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain| 91 Z100 19,00 100,0 ZSerie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
HB50,8 CFK 10,50 35,0 Hohlbolzenkette HB50,8 / Hollow Pin Chain 91 C21 12,70 21,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
DS C2080 S490 43,20 Double Speed Kette / Double speed chain 99 ZC40 15,00 40,0 ZC Serie - BS 4116 [ ZC Serie - BS 4116 129
DS C2080 S490 43,20 Double Speed Kette / Double speed chain 100 ZC60 19,00 60,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
BL1622 289,1 Flyerkette / Leaf chain 105 77,90 | RO 3b 38,50 400,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.11 132
BL1623 289,1 Flyerkette / Leaf chain 105 78,10 | RO3 36,90 271,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.10 132
BL1634 440,4 Flyerkette / Leaf chain 105 RO 3c 36,90 298,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.12 132
BL1644 578,3 Flyerkette / Leaf chain 105 80,00  M20 16,00 20,0 DIN 8167 118
BL1646 578,3 Flyerkette / Leaf chain 105 M28 18,00 28,0 DIN 8167 118
BL1666 867,4 Flyerkette / Leaf chain 105 M40 20,00 40,0 DIN 8167 118
BL1688 1156,4 Flyerkette / Leaf chain 105 M56 24,00 56,0 DIN 8167 118
LL3222 260,0 Flyerkette / Leaf chain 107 M80 28,00 80,0 DIN 8167 118
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M112 32,00 112,0 DIN 8167 118 M112 32,00 112,0 DIN 8167 118
FV40 18,00 40,0 DIN 8165 119 M160 37,00 160,0 DIN 8167 118
FVé63 22,00 63,0 DIN 8165 119 M224 43,00 224,0 DIN 8167 118
FV90 25,00 90,0 DIN 8165 119 FV40 18,00 40,0 DIN 8165 119
MT20 16,00 20,0 DIN 8167 124 FVé3 22,00 63,0 DIN 8165 119
MT28 18,00 28,0 DIN 8167 124 FV90 25,00 90,0 DIN 8165 119
MT40 20,00 40,0 DIN 8167 124 FV112 30,00 112,0 DIN 8165 119
MT56 24,00 56,0 DIN 8167 124 FV140 35,00 140,0 DIN 8165 119
MT80 28,00 80,0 DIN 8167 124 FV180 45,00 180,0 DIN 8165 119
MT112 32,00 112,0 DIN 8167 124 MT28 18,00 28,0 DIN 8167 124
FVT40 18,00 40,0 DIN 8165 125 MT40 20,00 40,0 DIN 8167 124
FVT63 22,00 63,0 DIN 8165 125 MT56 24,00 56,0 DIN 8167 124
FVT90 25,00 90,0 DIN 8165 125 MT80 28,00 80,0 DIN 8167 124
Mca8 20,00 28,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 MT112 32,00 112,0 DIN 8167 124
MC56 24,00 56,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 MT160 37,00 160,0 DIN 8167 124
FVCé63 22,00 46,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MT224 43,00 224,0 DIN 8167 124
FVC90 25,00 73,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 FVT40 18,00 40,0 DIN 8165 125
FVR 40 18,00 40,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVT63 22,00 63,0 DIN 8165 125
88,90 | 56B-1 53,34 850,0 DIN 8187/1SO 606 26 FVT90 25,00 90,0 DIN 8165 125
56B-2 53,34 1600,0 DIN 8187/1SO 606 27 FVT112 30,00 112,0 DIN 8165 125
56B-3 53,34 2240,0 DIN 8187/1S0 606 28 FVT140 35,00 140,0 DIN 8165 125
240 15,00 40,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 FVT180 45,00 180,0 DIN 8165 125
2100 19,00 100,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 MC28 20,00 28,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
2C40 15,00 40,0 ZC Serie - BS 4116 [ ZC Serie - BS 4116 129 MC56 24,00 56,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
2C60 19,00 60,0 ZC Serie - BS 4116 [ ZC Serie - BS 4116 129 MC112 32,00 112,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
RO 3,5 36,90 556,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.13 132 FVCé63 22,00 46,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
100,00 | M20 16,00 20,0 DIN 8167 118 FVC90 25,00 73,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
Mm28 18,00 28,0 DIN 8167 118 FvC112 30,00 90,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
M40 20,00 40,0 DIN 8167 118 FVC140 35,00 110,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
M56 24,00 56,0 DIN 8167 118 FVC180 45,00 145,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
M80 28,00 80,0 DIN 8167 118 MR 56 24,00 56,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
M112 32,00 112,0 DIN 8167 118 MR 80 28,00 80,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
M160 37,00 160,0 DIN 8167 118 MR 112 32,00 112,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
FV40 18,00 40,0 DIN 8165 119 MR 160 37,00 160,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
FVé63 22,00 63,0 DIN 8165 119 MR 224 43,00 224,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
FV90 25,00 90,0 DIN 8165 119 FVR 40 18,00 40,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
FV112 30,00 112,0 DIN 8165 119 FVR 63 22,00 63,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
FV140 35,00 140,0 DIN 8165 119 FVR 90 25,00 90,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
MT20 16,00 20,0 DIN 8167 124 FVR 112 30,00 112,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
MT28 18,00 28,0 DIN 8167 124 FVR 140 35,00 140,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
MT40 20,00 40,0 DIN 8167 124 FVR 180 45,00 180,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
MT56 24,00 56,0 DIN 8167 124 127,00  Z40 15,00 40,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
MT80 28,00 80,0 DIN 8167 124 Z100 19,00 100,0 ZSerie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
MT112 32,00 112,0 DIN 8167 124 2160 26,00 156,0 ZSerie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
MT160 37,00 160,0 DIN 8167 124 2C40 15,00 40,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
FVT40 18,00 40,0 DIN 8165 125 2C60 19,00 60,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
FVT63 22,00 63,0 DIN 8165 125 2C150 26,00 150,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
FVT90 25,00 90,0 DIN 8165 125 RO 5b 68,30 1100,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.17 132
FVT112 30,00 112,0 DIN 8165 125 152,40 | Z40 15,00 40,0 Z Serie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
FVT140 35,00 140,0 DIN 8165 125 2100 19,00 100,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
MC28 20,00 28,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 2160 26,00 156,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
MC56 24,00 56,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 2300 38,00 300,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
MC112 32,00 112,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 ZC40 15,00 40,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
FVCé63 22,00 46,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 ZC60 19,00 60,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
FVC90 25,00 73,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 2C150 26,00 150,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
FvC112 30,00 90,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 2C300 38,00 300,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
FVC140 35,00 110,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 160,00 | M20 16,00 20,0 DIN 8167 118
MR 56 24,00 56,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 Mm28 18,00 28,0 DIN 8167 118
MR 80 28,00 80,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M40 20,00 40,0 DIN 8167 118
MR 112 32,00 112,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M56 24,00 56,0 DIN 8167 118
MR 160 37,00 160,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M80 28,00 80,0 DIN 8167 118
FVR 40 18,00 40,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M112 32,00 112,0 DIN 8167 118
FVR 63 22,00 63,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M160 37,00 160,0 DIN 8167 118
FVR 90 25,00 90,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M224 43,00 224,0 DIN 8167 118
FVR 112 30,00 112,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M315 48,00 315,0 DIN 8167 118
101,60 | 64B-1 60,96 1120,0 DIN 8187/1S0 606 26 Fvé63 22,00 63,0 DIN 8165 119
64B-2 60,96 2000,0 DIN 8187/1SO 606 27 Fv90 25,00 90,0 DIN 8165 119
64B-3 60,96 3000,0 DIN 8187/1S0 606 28 Fvi12 30,00 112,0 DIN 8165 119
240 15,00 40,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 FV140 35,00 140,0 DIN 8165 119
2100 19,00 100,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 Fv180 45,00 180,0 DIN 8165 119
2160 26,00 156,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 FV250 55,00 250,0 DIN 8165 119
ZC40 15,00 40,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 FV315 65,00 315,0 DIN 8165 119
ZC60 19,00 60,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 MT40 20,00 40,0 DIN 8167 124
ZC150 26,00 150,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 MT56 24,00 56,0 DIN 8167 124
103,20 | RO 4 48,00 476,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.14 132 MT80 28,00 80,0 DIN 8167 124
103,45 RO 4b 47,60 650,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.15 132 MT112 32,00 112,0 DIN 8167 124
114,30 | 72B-1 68,58 1400,0 DIN 8187/1S0 606 26 MT160 37,00 160,0 DIN 8167 124
72B-2 68,58 2500,0 DIN 8187/1S0 606 27 MT224 43,00 224,0 DIN 8167 124
72B-3 68,58 3750,0 DIN 8187/1S0 606 28 MT315 48,00 315,0 DIN 8167 124
RO 4,5 50,80 740,0 DIN 8182/8183 und ANSI 29.16 132 FVT63 22,00 63,0 DIN 8165 125
125,00 M20 16,00 20,0 DIN 8167 118 FVT90 25,00 90,0 DIN 8165 125
M28 18,00 28,0 DIN 8167 118 FVT112 30,00 112,0 DIN 8165 125
M40 20,00 40,0 DIN 8167 118 FVT140 35,00 140,0 DIN 8165 125
M56 24,00 56,0 DIN 8167 118 FVT180 45,00 180,0 DIN 8165 125
M8o 28,00 80,0 DIN 8167 118 FVT250 55,00 250,0 DIN 8165 125
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FVT315 65,00 315,0 DIN 8165 125 M450 56,00 450,0 DIN 8167 118
MC28 20,00 28,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 FV90 25,00 90,0 DIN 8165 119
MC56 24,00 56,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 FV112 30,00 112,0 DIN 8165 119
MC112 32,00 112,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 FV140 35,00 140,0 DIN 8165 119
MC224 43,00 224,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 FV180 45,00 180,0 DIN 8165 119
FVCé63 22,00 46,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 FV250 55,00 250,0 DIN 8165 119
FVC90 25,00 73,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 FV315 65,00 315,0 DIN 8165 119
FvC112 30,00 90,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MT160 37,00 160,0 DIN 8167 124
FVC140 35,00 110,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MT224 43,00 224,0 DIN 8167 124
FVC180 45,00 145,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MT315 48,00 315,0 DIN 8167 124
FVC250 55,00 215,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MT450 56,00 450,0 DIN 8167 124
FVC315 65,00 295,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 FVT90 25,00 90,0 DIN 8165 125
MR 80 28,00 80,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVT112 30,00 112,0 DIN 8165 125
MR 112 32,00 112,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVT140 35,00 140,0 DIN 8165 125
MR 160 37,00 160,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVT180 45,00 180,0 DIN 8165 125
MR 224 43,00 224,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVT250 55,00 250,0 DIN 8165 125
MR 315 48,00 315,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVT315 65,00 315,0 DIN 8165 125
FVR 63 22,00 63,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 MC56 24,00 56,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
FVR 90 25,00 90,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 MC112 32,00 112,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
FVR 112 30,00 112,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 MC224 43,00 224,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
FVR 140 35,00 140,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVC90 25,00 73,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
FVR 180 45,00 180,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FvC112 30,00 90,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
FVR 250 55,00 250,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVC140 35,00 110,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
177,80 | 2100 19,00 100,0 Z Serie - BS 4116 [ Z Serie - BS 4116 128 FVC180 45,00 145,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
2160 26,00 156,0 Z Serie - BS 4116 [ Z Serie - BS 4116 128 FVC250 55,00 215,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
2300 38,00 300,0 Z Serie-BS 4116 [ Z Serie -BS 4116 128 FVC315 65,00 295,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
2C60 19,00 60,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 MR 315 48,00 315,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
2C150 26,00 150,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 FVR 250 55,00 250,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130
2C300 38,00 300,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 254,00  Z160 26,00 156,0 Z Serie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
200,00  M28 18,00 28,0 DIN 8167 118 2300 38,00 300,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
M40 20,00 40,0 DIN 8167 118 ZC150 26,00 150,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
M56 24,00 56,0 DIN 8167 118 ZC300 38,00 300,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
M8o 28,00 80,0 DIN 8167 118 304,80  Z300 38,00 300,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128
M112 32,00 112,0 DIN 8167 118 2C300 38,00 300,0 ZCSerie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
M160 37,00 160,0 DIN 8167 118 315,00 | M80 28,00 80,0 DIN 8167 118
M224 43,00 224,0 DIN 8167 118 M112 32,00 112,0 DIN 8167 118
M315 48,00 315,0 DIN 8167 118 M160 37,00 160,0 DIN 8167 118
M450 56,00 450,0 DIN 8167 118 M224 43,00 224,0 DIN 8167 118
Fv90 25,00 90,0 DIN 8165 119 M315 48,00 315,0 DIN 8167 118
Fvi12 30,00 112,0 DIN 8165 119 M450 56,00 450,0 DIN 8167 118
FV140 35,00 140,0 DIN 8165 119 FV180 45,00 180,0 DIN 8165 119
FV180 45,00 180,0 DIN 8165 119 Fv250 55,00 250,0 DIN 8165 119
FV250 55,00 250,0 DIN 8165 119 FV315 65,00 315,0 DIN 8165 119
FV315 65,00 315,0 DIN 8165 119 MT224 43,00 224,0 DIN 8167 124
MT80 28,00 80,0 DIN 8167 124 MT315 48,00 315,0 DIN 8167 124
MT112 32,00 112,0 DIN 8167 124 MT450 56,00 450,0 DIN 8167 124
MT160 37,00 160,0 DIN 8167 124 FVT180 45,00 180,0 DIN 8165 125
MT224 43,00 224,0 DIN 8167 124 FVT250 55,00 250,0 DIN 8165 125
MT315 48,00 315,0 DIN 8167 124 FVT315 65,00 315,0 DIN 8165 125
MT450 56,00 450,0 DIN 8167 124 MC112 32,00 112,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
FVT90 25,00 90,0 DIN 8165 125 MC224 43,00 224,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
FVT112 30,00 112,0 DIN 8165 125 FVC180 45,00 145,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
FVT140 35,00 140,0 DIN 8165 125 FVC250 55,00 215,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
FVT180 45,00 180,0 DIN 8165 125 FVC315 65,00 295,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
FVT250 55,00 250,0 DIN 8165 125 400,00 | M112 32,00 112,0 DIN 8167 118
FVT315 65,00 315,0 DIN 8165 125 M160 37,00 160,0 DIN 8167 118
MC56 24,00 56,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 M224 43,00 224,0 DIN 8167 118
MC112 32,00 112,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 M315 48,00 315,0 DIN 8167 118
MC224 43,00 224,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126 M450 56,00 450,0 DIN 8167 118
FVC90 25,00 73,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 FV250 55,00 250,0 DIN 8165 119
FVC112 30,00 90,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 FV315 65,00 315,0 DIN 8165 119
FVC140 35,00 110,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MT315 48,00 315,0 DIN 8167 124
FVC180 45,00 145,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MT450 56,00 450,0 DIN 8167 124
FVC250 55,00 215,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 FVT315 65,00 315,0 DIN 8165 125
FVC315 65,00 295,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127 MC224 43,00 224,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
MR 224 43,00 224,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVC250 55,00 215,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
MR 315 48,00 315,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 FVC315 65,00 295,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 127
FVR 140 35,00 140,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 500,00 = M160 37,00 160,0 DIN 8167 118
FVR 180 45,00 180,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M224 43,00 224,0 DIN 8167 118
FVR 250 55,00 250,0 Kratzerkette / Scraper conveyor chain 130 M315 48,00 315,0 DIN 8167 118
203,20  Z100 19,00 100,0 Z Serie - BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 M450 56,00 450,0 DIN 8167 118
7160 26,00 156,0 ZSerie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 MT450 56,00 450,0 DIN 8167 124
2300 38,00 300,0 ZSerie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 MC224 43,00 224,0 Hohlbolzenkette / Hollow pin chain 126
ZC60 19,00 60,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 630,00  M224 43,00 224,0 DIN 8167 118
2C150 26,00 150,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 M315 48,00 315,0 DIN 8167 118
2C300 38,00 300,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129 M450 56,00 450,0 DIN 8167 118
228,60  Z160 26,00 156,0 Z Serie-BS 4116 / Z Serie - BS 4116 128 800,00 | M450 56,00 450,0 DIN 8167 118
2C150 26,00 150,0 ZC Serie - BS 4116 / ZC Serie - BS 4116 129
250,00 | M40 20,00 40,0 DIN 8167 118
M56 24,00 56,0 DIN 8167 118
Mso 28,00 80,0 DIN 8167 118
M112 32,00 112,0 DIN 8167 118
M160 37,00 160,0 DIN 8167 118
M224 43,00 224,0 DIN 8167 118
M315 48,00 315,0 DIN 8167 118
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iwis motorsysteme

Steuer-, Nockenwellen-, Massenausgleichs-
und Olpumpentriebe fiir die Automobilindustrie

China. Suzhou e -2 Japan, Tokio Control impulses, camshaft drive, mass balancing
, FRPY Korea, Seoul mechanism and oil pump drives for the automo-
China, Shanghai tive industry
. L] L] L]
iwis antriebssysteme
India, Pune

Prazisionsketten, Scharnierbandketten, Ketten-
rdder und Kettenspanner fiir Antriebs- und For-
dertechnik, Landmaschinenkettensysteme sowie
technischer Servicedienstleister der industriellen
Antriebstechnik

Precision chains, flat top chains, sprockets and
chain tensioners for power transmission and con-
veyor technology, agricultural chain systems as
well as technical service provider for agricultural
technology

( ]
SWis~ (UTE) FLEXON®
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EliIIE o Anwendungsbranchen

Industrial applications

ELITE-Hochleistungsrollenkettensysteme von iwis werden in zahl-
reichen Anwendungen eingesetzt. Hier ein Auszug aus den Bran-
chen, in denen unsere Kunden auf ELITE-Produkte vertrauen.

Logistiksysteme
Verpackungsindustrie
Gebdudetechnik

Pharmaindustrie
Nahrungsmittelindustrie
Fordertechnik

Montage- und Handhabungstechnik
Holzbearbeitungsindustrie
Werkzeugbau

Antriebstechnik

Allgemeiner Maschinenbau
Baustoff-, Glas- und Keramikindustrie
Mess- und Priiftechnik

Warme- und Kaltetechnik
Anlagenbau

Umwelttechnik

Landmaschinen
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ELITE high-performance roller chain systems are used in a large
number of applications. Here are just a few examples of the indus-
tries and applications where ELITE customers can be found.

Distribution and materials handling industry
Packaging industry

Buildings technology

Medical technology

Food processing industry

Conveyor technology

Assembly and industrial handling systems
Woodworking machinery

Machine tools

Drive systems

General engineering and systems construction
Glass and ceramic industry

Measurement and testing technology

Heat and refrigeration engineering

Plant engineering and construction
Environmental technology

Agricultural machinery
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EliIIE e Unsere Losung fiir industrielle Anwendungen

£

Our solutions for industrial applications

ELITE bietet ein umfangreiches Produktprogramm fiir diverse
industrielle Anwendungen rund um die ,,Kette“. Neben diver-
sen Standardketten nach ISO 606, Spezialketten und Sonder-
ausfiihrungen fiir verschiedene Anwendungen, bietet ELITE
auch ein umfassendes Zubehdrprogramm mit Kettenrader und
Antriebskomponenten.

ELITE offers a broad range of drive systems products forindustri-
al “chain” applications. Besides standard roller chains manufac-
tured to ISO 606 and ANSI, numerous special chain models and
customised versions, ELITE also offers a comprehensive chain
accessories program for e.g. sprockets and other drive compo-
nents.

e ELITE-Ketten tibertreffen deutlich die nach DIN und ISO
geforderten Werte fiir Verschleifl und Dauerfestigkeit.

e ELITE chains have wear and fatigue limit values that are far
superior to the minimum requirements of DIN/ISO standards.

e Alle ELITE-Ketten werden entsprechend den hohen Anfor- e All ELITE chains are manufactured in accordance with the strict

derungen der I1SO-9001-Vorgaben qualitdtsilberwacht und
kontinuierlich gepriift.

e Die hohe Qualitadt des ELITE-Produktprogrammes ist garantiert:
Unser weltweit aufgestelltes Qualitdtssicherungsteam tiber-
wacht alle Fertigungsprozesse mit modernsten Qualitatssiche-

rungsmethoden sowie eigenen Priif- und Testeinrichtungen und

gewdhrleistet somit die Einhaltung unseres hohen Qualitats-
niveaus. Dies beginnt schon bei der Auswahl des verwendeten
Stahls und zieht sich durch alle Prozesse bis zur Auslieferung
des Endprodukts an die Kunden.

Kettenrdader und Kettenradscheiben

Fiir schnelle Reaktionszeiten hat iwis standig ein
breites Sortiment von Standardkettenrddern und
Kettenradscheiben von 05B-1 bis 32B-3 auf Lager.
Unser neuer Maschinenpark zur Kettenradfertigung
ermoglicht iwis auch Kundenauftrdge individuell,
schnell, zuverldssig und in hoher Qualitédt nach Ihren
Angaben und Zeichnungen zu fertigen.

Das komplette Leistungsspektrum finden Sie unseren
Katalog Kettenrdder und Antriebskomponenten.
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quality control and continuous monitoring requirements laid
down in ISO 9001.

e The ELITE product range stands for guaranteed high quality: our

team of Quality Assurance experts is active worldwide, ensur-
ing that our high quality standards are maintained by monitor-
ing all manufacturing process with the help of the latest quality
assurance methods and its own measuring and testing equip-
ment. Checks are seamless from start to finish — from selection
of the steel used to the delivery of the finished product to the
customers.

Sprockets and plate wheels

iwis always has always a wide range of standard
sprockets sizes 05B-1 to 32B-3 in stock. We can thus
react fast if necessary! Our new sprocket manufac-
turing machinery also enables iwis to manufacture
customized sprocket versions not only individually,
quickly and reliably, but also meeting high quality
standards.

The complete range of services can be found in our
catalog “Chain wheels and drive components”.
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Antriebssysteme sind unsere Welt - lhr starker Partner

Drive systems is our world — your strong partner

iwis verfiigt liber die groBte F&E-Abteilung fiir Kettentriebsysteme
weltweit. Neben Grundlagenentwicklung und Erarbeitung innova-
tiver kundenspezifischer Losungen sind Berechnung, Auslegung,
Konstruktion sowie Verschleif3- und Dauerfestigkeitsuntersuchun-
gen Hauptbestandteile der Entwicklungsarbeit.

Zu den Entwicklungsschwerpunkten zdhlen:

e Standardisierte und spezifische Zeit- und Dauerfestigkeits-

untersuchungen

Bruchkraft-, Elastizitats-, und Auspresskraftemessungen

VerschleiBuntersuchungen

Kinematikuntersuchungen mittels Mehrkopersimulation

Festigkeitsberechnungen mittels FEM und anderer Tools

Moglichkeit der Untersuchungen auf Korrosionsbestandigkeit

Dynamische Schwingungs- und Belastungsanalysen

e Auswertung von iwis- bzw. Kundenmessungen an Priifstdnden

e Weitere Labormdglichkeiten: Mikroskopie, Metallographie,
Ermittlung mechanischer Eigenschaften und chemischer
Zusammensetzungen sowie Sonderanalytik
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iwis has the largest R&D department for chain drive systems
worldwide. It focuses not only mainly on basic development and
the creation of innovative, customer-specific solutions, but it also
provides calculation, design, and configuration services and tests
for wear and fatigue limits.

Our main development areas include:

e Standardized and/or purpose-designed fatigue strength
limit testing

e Measurement of breaking strength, elasticity and extraction
forces

e Wearelongation tests

e Kinematic analyses with multi-body simulation

e Strength calculations using FEM and other tools

e Corrosion resistance studies

e Dynamic vibration testing and stress analysis

e Evaluation of iwis or customer test results on our own test rigs

e Otheravailable laboratory facilities include: microscopy, metal-
lography, determination of mechanical properties and chemical
composition, and special analytic methods
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(LITE) Rapid Service

Unsere ELITE-Schnellabteilung ist in der Lage effizient und schnell
auf Ihren Bedarf an ELITE-Sonderausfiihrungen — wie Rollenketten
mit Anbauteilen oder Sonderbolzen — zu reagieren.

Highlights - Kettenfertigung:

e Schnellste Lieferzeiten und hohe Flexibilitdt auch fiir
Mindermengen und Sonderausfiihrungen

e Fokus: KettengroBen 08B-1 bis 16B-2

e Verschiedenste marktiibliche Abmessungen von
Winkellaschen K1 und K2 sowie Planlaschen M1 und M2
(Sonderformen auf Anfrage)

e Verschiedene Sonderschmierungen (u. a. Lebensmittel-,
Hochtemperatur- und Wachsschmierung) sind méglich

e Die Standardlieferzeit betrdagt zwei Wochen — in besonders eili-

gen Fallen fertigen wir per Express-Service auch in 48 Stunden

Meterware oder Fixlangen je nach Bedarf

Vorrichtung zum paarweisen Messen und Justieren

Beschichtete Ketten (Edelstahl) lieferbar

Kettenfertigung mit deutschem Ursprung

Highlights — Kettenfertigung mit verlangerten Bolzen:

e Ob einseitig, beidseitig symmetrisch oder beidseitig
asymmetrisch: Wir fertigen alle Typen — vollautomatisch
e Alle Bolzen-Turnusmdoglichkeiten gegeben

EliIE o Baukastensystem - in 7 Schritten zur konfigurierten Kette

Modular system — seven steps to your customized chain

www.o-h-b.de

Telefon:+ 49 3594 71 49 91
Fax: +49 3594 7149 97
E-Mail: info@o-h-b.de

Our ELITE Rapid Service department can custom-built your de-
mand of ELITE chain types such as roller chains with attachments
or special pins fast and efficiently within a short time.

Highlights — Chain production:

e Short lead times and high flexibility for small production
orders and special chain types

e Qurfocus: Chain sizes 08B-1 to 16B-2

e Awide range of customary attachments dimensions such as
bent attachments K1 and K2 and flat attachments M1 and M2
(Special forms on request)

e Various special lubricants available e.g. lubricants for foodstuff
applications or high temperatures, wax lubricant

e 2-week standard lead time — 48-hour express production

service for very urgent cases

Sale by the meter orin pre-cut lengths as required

Pair-matching and measurement facility

Coated chains available

Chain production of German origin

Highlights — Chain production with extended pins:

e All extension types are possible: one side only, symmetrical
orasymmetrical on both sides — fully automated
e All pin cycle configurations available

shop.iwis.de/konfigurator
shop.iwis.de/configurator

e ©06 o

Grundkette/ Laschengeometrie/ Bolzenart/ Schmierung Messen/paarweise Fertigungszeit Angebotsabgabe
Kettenldnge Anordnung Anordnung Sortierung (2 Wo. oder 48 Std.) inkl. Zeichnung
Chainno./ Plate geometry/ Pin version/ Lubrication Measurments/ Production time Quotationincl.
Chain length Configuration Configuration Sorting in pairs (2 weeks or 48 hrs) techn. drawing
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Chain engineering: Design of roller chains

Stahlgelenkketten bestehen aus einer Anordnung einzelner
Kettenglieder. Jedes Glied wiederum setzt sich aus Konstruk-
tionsteilen zusammen, die der Ubertragung von Zugkriften die-
nen, und aus solchen, welche die relative Drehung zweier Glieder
zueinander ermoglichen. Besonderer Wert wird auf die konstruk-
tive Gestaltung der Gelenke gelegt. Sie sind im Allgemeinen nur
in einer Ebene beweglich.

Den Aufbau der bei iwis gefertigten Hochleistungs-Rollen-
ketten und der zur Gruppe der Buchsenketten gehdrenden
Hiilsenketten zeigen die folgenden Zeichnungen.

Hiilsen

X

Bushes ®

Rollers @
@ Innenlasche

‘\ Inner plate
Q™

Eine Kette setzt sich aus Innen- und Auflengliedern zusammen.
Das Innenglied einer Rollenkette besteht aus zwei Innenlaschen,
zwei in die Laschenaugen eingepressten Hiilsen und zwei sich tiber
den Hiilsen drehenden Rollen. Bei der Hiilsenkette verzichtet man
auf die beiden Rollen, so dass die im Durchmesser entsprechend
vergrofierten Hiilsen direkt ins Kettenrad eingreifen.

Rollen

Innenlasche
Inner plate

Ein Auflenglied setzt sich aus zwei Aufienlaschen und zwei
Nieten zusammen, auch ,,Stiftbock mit Auflenlasche® genannt.
Die Verbindung der Innenglieder zu einer Kette durch Hinzufiigen
von AuBengliedern zeigt die rechte Abbildung.

Sobald die Ubertragung eines gegebenen Drehmoments mit einer
Einfachkette bei einem bestimmten max. Kettenraddurchmesser
zu einer Zahnezahl unter 15 fiihren wiirde, empfiehlt es sich, auf
eine Mehrfachkette kleinerer Teilung liberzugehen. Bei gleichem
Kettenraddurchmesser ergeben sich dadurch grofere Zahnezahlen.

Einfach-Rollenkette
Simplex chain

Zweifach-Rollenkette
Duplex chain

Telefon:+ 49 3594 71 49 91
Fax: +49 3594 7149 97
E-Mail: info@o-h-b.de

filt o Kettentechnik: Aufbau von Rollenketten

Steel roller chains consist of a range of individual chain links.
Each linkin turn consists of individual components some of which
are designed to transmit tensile loads and others that allow the
articulation of two links in respect of each other. The design of the
links is of particular importance. Generally speaking, they move
only in one plane.

This design of iwis high-performance roller chains and of bush
chains is illustrated in the following drawings.

AufBenlasche
Outer plate

Innenglieder
Inner links

Stiftbock
Outer link

A chain consists of inner and outer links. The inner link consists of
two inner plates into which, two bushes are pressed and two roll-
ers, which rotate on the bushes. In the case of bush chains both
rollers are ommitted. Thus the bushes are in direct contact with the
sprocket teeth.

The outer link consists of two outer plates and two bearing pins.
The connection of the inner links by adding outer links is shown in
the right illustration.

As soon as the transmission of torque using a single chain requires
less than a 15 tooth sprocket, it is recommended to use a multiple
chain with a smaller pitch. This results in a larger number of teeth
with the same sprocket diameter.

Dreifach-Rollenkette
Triplex chain

16
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®__ o Einzelteile fiir Rollenketten
(eLlTE)

Single parts for roller chains

L2y Auf3englied
\ Fur alle Ketten lieferbar. Es wird als gerades Ver-
’ schlussglied fiir Reparaturen und zur Herstellung
|

@’ endloser Ketten benutzt. Die AuBenlasche besitzt

%
\@! einen Prefsitz.

L)%:1:3 Innenglied

2 Das Innenglied kann zum Verlangern einer Kette
=\ oder zur Reparatur mit zwei Verbindungsgliedern

Q oder zwei AuBengliedern eingefiigt werden.

Verbindungsglied mit Feder

Fir Ketten bis 1" Teilung. Die Sicherung erfolgt
durch eine Stahlfeder. Die Feder muss so montiert
werden, dass die Offnung der Laufrichtung abge-
wandt ist.

L% 2] Verbindungsglied mit Splint

Fir Ketten ab 1" Teilung mit Splinten aus speziel-
lem Einsatzstahl. Bitte beachten: Der Splint muss
bei der Montage vollstandig um den Bolzen gebo-
gen werden damit sich das Verbindungsglied nicht
offnet.

Gekrdpftes Glied mit Splint

Das gekropfte Verschlufglied ermdéglicht die Her-
stellung einer geschlossenen Kette mit ungerader
Gliederzahl. Lieferbar fiir alle Ketten von 1/2" bis 3"
einschl. nach DIN 8187 und DIN 8188 (ANSI).

L% XY Gekropftes Doppelglied

Der Bolzen dieses Gliedes besitzt einen Prefsitz.
Lieferbar fiir Simplex-Ketten von 6 mm bis 1" ein-
schl. ftir DIN 8187 und DIN 8188 (ANSI).
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Telefon:+ 49 3594 71 49 91
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LY. 2.y Outer link

Available for all sizes of chains. Press fit unit to con-
nect chains for max. performance.

LY%d:] Inner link

Available for all sizes of chains to extend chain
length.

L3 Spring connecting link

Available for chains up to 1" pitch. Should be
assembled with open end away from running direc-
tion of chain.

LI/ 23 Connecting link cotter pin type

For chains over 1" pitch, with case-hardened special
steel cotter pins. Please note that the cotter pin
must be bent completely around the pin on assem-
bly to avoid inadvertent opening of the connecting
link.

L1y Single crank link

Used to make chains of odd pitch lengths - Standard
of 1/2" up to 3" pitch.

L\7:X4 Double crank link

Preferred to single crank link for small pitch chains.
Available for all chains to 1" pitch.
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Bestellung von Ketten in individueller Fixldnge — Beispiele

Order of customized chain lengths — Examples

Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung von abgepassten
Kettenldngen unseren Kettentyp, sowie die gewiinschte Anzahl
Kettenglieder. Sofern die Typenbezeichnung nicht bekannt ist,
sind folgende Informationen wichtig: Teilung, Rollendurchmesser
und die Lichte Weite des Innengliedes. Es werden Standard-
Verbindungsglieder der Lieferung beigefiigt.

Offene Rollenketten
Cut to length roller chains

Endlos vernietete Rollenketten bendtigen eine gerade
Gliederanzahl

Continuously rivetted endless roller chains require an even
number of links

When ordering customized chain lengths, please specify our chain
type reference and the number of links required. Ifyou do not know
the chain type reference, we will need the following information to
process your order: pitch, roller diameter and inner width of the
inner link. Standard connecting links will be supplied along with
the chains.

Endlos geschlossene Rollenketten bendtigen eine gerade
Gliederzahl inklusive einem geraden Verbindungsglied
Continuously endless roller chains require an even
number of links, including a straight connecting link

18
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Bestellung von Ketten in individueller Fixldnge — Beispiele
Order of customized chain lengths — Examples

Rollenketten mit ungerader Gliederzahl (Moglichkeit 1):
Hier wird ein gekropftes Doppelglied und ein gerades Verbindungsglied benétigt, um die Kette zu schliefien.

Roller chains with an uneven number of links (Possibility 1):
A cranked double link and a straight connecting link are required to close the chain.

Rollenketten mit ungerader Gliederzahl (Méglichkeit 2):

Hier wird ein gekropftes und ein gerades Verbindungsglied benétigt, um die Kette zu schlieBen.
Roller chains with an uneven number of links (Possibility 2):

A cranked link and a straight connecting link are required to close the chain.

Rollenketten mit Innengliedern an beiden Enden:

Diese Ausfiihrung wird bestellt, wenn keine Verbindungsglieder benétigt werden.
Roller chains with inner links on both ends:

This version is supplied when no connecting links are required.

19
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ELITE-Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187 und DIN 8188) sind
grundsatzlich in Einzelkartons verpackt und werden mit jeweils
einem geraden Verbindungsglied geliefert.

Lieferung von abgeldngten Ketten und Ketten auf Haspeln sind auf
Anfrage moglich. ELITE-Rollenketten ab der GréRRe 28B-3 werden
in Polybeutel verpackt geliefert.

1SO/BS
Ketten nach DIN 8187
Chains acc. DIN 8187

www.o-h-b.de

Telefon:+ 49 3594 71 49 91
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Verpackungseinheiten fiir Rollenketten
Packing units and weights of roller chains

ELITE roller chains according to ISO 606 (DIN 8187 and DIN 8188)
are principally packed in individual boxes and supplied with a
straight connecting link.

We can supply chains cut to length and chains on reels on request.
ELITE roller chains from size 28B-3 onwards are supplied packed
in polythene bags.

ISO/ANSI
Ketten nach DIN 8188
Chains acc, DIN 8188

iwis-Kettentyp Abmessung Kettenldnge Gewicht Verfiighare iwis-Kettentyp Abmessung Kettenldnge Gewicht Verfiighare
Einzelkarton Einzelteile Einzelkarton Einzelteile
iwis chain no. Carton box Content Weight Available iwis chain no. Carton box Content Weight Available
dimension chain length single parts dimension chain length single parts
b m kg/m o m kg/m
04-B1 160x160x35 5 0,12 AELC 25-1 180x180x16 5 0,14 ELC
05 B-1 190x190x13 5 0,18 AELC 35-1 220x220x20 5 0,65 ELC
06 B-1 220x220x20 5 0,41 AES,LC 35-2 220x220x30 5 0,65 ELC
06 B-2 220x220x30 5 0,78 AELC 35-3 220x220x41 5 0,97 E L
06 B-3 220x220x41 5 1,18 AELC 40-1 240x240x23 5 0,62 ES,LC
083 270x270x25 5 0,42 AELC 40-2 260x260x37 5 1,22 [ELC
085 270x270x25 5 0,38 AELC 40-3 260x260x51 5 1,83 E L
08 B-1 240x240x23 5 0,70 AES,LC 50-1 280x280x26 5 1,01 AES, L C
08 B-2 260x260x37 5 1,40 AES,LC 50-2 280x280x43 5 2,00 ESLC
08 B-3 260x260x51 5 2,10 AES,LC 50-3 280x280x60 5 2,97 E L
10B-1 280x280x26 5 0,90 AES,LC 60-1 300x300x31 5 1,48 AES, L C
10 B-2 280x280x43 5 1,80 AES,LC 60-2 300x300x56 5 2,95 ERSHINE
10B-3 280x280x60 5 2,60 AES,LC 60-3 300x300x78 5 4,35 EL
12 B-1 280x280x31 5 1,15 AES,LC 80-1 340x340x42 5 2,60 AES, L C
12B-2 300x300x50 5 2,30 AES,LC 80-2 340x340x76 5 5,20 ES,LC
12B-3 300x300x70 5 3,40 AES,LC 80-3 340x340x107 5 7,90 EL
16 B-1 340x340x42 5 2,60 AES,LC 100-1 380x380x50 5 3,76 AS, L
16 B-2 340x340x76 5 5,30 AES,LC 100-2 400x400x88 5 7,60 AS, L
16 B-3 340x340x107 5 7,80 AES,LC 100-3 400x400x125 5 11,40 AS, L
20B-1 380x380x50 5 3,70 AES,LC 120-1 430x430x63 5 5,50 AS L
20B-2 400x400x88 5 7,25 AS,L 120-2 440x440x105 5 10,80 AS, L
20B-3 400x400x125 5 10,85 AS,L 120-3 440x440x151 5 15,80 AS, L
24B-1 420x420x63 5 7,00 AS,L 140-1 470x470x64 5 7,20 AS, L
24B-2 430x430x111 5 13,75 AS,L 140-2 480x480x113 5 14,20 AS, L
24B-3 430x430x160 5 20,50 ASL 140-3 480x480x162 5 21,50 AS, L
28 B-1 460x460x75 5 8,60 AS.L 160-1 510x510x76 5 10,30 AS L
28 B-2 470x470x135 5 17,30 AS,L

Weitere Informationen:
Verbindungsglieder sind unmontiert im Kunststoffbeutel einge-
schweifit und werden im Grogebindekarton geliefert.
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Additional information:
Connecting links are supplied unmounted and sealed in a plastic
pouch; delivery in bulk quantity box.
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Hochleistungsrollenketten

fiir jeden Einsatz
High-performance roller chains
for every application

21
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2—.e Hochleistungsrollenketten fiir jeden Einsatz
ELlTE
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E-Mail:

High-performance roller chains for every application

ELITE-Rollenketten verfiigen {iber eine hohe VerschleiBfestigkeit
und eine deutlich hohere Dauerfestigkeit, als von der Norm gefor-
dert wird. Die richtige Wahl fiir industrielle Anwendungen: robust
und zuverldssig.

Alle ELITE-Antriebsrollenketten sind hoch vorgereckt und mit
unserem hochtechnologischen Erstschmierstoff elibur+, einem
speziellen additiven Kettendl, als Initialschmierung versehen.
elibur*+ ist abtropffest und zeichnet sich dariiber hinaus nicht nur
durch verbesserte Laufeigenschaften aus und sondern bietet auch
einen erhdhten Korrosionsschutz.

ELITE-Spezifikation

e ELITE-Kettenlaschen @ mit optimierter Geometrie, prazise
geformt und warmehandelt, sind tailliert und kugelgestrahlt
und verfiigen tiber besonders hohe Traganteile.

e ELITE-Bolzen @ haben eine glatte und hochfeste Oberflache.

e ELITE-Hiilsen @ haben eine absolut zylindrische Form, je nach
Anwendung nahtlos oder gewickelt.

e ELITE-Rollen @ sind nahtlos und ab 3/4* vergiitet, um eine hohe
Stof3belastbarkeit zu erreichen.

e Fiir alle Kettenbauteile werden legierte Vergiitungs- und
Einsatzstdhle verwendet.

e |nitialschmierung: elipur*

ELITE-Highlights

e Ketten werden mit ca. 40% der Bruchkraft um 10% hoher
vorgereckt als von der ISO 606 gefordert.

e Sehr hohe Verschleifestigkeit durch den Einsatz von elipur*+
als Initialschmierung.

e Geringe Einlauflangung.

e Dauerfestigkeit im Mittel 20% oberhalb der Forderungen der
ISO 606.

e Seine glatte, hochfeste Oberfldche verleiht dem
ELITE-Bolzen @ eine erhdhte VerschleifRfestigkeit.

e Temperatureinsatzbereich bei Verwendung der eliDur+
Standardschmierung: -5 °C bis +70 °C

e Alle Ausfiihrungen auch in beschichteter Form lieferbar.

e Wir liefern Ihre Ketten auf Wunsch fertig konfektioniert.

e Sonderschmierungen fiir Tieftemperaturbereiche bis -30 °C oder
Hochtemperatureinsatze bis +250 °C sind auf Anfrage moglich.

e Auf Wunsch liefert iwis die Ketten paar- oder satzweise vermes-
sen und gekennzeichnet.
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ELITE roller chains have a high wear resistance and significantly
higher fatigue strength than the standard requires. The right choice
for industrial applications: robust and reliable.

All ELITE transmission roller chains are highly pre-tensioned and
treated with our special additive chain oil eliburR*, a high-tech
initial lubricant. Non-drip elipurR* offers not only the added advan-
tage of improved running characteristics, but also provides better
corrosion protection.

ELITE specification

e ELITE chain plates @ with optimum geometry are precision-
formed and heat-treated. The tapered and shot-blasted chain
plates also have particularly high contact ratios.

e ELITE pins @ have a smooth, extra-hard surface.

e ELITE bushes @ are absolutely cylindrical and available in
seamless or wound versions, depending on application.

e ELITE rollers @ are seamless, and sizes 3/4“ and over are
tempered for high impact strength.

e Heat-treated, case-hardened steel alloys are used for all
chain components.

e Initial lubricant: eliDuR*+

ELITE highlights

e Approx. 40% higher breaking strength is applied to pre-stretch
our chains by 10% more than required by standard ISO 606.

e Initial lubrication with elibuR+ ensures extremely high wear
resistance.

e Low run-in elongation.

e Tensile strength on average 20% higher than required
by standard ISO 606.

e ELITE pins @ have a smooth, extra- hard surface for increased
wear resistance.

e Operating temperature range with elibuR*+ standard lubrication:
-5°Cto+70°C

e All versions also available in coated form.

e |f required, we can deliver your chains ready-made to the
desired length.

e Special lubricants for low temperatures down to -30 °C or high
temperature applications up to +250 °C available on request.

e On request, iwis delivers chains pair-matched or set-matched
and marked.
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ELITE-Hochleistungsketten der ,,Heavy“-Serien

Fir Anwendungen mit extrem hoher Belastung sind ANSI-Ketten
sowie einzelne Ketten nach europdischer Norm in verstdrk-
ter Ausfiihrung lieferbar. ANSI-Rollenketten Heavy-Ausfiihrung
haben die gleichen Abmessungen wie die jeweiligen ANSI-Ketten,
werden jedoch mit Laschendicken der nachstgréleren Ketten
versehen.

e H-Ketten werden in der Regel aus den gleichen Bolzen-
werkstoffen hergestellt wie Standard-Rollenketten. lhr
wesentlicher Vorteil liegt in der Erh6hung der Verschleif- und
Dauerfestigkeit wohingegen die Bruchkraft weitgehend unver-
dandert bleibt.

e HV-Ketten werden mit Bolzen aus legierten Vergiitungsstahlen
gefertigt. Diese verleihen den Ketten zusatzlich zur erhéhten
Dauerfestigkeit extrem hohe Bruchkrafte.

e H.SP-Rollenketten erreichen durch den Einsatz beson-
ders hochwertiger, legierter Vergiitungsstdhle eine weitere
Verbesserung der Dauerfestigkeiten, dariiber hinaus werden
die Bohrungen der Laschen kugelkalibriert, wodurch diese
Ketten eine maximale Dauerfestigkeit erreichen.

e H.BC-Rollenketten zielen im Gegensatz zu H.SP-Ketten auf
eine maximale Erhohung der VerschleifRfestigkeit, bei gleich-
zeitiger Erhohung der Dauerfestigkeit ab. Die Bolzen sind aus
speziellen legierten Einsatzstdhlen hergestellt und besonders
hochwertig warmebehandelt. Die Dauerfestigkeiten der Ketten
sind dhnlich denen der H.SP-Ketten, allerdings weisen H.BC -
Ketten geringere Bruchkrafte auf.

Lieferumfang

e Rollenketten nach nach DIN ISO 606 (DIN 8187)
(Britisch Standard)
¢ Rollenketten nach nach DIN ISO 606 (DIN 8188)
(ANSI Standard)
¢ Rollenketten nach ISO 606 — Ausfiihrungen H/HV/H.SP/H.BC
¢ Rollenketten mit geraden Laschen nach ISO 606
(DIN 8187 und DIN 8188)
Rollenketten mit eingeschrankten Langentoleranzen CED
Rollenketten nach Werksnorm
Seitenbogenketten
0-Ring Ketten CED

www.o-h-b.de
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ELITE high-performance chains “Heavy” series

ANSI chains, as well as specially strengthened versions of chains
manufactured to the European standard are available for appli-
cations with extremely high loads. “Heavy” versions of ANSI
roller chains have the same dimensions as the corresponding ANSI
chains, but with plates of the same thickness as those of the next
larger size of chain.

e H series chains are generally made with the same pin materi-
als as standard roller chains. However, their major advantage
is that they provide higher wear resistance and greater tensile
strength than standard chains, while retaining virtually the
same breaking strength.

e HV series chains are fitted with special case-hardened steel
alloy pins, giving the chains not only increased tensile strength,
but also extremely high breaking strength values.

e H.SP roller chains are made from particularly high-quality case-
hardened steel alloys for increased tensile strength. In addition,
the pin holes in the chain plates are ball-drifted to give the
chains maximum fatigue strength.

e H.BC chains — unlike H.SP chains — aim to maximise wear
resistance while also increasing fatigue strength. The pins are
made of special case-hardened steel alloy that is subjected to
additional high-tech heat treatment. The chains offer a similar
tensile strength to the H.SP series, but with lower breaking
strength values.

Product range

e Roller chains according to DIN ISO 606 (DIN 8187)
(British Standard)

¢ Roller chains according to DIN ISO 606 (DIN 8188)
(ANSI Standard)

¢ Roller chains acc. to ISO 606 — Version H/HV/H.SP/H.BC

Roller chains with straight plates according to 1ISO 606

(DIN 8187 und DIN 8188)

Roller chains with restricted length tolerances CEI

Roller chains according to works standard

Side bow chains

O-ring roller chains (E
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®___o Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)
ELITE

Kettentyp Teilung Lichte Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Min. Mittlere Gewicht Gelenk-
Weite Lange fiir breite dicke hohe Bruchkraft | Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder

150 p b1 min. dimax. = d2max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU FB q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m cm?
BS - Simplex
04B-1 6 2,8 4 1,85 6,8 2,5 4,15 0,60/0,60 5 3 3,1 0,12 0,08
05B-1 8 3 5 2,31 8,6 3,1 4,77 0,80/0,80 7,11 4,4 6,3 0,2 0,11
06B-1"* 9,525 5,72 6,35 3,28 13,5 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 8,9 12,7 0,41 0,28
08B-1 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 17,8 19,6 0,69 0,5
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 22,2 27,5 0,93 0,67
12B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 28,9 33,3 1,15 0,89
16B-1 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 60 75,0 2,71 2,1
20B-1 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 95 101,8 3,7 2,96
24B-1 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 160 176 7,1 5,54
28B-1 44,45 30,99 27,94 15,9 65,1 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 200 215,6 8,5 7,4
32B-1 50,8 30,99 29,21 17,81 67,4 7,9 45,57 7,00/6,00 42,29 250 280,3 10,25 8,11
40B-1 63,5 38,1 39,37 22,89 82,6 10,2 55,75 8,50/8,00 52,96 355 392 16,35 12,75
48B-1 76,2 45,72 48,26 29,24 99,1 10,5 70,56 12,00/10,00 63,88 560 599,2 25 20,61
56B-1 88,9 53,34 53,98 34,32 114,6 11,7 81,33 13,50/12,00 77,85 850 940 35,78 27,9
64B-1 101,6 60,96 63,5 39,4 130,9 13 92,02 15,00/13,00 90,17 1120 1240 46 36,25
72B-1 114,3 68,58 72,39 44,48 147,4 14,3 103,81 17,00/15,00 | 103,63 1400 1540 60,8 46,19
! Gerade Laschen
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®___ o Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)
ELITE

Kettentyp | Teilung | Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzen- Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Quer- Min. Mittlere Gewicht | Gelenk-
lange Lange fur breite dicke hohe teilung Bruchkraft | Bruchkraft | pro Meter | flache
Verschlussglieder

150 p b1 min. dimax. | d2max. | b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU FB q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m cm?

BS - Duplex

04B-2 6 2,8 4 1,85 12,3 2,5 4,15 0,60/0,60 5 5,5 5 5,8 0,24 0,16
05B-2 8 3 5 2,31 14,3 3,1 4,77 0,80/0,80 7,11 5,64 7,8 10,2 0,33 0,22
06B-2' 9,525 5,72 6,35 3,28 23,8 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 10,24 16,9 18,1 0,77 0,56
08B-2 12,7 7,75 8,51 4,45 31 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 31,1 37,4 1,34 1,01
10B-2 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 44,5 54,2 1,84 1,34
12B-2 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 57,8 66,6 2,31 1,79
16B-2 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 106 126,5 5,42 4,21
20B-2 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 170 210 7,2 5,91
24B-2 38,1 25,4 25,4 14,63 101,8 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 48,36 280 305,5 13,4 11,09
28B-2 44,45 30,99 27,94 15,9 124,7 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 59,56 360 390,5 16,6 14,79
32B-2 50,8 30,99 29,21 17,81 126 7,9 45,57 7,00/6,00 42,29 58,55 450 487,5 21 16,21
40B-2 63,5 38,1 39,37 22,89 154,9 10,2 55,75 8,50/8,00 52,96 72,29 630 680,2 32 25,5
48B-2 76,2 45,72 48,26 29,24 190,4 10,5 70,56 12,00/10,00 63,88 91,21 1000 1070 50 41,23
56B-2 88,9 53,34 53,98 34,32 221,2 11,7 81,33 13,50/12,00 77,85 106,6 1600 1760 71,48 55,8
64B-2 101,6 60,96 63,5 39,4 250,8 13 92,02 15,00/13,00 90,17 119,89 2000 2200 91 72,5
72B-2 114,3 68,58 72,39 44,48 283,7 14,3 103,81 17,00/15,00 103,63 136,27 2500 2750 120,4 92,4

! Gerade Laschen
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®___o Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)
ELITE

Kettentyp | Teilung | Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ Bolzen- Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Quer- Min. Mittlere Gewicht Gelenk-
lange Lange fir breite dicke hohe teilung Bruchkraft | Bruchkraft | pro Meter | flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU FB q f
150 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m cm?
BS - Triplex
05B-3 8 3 5 2,31 19,9 3,1 4,77 0,80/0,80 7,11 5,64 11,1 13,8 0,48 0,33
06B-3* 9,525 5,72 6,35 3,28 34 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 10,24 24,9 29,8 1,16 0,84
08B-3 12,7 7,75 8,51 4,45 44,9 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 44,5 50,2 2,03 1,51
10B-3 | 15,875 9,65 10,16 5,08 52,8 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 66,7 79,8 2,77 2,02
12B-3 19,05 11,68 12,07 5,72 61,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 86,7 101,8 3,46 2,68
16B-3 25,4 17,02 15,88 8,28 99,9 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 160 190 8,13 6,31
20B-3 31,75 19,56 19,05 10,19 116,1 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 250 276.2 10,82 8,87
24B-3 38,1 25,4 25,4 14,63 150,2 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 48,36 425 480 20,1 16,63
28B-3 44,45 30,99 27,94 15,9 184,3 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 59,56 530 580 24,92 22,18
32B-3 50,8 30,99 29,21 17,81 184,5 7,9 45,57 7,00/6,00 42,29 58,55 670 720,2 31,56 24,31
40B-3 63,5 38,1 39,37 22,89 227,2 10,2 55,75 8,50/8,00 52,96 72,29 950 1020 48,1 38,25
48B-3 76,2 45,72 48,26 29,24 281,6 10,5 70,56 12,00/10,00 63,88 91,21 1500 1590 75 61,84
56B-3 88,9 53,34 53,98 34,32 327,8 11,7 81,33 13,50/12,00 77,85 106,6 2240 2460 107,18 83,71
64B-3 101,6 60,96 63,5 39,4 370,7 13 92,02 15,00/13,00 90,17 119,89 3000 3300 136 108,74
72B-3 114,3 68,58 72,39 44,48 420 14,3 103,81 17,00/15,00 103,63 136,27 3750 4125 180 135,57

* Gerade Laschen
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i o Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8188)
CD Roller chains according to ISO 606 (ANSI B29.1)

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzen- Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Min. Mittlere Gewicht | Gelenk-
lange Lédnge fur breite dicke hohe Bruchkraft | Bruchkraft | pro Meter | flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between Roller @ Pin@ Pin Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile | Avg.tensile | Weight Bearing
inner plates length of connecting link innerlink thickness inner plate strength strength | permeter | surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU FB q f
ANSI
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m cm?
ANSI - Simplex
25-11 6,35 3,1 3,3 2,31 9,1 2,5 4,8 0,80/0,80 6,02 3,5 4,4 0,15 0,11
35-1! 9,525 4,68 5,08 3,6 13,2 3,3 7,46 1,30/1,00 9,05 7,9 10,4 0,33 0,27
40-1 12,7 7,85 7,92 3,98 17,8 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 13,9 17,8 0,62 0,43
50-1 15,875 9,4 10,16 5,09 21,8 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 21,8 28 1,02 0,69
60-1 19,05 12,57 11,91 5,96 26,9 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 31,3 39 1,5 1,05
80-1 25,4 15,75 15,88 7,94 33,5 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 55,6 71,5 2,6 1,77
100-1 31,75 18,9 19,05 9,54 41,1 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 87 102 3,91 2,58
120-1 38,1 25,22 22,23 11,11 50,8 6,6 35,45 4,80/4,80 36,2 125 156,9 5,62 3,89
140-1 44,45 25,22 25,4 12,71 54,9 7,4 37,18 5,60/5,60 42,23 170 210,8 7,5 4,64
160-1 50,8 31,55 28,58 14,29 65,5 7,9 45,21 6,40/6,40 48,26 223 269,7 10,1 6,36
180-1 57,15 35,48 35,71 17,46 73,9 9,1 50,85 7,20/7,20 54,3 281 327,8 13,45 8,75
200-1 63,5 37,85 39,68 19,85 80,3 10,2 54,88 8,00/8,00 60,33 347 410 16,15 10,73
240-1 76,2 47,35 47,63 23,81 95,5 10,5 67,81 9,50/9,50 72,39 500 585,4 23,2 15,86

! Buchsenketten: In der Tabelle zeigt d1 den AuBendurchmesser der Buchse. Diese Ketten sind ohne Rollen.
! Bushing chain: d1 in the table indicate the external diameter of the bushing. These chains have no rollers.
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i o Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8188)
CD Roller chains according to ISO 606 (ANSI B29.1)

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzen- Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Quer- Min. Mittlere Gewicht | Gelenk-
lange Lange fur breite dicke hohe teilung Bruchkraft | Bruchkraft | pro Meter| fldche
Verschlussglieder
Chain type Pitch  |Width between| Roller@ Pin@ Pin Max. add. length Total width Plate Height Traverse | Min.tensile | Avg.tensile | Weight Bearing
inner plates length | of connecting link inner link thickness inner plate pitch strength strength permeter | surface
p b1 min. d1 max. d2max. | b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU FB q f
ANSI
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m cm?
ANSI - Duplex
25-21 6,35 3,1 3,3 2,31 15,5 2,5 4,8 0,80/0,80 6,02 6,4 7 8,8 0,28 0,22
35-2! 9,525 4,68 5,08 3,6 23,4 3,3 7,46 1,30/1,00 9,05 10,13 15,8 20,8 0,63 0,53
40-2 12,7 7,85 7,92 3,98 32,3 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 14,38 27,8 35,6 1,12 0,87
50-2 15,875 9,4 10,16 5,09 39,9 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 18,11 43,6 56 2 1,38
60-2 19,05 12,57 11,91 5,96 49,8 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 22,78 62,6 82,4 2,92 2,1
80-2 25,4 15,75 15,88 7,94 62,7 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 29,29 111,2 143 5,15 3,54
100-2 31,75 18,9 19,05 9,54 77 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 35,76 174 204 7,8 516
120-2 38,1 25,22 22,23 11,11 96,3 6,6 35,45 4,80/4,80 36,2 45,44 250 313,8 11,7 7,78
140-2 44,45 25,22 25,4 12,71 103,6 7,4 37,18 5,60/5,60 42,23 48,87 340 421,7 15,14 9,4
160-2 50,8 31,55 28,58 14,29 124,2 7,9 45,21 6,40/6,40 48,26 58,55 446 539,4 20,14 12,72
180-2 57,15 35,48 35,71 17,46 140 9,1 50,85 7,20/7,20 54,3 65,84 562 655,7 26,4 17,5
200-2 63,5 37,85 39,68 19,85 151,9 10,2 54,88 8,00/8,00 60,33 71,55 694 820 31,7 21,5
240-2 76,2 47,35 47,63 23,81 183,4 10,5 67,81 9,50/9,50 72,39 87,83 1000 1170,8 45,23 31,7

! Buchsenketten: In der Tabelle zeigt d1 den Auendurchmesser der Buchse. Diese Ketten sind ohne Rollen.
Bushing chain: d1 in the table indicate the external diameter of the bushing. These chains have no rollers.
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i o Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8188)
CD Roller chains according to ISO 606 (ANSI B29.1)

Kettentyp | Teilung | Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzen- Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Quer- Min. Mittlere Gewicht | Gelenk-
lange Lange fr breite dicke hohe teilung Bruchkraft | Bruchkraft | pro Meter | fldache
Verschlussglieder
Chain type Pitch  |Width between| Roller@ Pin@ Pin Max. add. length Total width Plate Height Traverse | Min.tensile | Avg.tensile | Weight | Bearing
inner plates length of connecting link inner link thickness inner plate pitch strength strength | permeter | surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU FB q f
ANSI
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m cm?
ANSI - Triplex
25-3! 6,35 3,1 3,3 2,31 21,8 2,5 4,8 0,80/0,80 6,02 6,4 10,5 0,44 0,33
35-3! 9,525 4,68 5,08 3,6 33,5 3,3 7,46 1,30/1,00 9,05 10,13 23,7 30 1,05 0,8
40-3 12,7 7,85 7,92 3,98 46,7 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 14,38 41,7 51,2 19 1,3
50-3 15,875 9,4 10,16 5,09 57,9 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 18,11 65,4 82 3,09 2,07
60-3 19,05 12,57 11,91 5,96 72,6 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 22,78 93,9 115 4,54 3,13
80-3 25,4 15,75 15,88 7,94 91,9 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 29,29 166,8 208 7,89 5,31
100-3 31,75 18,9 19,05 9,54 113 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 35,76 261 310 11,77 7,73
120-3 38,1 25,22 22,23 11,11 141,7 6,6 35,45 4,80/4,80 36,2 45,44 375 470,7 17,53 11,66
140-3 44,45 25,22 25,4 12,71 152,4 7,4 37,18 5,60/5,60 42,23 48,87 510 632,5 22,2 14,1
160-3 50,8 31,55 28,58 14,29 182,9 7,9 45,21 6,40/6,40 48,26 58,55 669 809 30,02 19,1
180-3 57,15 35,48 35,71 17,46 206 9,1 50,85 7,20/7,20 54,3 65,84 843 983,6 39,9 26,2
200-3 63,5 37,85 39,68 19,85 223,5 10,2 54,88 8,00/8,00 60,33 71,55 1041 1230 49,03 32,2
240-3 76,2 47,35 47,63 23,81 271,3 10,5 67,81 9,50/9,50 72,39 87,83 1500 1756,2 72,7 47,6

! Buchsenketten: In der Tabelle zeigt d1 den Auendurchmesser der Buchse. Diese Ketten sind ohne Rollen.
Bushing chain: d1 in the table indicate the external diameter of the bushing. These chains have no rollers.
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EliIE o Rollenketten nach I1SO 606 (DIN 8188) — verstarkte Ausfiihrung H

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?

ANSI-H - Simplex

40-1H 12,7 7,85 792 3,98 18,8 39 12,2 2 12,07 = 14,1 0,82 0,49
50-1H 15,875 9,4 10,16 5,09 22,6 4,1 14,5 2,4 15,09 - 22,2 1,23 0,74
60-1H 19,05 12,57 11,91 5,96 30,2 4,6 19,43 3,2 18,1 = 31,3 1,87 1,16
80-1H 25,4 15,75 15,88 7,94 37,4 5,4 24,28 4 24,13 - 55,6 3,1 1,93
100-1 H 31,75 18,9 19,05 9,54 44,5 6,1 29,1 4,8 30,17 = 87 4,52 2,78
120-1H 38,1 25,22 22,23 11,11 55 6,6 37,18 5,6 36,2 - 125 6,6 4,13
140-1H 44,45 25,22 25,4 12,71 59 7,4 38,86 6,4 42,23 = 170 8,3 4,94
160-1H 50,8 31,55 28,58 14,29 69,4 7,9 46,88 7,2 48,26 - 223 10,3 6,7

180-1H 57,15 35,48 35,71 17,46 77,3 9,1 52,5 8 54,3 = 281 14,83 9,17
200-1H 63,5 37,85 39,68 19,85 87,1 10,2 58,29 9,5 60,33 - 347 19,16 11,57
240-1H 76,2 47,35 47,63 23,81 11,4 10,5 74,54 12,7 72,39 = 500 30,4 17,75

ANSI-H - Duplex

60-2 H 19,05 12,57 11,91 5,96 56,3 4,6 19,43 3,2 18,1 26,11 62,6 3,71 1,16
80-2H 25,4 15,75 15,88 7,94 70 5,4 24,28 4 24,13 32,59 112,2 6,15 1,93
100-2H 31,75 18,9 19,05 9,54 83,6 6,1 29,1 4,8 30,17 39,09 174 9,03 2,78
120-2H 38,1 25,22 22,23 11,11 103,9 6,6 37,18 5,6 36,2 48,87 250 13,13 4,13

Weitere Duplex- und Triplex-Ketten auf Anfrage.
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i o Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8188) —
C_D verstarkte Ausfiihrungen HV/H.SP /H.BC
Roller chains according to ISO 606 — Heavy series HV /H.SP/H.BC

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fuir breite dicke hohe Bruchkraft pro Meter flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch | Width between| Roller@ Pin @ Pinlength | Max.add.length | Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness inner plate strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
ANSI-HV
50-1 HV 15,875 9,4 10,16 5,09 22,6 4,1 14,5 2,4 15,09 36,7 1,23 0,74
60-1 HV 19,05 12,57 11,91 5,96 30,2 4,6 19,43 3,2 18,1 40 1,87 1,16
80-1 HV 25,4 15,75 15,88 7,94 37,4 5,4 24,28 4 24,13 80 3,1 1,93
100-1 HV 31,75 18,9 19,05 9,54 44,5 6,1 29,1 4,7 30,17 133,4 4,52 2,78
120-1 HV 38,1 25,22 22,23 11,11 55 6,6 37,18 5,6 36,2 182,4 6,6 4,13
140-1 HV 44,45 25,22 25,4 12,71 59 7,4 38,86 6,3 42,23 243,6 8,3 4,94
ANSI-H.SP
60-1 H.SP 19,05 12,57 11,91 5,96 30,2 4,6 19,43 3,2 18,1 55 1,87 1,16
80-1 H.SP 25,4 15,75 15,88 7,94 37,4 5,4 24,28 4 24,13 89 3,1 1,93
100-1 H.SP 31,75 18,9 19,05 9,54 44,5 6,1 29,1 4,7 30,17 133,5 4,52 2,78
120-1 H.SP 38,1 25,22 22,23 11,11 55 6,6 37,18 5,6 36,2 182,4 6,6 4,13
ANSI-H.BC
60-1 H.BC 19,05 12,57 11,91 5,96 30,2 4,6 19,43 3,2 18,1 40,0 1,87 1,16
80-1 H.BC 25,4 15,75 15,88 7,94 37,4 5,4 24,28 4,0 24,13 65,0 3,1 1,93
100-1 H.BC 31,75 18,9 19,05 9,54 44,5 6,1 29,1 4,8 30,17 100,0 4,54 2,78
P P

2
i

b4
b2
b1

i

d1 d2
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CID® Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) — Gerade Laschen
Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
08B-1 GL 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 = 17,8 0,8 0,5
10B-1 GL 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 - 22,2 1,06 0,67
12B-1 GL 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 = 28,9 1,32 0,89
16B-1GL21 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 - 60 3,08 21
16B-1 GL24 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 24 = 60 3,08 2,1
20B-1 GL 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 - 95 4,16 2,96
24B-1 GL 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 = 160 7,47 5,54
BS - Duplex
08B-2 GL 12,7 7,75 8,51 4,45 31 39 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 31,1 1,45 1,01
10B-2 GL 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 44,5 2 1,34
12B-2 GL 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 57,8 2,62 1,79
16B-2 GL21 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 106 6,1 4,21
16B-2 GL24 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 24 31,88 106 6,1 4,21
20B-2 GL 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 170 8,23 5,91
BS - Triplex
08B-3 GL 12,7 7,75 8,51 4,45 44,9 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 44,5 2,1 1,51
10B-3 GL 15,875 9,65 10,16 5,08 52,8 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 66,7 2,87 2,02
12B-3GL 19,05 11,68 12,07 5,72 61,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 86,7 3,89 2,68
16B-3 GL 25,4 17,02 15,88 8,28 99,9 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 160 9,12 6,31
20B-3 GL 31,75 19,56 19,05 10,19 116,1 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 250 11,34 8,87
P P pP__P
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CID® Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8188) — Gerade Laschen
Roller chains according to ISO 606 — Straight side plates
Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between| Roller @ Pin@ Pin length Max. add. length Total width Plate Height Traverse Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness inner plate pitch strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
ANSI - Simplex
35-1GL 9,525 4,68 5,08 3,6 13,2 3,3 7,46 1,30/1,00 9,05 = 7,9 0,33 0,27
40-1 GL 12,7 7,85 7,92 3,98 17,8 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 - 13,9 0,62 0,43
50-1 GL 15,875 9,4 10,16 5,09 21,8 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 - 21,8 1,02 0,69
60-1 GL 19,05 12,57 11,91 5,96 26,9 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 - 31,3 1,5 1,05
80-1GL 25,4 15,75 15,88 7,94 33,5 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 = 55,6 2,6 1,77
100-1 GL 31,75 18,9 19,05 9,54 41,1 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 - 87 3,91 2,58
120-1GL 38,1 25,22 22,23 11,11 50,8 6,6 35,45 4,80/4,80 36,2 = 125 5,62 3,89
ANSI - Duplex
40-2 GL 12,7 7,85 7,92 3,98 32,3 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 14,38 27,8 1,12 0,87
50-2 GL 15,875 9,4 10,16 5,09 39,9 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 18,11 43,6 2 1,38
60-2 GL 19,05 12,57 11,91 5,96 49,8 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 22,78 62,6 2,92 2,1
80-2 GL 25,4 15,75 15,88 7,94 62,7 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 29,29 111,2 5,15 3,54
100-2 GL 31,75 18,9 19,05 9,54 77 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 35,76 174 7,8 5,16
ANSI - Triplex
40-3 GL 12,7 7,85 7,92 3,98 46,7 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 14,38 41,7 i 1,3
50-3 GL 15,875 9,4 10,16 5,09 57,9 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 18,11 65,4 3,09 2,07
60-3 GL 19,05 12,57 %1 5,96 72,6 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 22,78 93,9 4,54 3,13
80-3 GL 25,4 15,75 15,88 7,94 91,9 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 29,29 166,8 7,89 5,31
p P, P
2 (0 (0 -o)(d=Y0x 30 2 (0 (o o) (=) wx 20r)
[= ‘ R
e e e s
= T 3 - T L = i, - -
22| af - 1S = I S T T
‘L L + ~ - T T 1L T ‘
di| d2 g s HH P
: —— ‘ ———
I
= =) < ] !
= = I ]
| PR R IREETEH | EETNEAREIR|
— i  — T T — —— [ | rh— o
sl sl L T gl
< . I — T T —l] o | |
= ] I— —I— —a I ———

T+t

N

7

— T =

33




OHB Hantzsche GmbH
Carl-Maria-von-Weber-StralRe 10
D-01877 Bischofswerda

www.o-h-b.de

Telefon:+ 49 3594 71 49 91
Fax: +49 3594 7149 97
E-Mail: info@o-h-b.de

“i“ o Rollenketten mit eingeschrénkten Langentoleranzen

Roller chains with restricted length tolerances

Immer mehr Kettenapplikationen erfordern den Einsatz von
Rollenketten mit eingeschrankten Ladngentoleranzen. Eine
Herausforderung, die unsere Produktmarke ELITE nun meistert.
Ab sofort konnen diverse ELITE-Standardketten mit eingeschrank-
ten Langentoleranzen geliefert werden.

Theoretische Grundlage

Laut DIN ISO 606 miissen Ketten unter einer definierten Messkraft
und Messldnge in einem Toleranzfeld von +0 bis +0,15% zur
Nominallange gefertigt werden. Dies bedeutet fiir eine 5 Meter
Standardlange immerhin mogliche Langenunterschiede von bis
zu 7,5 mm.

More and more chain applications now require the use of roller
chains with restricted length tolerances — a challenge our product
brand ELITE takes in its stride. From now on, various ELITE stand-
ard chains can be supplied with restricted length tolerances.

Theoretical basis

DIN ISO 606 specifies that chain length must lie in a tolerance
range of +0 to +0.15% of its nominal length at a defined measure-
ment force and measurement length. This means that a 5-metre
long standard chain can be up to 7.5 mm longer.

Toleranz nach DIN
Tolerance according
to I1SO standard

= lvllr_g_/
] 1 |

Q_,\ LI \_‘:‘7’

iwis-Leistung

ELITE-Standardrollenketten werden durch ein besonderes
Fertigungsverfahren innerhalb einer Charge in einem Toleranzfeld
von 0,05% gefertigt. Damit werden die Abweichungen der Ketten
zueinander deutlich minimiert.

Lieferumfang

¢ Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) in den Baugréf3en
3/8 Zoll bis 1 V4 Zoll

¢ Baugleiche ANSI-Standardketten (DIN 8188)

® Rollenketten in korrosionsgeschiitzter Ausfithrung

e Sonderketten mit eingeschrankten Langentoleranzen auf
Anfrage moglich.

1/2 DIN

| SR S P ——

(1] +0,15%

1. Drittel
1st third

R

2. Drittel
2nd third

3. Drittel
3rd third

What iwis offers

ELITE standard roller chains are manufactured by a special produc-
tion process to ensure a maximum length tolerance of only 0.05%
in any given production batch, so length discrepancies between
individual chains are effectively minimised.

Delivery scope

¢ Roller chains according to ISO 606 (DIN 8187) in the sizes
3/8inchto 1 ¥4 inch

¢ Equivalent ANSI standard chains (DIN 8188)

e Roller chains in corrosion-protected versions

e Special chains with restricted length tolerances available
on request.
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EliIE o Rollenketten mit eingeschrankten Langentoleranzen

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
06B-11LT! 9,525 5,72 6,35 3,28 13,5 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 - 7,9 0,33 0,27
08B-1LT 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 - 13,9 0,62 0,43
10B-1 LT 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 = 21,8 1,02 0,69
12B-11LT 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 - 31,3 1,5 1,05
16B-1LT 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 = 55,6 2,6 1,77
20B-11LT 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 - 87 3,91 2,58
BS - Duplex
06B-2LT!* 9,525 5,72 6,35 3,28 23,8 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 0,56 10,24 18,1 0,77
08B-2 LT 12,7 7,75 8,51 4,45 31 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 1,01 13,92 37,4 1,34
10B-2 LT 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 1,34 16,59 54,2 1,84
12B-2 LT 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 1,79 19,46 66,6 2,31
16B-2 LT 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 4,21 31,88 126,5 5,42
20B-2 LT 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 5,91 36,45 210 72
BS - Triplex
06B-3LT!* 9,525 5,72 6,35 3,28 34 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 0,84 10,24 29,8 1,16
08B-3 LT 12,7 7,75 8,51 4,45 44,9 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 1,51 13,92 50,2 2,03
10B-3 LT 15,875 9,65 10,16 5,08 52,8 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 2,02 16,59 79,8 2,77
12B-3 LT 19,05 11,68 12,07 5,72 61,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 2,68 19,46 101,8 3,46
16B-3 LT 25,4 17,02 15,88 8,28 99,9 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 6,31 31,88 190 8,13
20B-3 LT 31,75 19,56 19,05 10,19 116,1 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 8,87 36,45 276.2 10,82
! Gerade Laschen
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@
Rollenketten nach ELITE-Werksnorm
(ELlTe)

Roller chains according to ELITE works standard

ELITE-Rollenketten werden entsprechend den hohen Anforde-
rungen der ISO 9001 gefertigt und qualitatsiiberwacht. Durch
die Anwendung von modernsten Qualitatssicherungsmethoden
sowie eigenen Priif- und Testeinrichtungen garantiert iwis eine
gleichbleibend hohe Qualitdt des Produktprogramms ELITE. Als
Problemlosungsketten werden unsere Sonderketten fiir verschie-
denste Anwendungen eingesetzt:

ELITE-Rollenketten nach Werksnorm

Verschiedenste Kundenanforderungen, wie der Bedarf nach
erhdhter Lastaufnahme bei gleichem Bauraum oder auftretenden
BaugroBenproblemen, fiihrten zu diesen Ketten. Einige Typen haben
ihren Ursprung auch im Fahrrad- oder Motorradkettenbereich. lhre
Spezifikationen sind so vielfdltig wie ihre Anwendungen.

Highlights

Werknormketten sind initialgeschmiert

Alle Ketten sind mit 30 — 50% der Bruchkraft vorgereckt
Langentoleranzen: 0,15% zur Nominallange

Hohere Bruchkrafte

Nahtlose, kaltflieBgepresste und kugelgestrahlte Rollen mit
extrem gleichméaRiger Wanddicke

ELITE-Seitenbogenketten

Seitenbogenketten werden in der Regel als Férder- oder Schlepp-
ketten dort eingesetzt, wo die Anwendung einen Bogenlauf erfor-
dert. Mit unterschiedlichen Bogenradien laufen die Ketten durch
verschiedene Kurven. Die Bogenfdhigkeit erhalten die Ketten durch
einen reduzierten Bolzendurchmesser, aber auch konische Bolzen
oder bikonische Buchsen sind moglich.

Highlights

e Fertigung in Anlehnung an ISO 606

e Kompatibel mit Standard-Kettenrader

e Auf Wunsch mit Sonderschmierungen oder speziellen
Beschichtungen sowie in Edelstahl lieferbar

e Weisen nur einen leichten Schmierfilm auf, da sie auf Grund
ihrer tiblichen Anwendungen mit einem niedrig viskosen
Ketten6l initialgeschmiert werden.

e ELITE-Seitenbogenketten kdnnen als Basiskette fiir unser
FLEXON-Scharnierbandketten-Programm eingesetzt wer-
den. @ Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Katalog fiir
Scharnierbandketten.
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ELITE roller chains are manufactured according to the high quality
standards of ISO 9001. iwis guarantees the consistently high qual-
ity of its ELITE product range by combining cutting-edge quality
assurance methods with its own inspection and testing facilities.
Our special chains are already in use as a solution for specific
problems in a wide variety of applications:

ELITE roller chains according to works standard

These chains were the result of various specific customer requests,
such as a demand for increased load capacity without additional
space or chains designed to fit in a restricted installation space.
Some versions were originally derived from bicycle or motorcycle
chains. Their specifications are as diverse as their applications.

Highlights

e Works standard chains are supplied with initial lubrication

e All chains are pre-stretched with 30 — 50% of breaking strength

e Length tolerances: 0.15% of nominal length

e Higher breaking strengths

e Seamless, cold-extruded, shot-blasted rollers with extremely
regular wall thickness

ELITE side bow chains

Side bow chains are generally used as conveyor or drag chains in
applications which require a curved track. The chains run around a
variety of curves with different radii. A reduced pin diameter ena-
bles these chains to negotiate bends, but conical pins or biconical
bushes are also possible.

Highlights

e Production on the basis of ISO 606

e Compatible with standard sprockets

e Available with special lubrication, special coatings,
orin stainless steel versions on request

e As the usual applications for these chains allow initial lubrica-
tion with low-viscosity oil, only a light film of oil remains on the
surface.

e ELITE side bow chains can be used as basic chains for our
FLEXON flat top chain range. € Please refer to our flat top chain
catalogue for more information.
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Rollenketten mit O-Ring

Ihren Entwicklungsursprung haben O-Ring Ketten als Antriebs-
ketten fiir Motorrdder. Die Technologie findet zusétzlich auch bei
Standard-Industrieketten ihre Anwendung. Das Kettengelenk wird
bei diesen Ketten in einem Vakuumverfahren initialgeschmiert
und anschlieBend mit einem O-Ring abgedichtet. Durch diese
Form der Schmierung in Verbindung mit der Abdichtung ist die
Kette fiir ihre gesamte Lebensdauer geschmiert und fallt somit in
die Kategorie wartungsarmer Ketten.

0-Ring \

Highlights

Standard-Kettenrdder kénnen verwendet werden
Sehr sto3feste Ausfiihrung

Auf Lebensdauer geschmiert

Auf Wunsch auch mit Anbauteilen lieferbar.
Bitte fragen Sie danach.

Anwendungsbranchen

Landmaschinenindustrie

Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
Schiittgutindustrie
Baumaschinenindustrie

Gebdudetechnik

... und viele mehr

www.o-h-b.de
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O-ring roller chains

0-ring chains were originally developed as drive chains for motor-
cycles, but the technology is also used in standard industrial
chains. A vacuum process is used to apply initial lubricant to the
chain bearings, which are then sealed with an O-ring. This type of
lubrication in combination with a seal means that these chains
require no further lubrication throughout their entire service life,
so they can be categorised as “low-maintenance”.

Highlights

e Standard sprockets can be used

e Extremely shock-resistant version

Life-long lubrication

e Also available with attachments on request.
Enquiries welcome.

Industries and applications

e Agricultural machinery

e General engineering and systems construction
e Bulk goods manufacture

e Construction machinery industry

e Building technology

e ... and much more besides
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®___« Rollenketten nach ELITE-Werksnorm
ELITE

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
081-1 12,7 3,3 7,75 3,66 10,2 1,5 5,8 1 9,9 8 0,38 0,2
083-1 12,7 4,88 7,75 4,09 12,9 1,5 7,9 1,3 10,3 11,6 0,45 0,32
084-1 12,7 4,88 7,75 4,09 14,8 1,5 8,8 1,8 11,15 15,6 0,51 0,36
085-1 12,7 6,25 7,77 3,6 14 2 9,05 1,3 9,91 6,7 0,41 0,33
415 12,7 4,88 7,75 3,66 11,1 1,5 7,1 1 9,91 8,2 0,32 0,26
415H 12,7 4,76 7,75 3,96 13,1 1,8 7,95 1,5 11,9 15,6 0,55 0,31
423 12,7 6,4 8,51 4,45 15,4 1,7 9,8 1,6 11,8 18 0,71 0,44
420 12,7 6,45 7,75 3,96 14,8 2 9,9 1,6/1,4 11,5 17,15 0,62 0,39
428H 12,7 7,75 8,51 4,45 18,5 1,8 12 2 11,8 23 0,79 0,53
5R 12,7 5 7,75 3,96 11,8 1,5 7,8 1,3/1,0 10,1 11,6 0,46 0,31
520 15,875 6,45 10,16 5,08 16,4 2,2 10,1 1,7 14,7 23,6 0,8 0,51
12BV 19,05 11,68 12,07 6,1 24,5 2,4 16,77 2,4 16 40 1,45 1,02
229 19,05 13,3 12,07 6,1 28,8 3 19,54 3 17 35 1,61 1,12
517 19,05 11,68 12,07 6,1 24,5 2,4 16,77 2,4 18,1 44 1,55 1,02
305 25,4 13,05 15,88 8,26 30,9 2,3 20,55 3,6/3,0 20,5 50 2,37 1,7
16BH 25,4 17,02 15,88 9 36 3,2 25,45 4,1/3,1 24 80 3,11 2,29
20BH 31,75 19,56 19,05 10,19 45 4,2 31,2 5,6/4,5 26,2 113 4 3,18
C20BH 31,75 19,56 19,05 10,19 46,6 4,2 31,4 5,6/5,0 26,42 150 4,55 3,2
24BH 38,1 25,4 25,4 14,63 58,6 5,2 40,8 7,1/6,0 37 230 9 5,97
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®__ o Rollenketten mit O-Ring
eLlTe

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzenldange Max. zusétzl. Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir dicke hohe Bruchkraft pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
08B-1 OR 12,7 7,75 8,51 3,96 19,5 3,9 1,6 11,8 17,8 0,72 0,54
10B-1 OR 15,875 9,65 10,16 4,5 22 4,1 1,7 14,7 22,2 0,98 0,71
16B-1 OR 25,4 17,02 15,88 8,28 37,6 5,4 4,15 /3,10 21,08 60 2,84 2,25
ANSI - Simplex
40-10R 12,7 7,85 7,92 3,98 19,3 3,9 1,50/1,50 12,07 13,9 0,65 0,47
50-1 OR 15,875 9,4 10,16 5,09 23,5 4,1 2,00/2,00 15,09 21,8 1,07 0,75
60-1 OR 19,05 12,57 11,91 5,96 28,7 4,6 2,40/2,40 18,1 31,3 1,58 1,12
80-10R 25,4 15,75 15,88 7,94 36 5,4 3,10/3,10 24,13 55,6 2,73 1,9
p
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Ci3® Seitenbogenketten
Kettentyp Teilung Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ |Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Seitenbogen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fiir breite dicke hohe radius Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder
p b1 min. dimax. | d2max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. R min. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
08B SB 12,7 7,75 8,51 3,96 16,4 2,2 11,3 1,6 11,8 400 14 0,7 0,96
10B SB 15,875 9,65 10,16 4,5 20,1 1,9 13,28 1,7 14,7 400 15,6 0,93 1,35
12B SB 19,05 11,68 12,07 5,08 23,1 2,2 15,62 1,9 16 500 20,5 1,16 1,89
ANSI - Simplex
40-1SB 12,7 7,85 7,92 3,45 16,9 2,6 11,18 1,5 12 350 12 0,8 0,89
43-1SB 12,7 7,85 7,92 3,45 18,3 2,6 11,18 1,5 12 305 12 0,83 0,89
50-1SB 15,875 9,4 10,16 4,37 21,2 3,5 13,84 2,03 15 400 18 1,09 1,41
60-1SB 19,05 12,57 11,91 5,08 25,6 2,1 17,75 2,4 18,1 500 24 1,54 2,11
63-1SB 19,05 12,57 11,91 5,08 28,8 2,1 17,75 2,4 18,1 350 24 1,55 2,11
80-1SB 25,4 15,75 15,88 5,94 32,9 3,5 22,6 3,1 24,13 711 38,2 2,6 3,59
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EliIE o Langglieder-Rollenketten - Eine starke Leistung

Double pitch roller chains — powerful performance

Langgliedrige Ketten leiten sich von den kurzgliedrigen Ketten
nach 1SO 606 ab und folgen bis auf die Teilung identischen
Normvorgaben beziiglich ihrer Abmessungen. Diese Ketten sind
im Gegensatz zu kurzgliedrigen Ketten nach ISO 606 fiir einen
Einsatz unter geringeren Belastungen beziiglich Geschwindigkeit
und Kraftiibertragung bestimmt.

Der prinzipielle Unterschied der Langglieder-Rollenketten im
Vergleich zu Standard-Rollenketten ist die Montage von Laschen
mit doppelter Teilung.

Im Bereich der Ketten nach amerikanischem Standard gibt es
zusétzlich Versionen mit normaler Laschendicke und verstdrk-
ten Laschen sowie Varianten unterschiedlicher Rollengroien.
Langglieder-Hohlbolzen-Rollenketten gibt es in der Regel nur als
Ausfiihrung mit geraden Laschen als Buchsen- oder Rollenketten.
Einer ihrer Hauptvorteile ist, dass durch die VergrofRerung der
Kettenteilung die Montage von Laufrollen moglich ist, wodurch sich
Reibwiderstdande und Zugkraft in der Kette in vielen Anwendungen
deutlich reduzieren.

ELITE-Highlights

Breites Produktprogramm

Abmessungen nach I1SO 1275

Ausfiihrungen mit Schonrollen und Laufrollen lieferbar

Alle ELITE-Kettenlaschen @ verfiigen tiber besonders hohe

Traganteile durch Anwendung von Fertigungsprozessen wie

Feinstanzung oder Kugelkalibrieren.

e Nahtlose, Einsatz gehdrtete Rollen @ mit hoher
Verschleif¥festigkeit

e Seine glatte, hochfeste Oberflache verleiht dem ELITE-Bolzen @
eine erhohte VerschleiBfestigkeit.

42

Double pitch chains are based on the single pitch chains con-
structed according to ISO 606; except for the pitch, they meet the
same standard specifications with respect to their dimensions. As
opposed to short pitch chains constructed to standard 1SO 606,
these chains are intended for use in conditions in which demands
on speed and power transmission are lower.

The principle difference being that the plates of double pitch roller
chains — as the name implies — are twice the length of the plates
fitted to standard roller chains.

In addition to the above, chains from the range constructed to the
American Standard include versions with normal plate thickness
or thicker plates, as well as variants with smaller or larger rollers.
double pitch hollow pin roller chains are normally only available
in a version with straight plates as a bush or roller chain. One of
the main advantages here is that the longer pitch allows transport
rollers to be fitted, which in many applications significantly reduces
friction and tensile forces within the chain.

ELITE highlights

Wide range of products

Dimensions according to ISO 1275

Versions with small rollers and transport rollers available

AlL ELITE chain plates @ are manufactured using processes
such as fine blanking and ball-drifting, so a particularly high
contact ratio is guaranteed.

e Solid, case hardened rollers @ with good wear resistance

e ELITE pins © are smooth and have an extra hard surface for
increased wear resistance
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Anwendungsbranchen

e Fordertechnik

e Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
e Landmaschinenindustrie

e Lebensmittelindustrie

e Sortieranlagen

e ... und viele mehr

Produktprogramm

Langglieder-Rollenketten 1ISO 1275 (DIN 8181)
Geradlaschige Langglieder-Rollenketten 1SO 1275
Langglieder-Hohlbolzen-Buchsenketten
Langglieder-Hohlbolzen-Rollenketten

Weitere ELITE Vorteile

e Korrosionsgeschiitze Ausfithrungen auf Anfrage lieferbar
e Kettenrdder auf Anfrage lieferbar

ELITE-Typbenennung

Der Aufbau der Kettenbezeichnung fiir Langglieder-Rollenketten
ist dabei wie folgt zu erkladren:

e Ziffer 2 fiir die Verdoppelung oder 2-fach-Kettenteilung plus
Normbezeichnung

e Bei ANSI-Langglieder-Rollenketten werden die Normbe-
zeichnungen dreistellig angegeben. Zum Beispiel: ANSI 40-Kette
(=2040) mit Kennziffer 2 fiir 2-fach 040 fiir den Kettentyp.

Die verstarkte Ausfiihrung erkennen Sie an dem Index ,,H“.

e |anggliedrige Rollenketten nach ISO 1275 mit geraden Laschen
haben den gleichen Aufbau wie die Ketten mit geschweiften
Laschen. Diese Ketten sind mit einem ,,C* (fiir ,,conveyor*)
gekennzeichnet. In dieser Baureihe sind auch Ketten mit
Laufrollen erhdltlich. Diese Ketten erkennen Sie daran, dass die
letzte Stelle in der GroBBenbezeichnung von 0 auf 2 gedndert
wird.

www.o-h-b.de
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Industries and applications

e Conveyor technology

e General engineering and plant construction
e Agricultural machinery

e Food industry

e Sorting plants

e ... and much more besides

Product range

e Double pitch roller chains ISO 1275

¢ Double pitch roller chains with straight plates ISO 1275
e Double pitch hollow pin bushed chains

e Double pitch hollow pin roller chains

Additional ELITE benefits

e Corrosion-resistant versions supplied on request
e Sprockets available on request

ELITE chain type designation

The key to chain type designations for double pitch roller
chains is as follows:

e The digit 2 denotes doubling or double pitch plus designation
of the corresponding standard

e |n the case of ANSI double pitch roller chains, the standard
designations consist of three figures. Example: ANSI 40 chain
(=2040) with code digit 2 for double and 040 for the chain type.
Strengthened chain versions are distinguishable by the index
code H.

e Double pitch roller chains according to ISO 1275 with straight
plates are constructed like chains with curved plates. These
chains are identified by the prefix C (for conveyor). This model
series also includes chains supplied with transport rollers.
These chains are distinguished by a 2 (instead of a 0) as the
last digit of the size designation.
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CID® Langglieder-Rollenketten nach ISO 1275 (DIN 8181)
Double pitch roller chains according to ISO 1275
Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzenldange Max. zusatzl. Innenglied Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fiir breite dicke hohe Bruchkraft pro Meter flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between Roller @ Pin @ Pin length Max. add. length | Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link | innerlink thickness inner plate strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS
208 B 25,4 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 17,8 0,45 0,5
210B 31,75 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 22,2 0,65 0,67
212B 38,1 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 28,9 0,76 0,89
216B 50,8 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 60 1,75 2,11
220B 63,5 19,56 19,05 10,19 40,8 3,9 29,01 4,50/3,50 26,42 95 2,62 2,96
224B 76,2 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 160 4,7 5,55
ANSI
A2040 25,4 7,85 7,95 3,96 17,8 3,9 11,15 1,5 12 14,1 0,42 0,44
A2050 31,75 9,4 10,16 5,08 21,8 4,1 13,8 2,03 15 22,2 0,7 0,7
A2060 38,1 12,57 11,91 5,94 26,9 4,6 17,85 2,42 18 31,8 1 1,06
A2080 50,8 15,75 15,88 7,94 33,5 5,4 22,6 3,1 24,13 55,6 2,08 1,78
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CID® Langglieder-Rollenketten nach ISO 1275 - Gerade Laschen
Double pitch roller chains according to ISO 1275 — Straight side plates
Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke héhe Bruchkraft flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between Roller @ Pin@ Pin length Max. add. length | Totalwidth Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness inner plate strength surface
] b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
Standard
C2040 25,4 7,85 7,95 3,96 17,8 3,9 11,15 1,5 12 14,1 0,42 0,44
C2050 31,75 9,4 10,16 5,08 21,8 4,1 13,8 2,03 15 22,2 0,7 0,7
C2060 38,1 12,57 11,91 5,94 26,9 4,6 17,85 2,42 18 31,8 1,3 1,06
2080 50,8 15,75 15,88 7,92 33,5 5,4 22,5 3,25 24,1 56,7 1,7 1,78
Heavy
C2060H 38,1 12,57 11,91 5,94 29,2 4,6 19,43 3,25 18 31,8 1,44 1,15
C2080H 50,8 15,75 15,88 7,92 36,2 5,4 24,28 4 24,1 56,7 2,54 1,92
C2100H 63,5 18,9 19,05 9,53 43,6 5,6 29,11 4,8 30 88,5 3,56 2,77
C2120H 76,2 25,22 22,23 11,1 53,5 5,6 37,18 5,6 35,7 127 5,26 4,13
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i o Langglieder-Rollenketten nach ISO 1275 - Gerade Laschen
@ Double pitch roller chains according to ISO 1275 — Straight side plates

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenkflache
Lange fur breite dicke hohe Bruchkraft pro Meter
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between Roller @ Pin@ Pin length Max. add. length | Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness inner plate strength per meter surface
] b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
Standard
C2042 25,4 7,85 15,88 3,96 17,8 3,9 11,15 1,5 12 14,1 0,84 0,44
C2052 31,75 9,4 19,05 5,08 20,7 1,5 13,84 2 15 22,2 1,78 0,69
C2062 38,1 12,57 22,23 5,94 26,9 4,6 17,85 2,42 18 31,8 1 1,06
2082 50,8 15,75 28,58 7,92 33,5 5,4 22,5 3,25 24,1 56,7 2,7 1,78
Heavy
C2062H 38,1 12,57 22,23 5,94 29,2 4,6 19,43 3,25 18 31,8 2,1 1,15
C2082H 50,8 15,75 28,58 7,92 36,2 5,4 24,28 4 24,1 56,7 3,2 1,92
C2102H 63,5 18,9 39,67 9,53 43,6 5,6 29,11 4,8 30 88,5 5,5 2,77
C2122H 76,2 25,22 44,45 11,1 53,5 5,6 37,18 5,6 35,7 127 7,5 4,13
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Korrosionsgeschiitzte Ketten
Corrosion resistant chains
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%—.e Korrosionsgeschiitzte Ketten
ELlTE

Corrosion resistant chains

ELITE-Rollenketten gibt es in vernickelter und verzink-
ter Ausfiihrung oder aus rostfreiem Material (Edelstahl). Alle
Ausfiihrungen sind Teil unseres Standardprogramms und ab Lager
lieferbar. Auf Anfrage sind auch korrosionsgeschiitzte Ketten
mit anderen Beschichtungen erhdltlich. Zum Beispiel kombi-
niert iwis fir spezielle Kundenanforderungen unterschiedliche
Beschichtungen, um eine hohe Verschleif3festigkeit und gleich-
zeitig einen hohen Korrosionsschutz von Anbauteilen zu gewahr-
leisten. Auf Wunsch kdnnen die Ketten auch mit H1 zugelassenem
Lebensmittelschmierstoff oder einer Hochtemperatur-Schmierung
versehen werden.

Anwendungsbranchen

e Nahrungsmittel- und Getrdankeindustrie
e Verpackungsindustrie

e Reinigungsindustrie

e Solar- und Energietechnik

e ... und viele mehr

ELITE-Edelstahlketten (CF)

Edelstahlketten werden vorrangig im Lebensmittelbereich einge-
setzt oder dort, wo Ketten regelmafig gereinigt werden miissen.
Durch die verwendeten Werkstoffe sind die ELITE-Ketten in sau-
ren oder basischen Umgebungen einsetzbar. Bei Verwendung
von Reinigern ist unbedingt zu priifen, ob der Edelstahl der
Werkstoffnummer 1.4301 gegen die enthaltenen Chemikalien
bestdndig ist. Die zuldssige Zugbeanspruchung von Edelstahlketten
liegt bei ca. einem Drittel der Belastbarkeit von vergleichbaren
Standard-ELITE-Ketten.

Produkt-Highlights

e ELITE-Edelstahlketten erfiillen die Anforderungen der ISO 606
und sind gegen Normketten austauschbar.
Alle Kettenbauteile sind aus dem Material 1.4301 / AISI 304
Alle Edelstahlketten werden mit 30 % der Bruchkraft vorgereckt.
Alle Kettenlaschen @ sind tailliert
Die Ketten verfiigen {iber nahtlose Rollen @
ELITE-Edelstahlketten verfiigen tiber kaltverfestigte Bolzen @
und Buchsen und haben somit eine hdhere Verschlei3festigkeit
als marktiibliche Ketten.
e Bei hohen Umgebungstemperaturen ist der Leistungsabfall

der Edelstahlketten geringer als der von Standardketten.
e Edelstahlketten werden baugréfienabhéngig leicht gedlt

oder trocken ausgeliefert.

www.o-h-b.de
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ELITE roller chains are available in nickel and zinc-plated ver-
sions or made of stainless steel. Since all versions belong to our
standard range, they are available from stock. Corrosion-resistant
chains with other coatings can also be supplied on request.
For instance, iwis can meet specific customer demands by com-
bining different coatings, which guarantees high wear resistance
coupled with excellent corrosion protection for attachments. On
request, the chains can also be supplied with H1-compliant food-
grade lubricant or high-temperature lubricant.

Industries and applications

e Food and beverage industry

e Packaging industry

e Cleaning and washing technology
e Solar power and energy technology
e ... and much more besides

ELITE stainless steel chains (CF)

Stainless steel chains are used mainly in the food and beverage
industry or for applications in which chains require regular clean-
ing. The materials used in ELITE chains enable them to be used
in acidic or alkaline environments. Always ensure that the chemi-
cals in cleaning agents used are compatible with stainless steel
material number 1.4301. The permitted tensile load for stainless
steel chains is approximately one-third of the permitted load for
comparable standard ELITE chains.

Product highlights

e The dimensions of all ELITE stainless steel chains comply
with the requirements of ISO 606 and the chains are
interchangeable with standard chains.

e Material for all chain components is 1.4301 / AlSI 304

e All ELITE stainless steel chains are prestretched to 30 %
of breaking load.

e All chain plates @ are tapered

e Chains are fitted with seamless rollers @

e ELITE stainless steel chains feature cold-hardened pins @
and bushes, so they offer better wear resistance than other
standard chains on the market.

e Stainless steel chains do not lose performance as quickly
as standard chains at high ambient temperatures.

e Depending on their size, stainless steel chains are supplied
lightly oiled or dry.
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Verzinkte ELITE-Ketten (ZP)

Verzinkte Ketten werden vorrangig in Auenanwendungen ein-
gesetzt, bei denen die Kette nicht gegen Witterungseinfliisse
geschiitzt ist. Zink schiitzt die Kette auf zwei verschiedene Arten
vor dem Rosten: Zum einen bildet sich eine geschlossene Schicht
um die Kettenbauteile herum, so dass Wasser, Salz und Sauerstoff
nicht direkt an die Stahllasche geraten, zum anderen dient das
Zink im Falle der Beschddigung als ,,Opferanode® und schiitzt
damit die tragenden Kettenbauteile vor Rost.

Zink-Aluminium beschichtete ELITE-Ketten (ZAP) 0D

Die neuen Zink-Aluminium beschichteten Ketten ,zinc-flake coa-
ted chains“ weisen den besten Korrosionsschutz aller beschich-
teten Ketten auf. Der charakteristische lamellare Aufbau die-
ser Beschichtungen bietet einen so genannten ,Barriereeffekt”
und hohen kathodischen Korrosionsschutz, ohne die Gefahr
von Wasserstoffversprédung. Dariiber hinaus wird durch die
Beschichtung die Reibung im Kettengelenk verbessert. Die neue
ZAP-Beschichtung 16st die bisherigen Geomet- und Dacromet-
Ketten ab.

Vernickelte ELITE-Ketten (NP)

Vernickelte Ketten werden vorrangig in der Lebensmittel- und
Verpackungsindustrie eingesetzt. Aufgrund seiner besonderen
Eigenschaften eignet sich Nickel fiir viele Anwendungen iiberaus
gut als Uberzugsmetall. Es ist bestdndig gegen Wasser und Luft
sowie verschiedene Sduren und Laugen.

Produkt-Highlights

e Alle verzinkten und vernickelten ELITE-Ketten erfiillen die
Anforderungen der ISO 606 und sind gegen Normketten aus-
tauschbar.

e Verzinkte und vernickelte Ketten werden mit 30 %
der Bruchkraft vorgereckt.

e Alle Kettenlaschen @ sind tailliert und verzinkt oder vernickelt.

e Die Ketten verfiigen {iber nahtlose Rollen @;
verzinkt oder vernickelt.

e Die Bolzen @ verfiigen gleichzeitig tiber einen hohen
Korrosionsschutz und VerschleiBwiderstand.

e Verzinkte oder vernickelte ELITE-Ketten sind dhnlich hoch
belastbar wie vergleichbare Standardketten.

e Beide Kettenarten werden in der Regel leicht gedlt ausgeliefert.
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Zinc-plated ELITE chains (ZP)

Zinc-plated chains are used primarily in outdoor applications
where there is no protection against adverse weather conditions.
Zinc protects the chain against rusting in two different ways. Firstly,
the zinc forms an unbroken layer around chain components to pre-
vent water, salt and oxygen from coming into direct contact with the
steel link plate; secondly, zinc acts as a “sacrificial anode” in the
event of damage to the chain and protects important load-bearing
components against corrosion.

Zinc-flake coated roller chains (ZAP) [E1

The new zinc-aluminium coated chains “ZAP coated chains” have

the best corrosion protection of all coated chains. The typical
lamellar structure of these coatings provide a so-called “barrier
effect” and high cathodic corrosion protection without the risk of
hydrogen embrittlement. The coating also has a positive effect on
friction in the chain bearing. The new ZAP coating will replace the
previous Geomet and Dacromet chains.

Nickel-plated ELITE chains (NP)

Nickel-plated chains are used mainly in the food and packaging
industry; the characteristic properties of nickel make it a par-
ticularly suitable coating metal for numerous applications. It is
impervious not only to water and air, but also to a variety of acids
and alkalis.

Product highlights

The dimensions of all zinc-plated and nickel-plated ELITE-chains
comply with the requirements of ISO 606 and the chains are
interchangeable with standard chains.

Zinc-plated and nickel-plated chains are prestretched to 30 %
of breaking load.

All chain plates @ are tapered and zinc or nickel plated.
Chains are fitted with seamless rollers @;

zinc or nickel plating available.

Pins @ offer a high level of corrosion protection and wear
resistance.

The load capacity of zinc- or nickel-plated ELITE chains is
similar to that of comparable standard chains.

Both chain types are generally supplied lightly oiled.
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EliIE o Rollenketten aus Edelstahl - Abmessungen nach ISO 606

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke héhe Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
04B-1 CF 6 2,8 4 1,85 7,4 25 4,15 0,60/0,60 5 = 2 0,12 0,08
05B-1 CF 8 3 5 2,31 8,6 3,1 4,77 0,80/0,80 7,11 - 3,5 0,2 0,11
06B-1 CF* 9,525 5,72 6,35 3,28 13,5 3,3 8,53 1,20/1,20 8,26 = 6,2 0,41 0,28
08B-1 CF 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 - 12 0,69 0,5
10B-1 CF 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,60/1,60 14,73 = 14,7 0,93 0,67
12B-1 CF 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,80/1,80 16,13 - 17,3 1,15 0,89
16B-1 CF 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,00/3,50 21,08 = 36 2,71 2,1
20B-1 CF 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,00/4,00 26,42 - 59 3,7 2,96
24B-1 CF 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 = 104 7,1 5,54
28B-1 CF 44,45 30,99 27,94 15,9 65,1 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 - 134 8,5 7,4
BS - Duplex
06B-2 CF* 9,525 5,72 6,35 3,28 23,8 3,3 8,53 1,20/1,20 8,26 10,24 11,2 0,77 0,56
08B-2 CF 12,7 7,75 8,51 4,45 31 B 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 21 1,34 1,01
10B-2 CF 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 4,1 13,28 1,60/1,60 14,73 16,59 26,7 1,84 1,34
12B-2 CF 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 4,6 15,62 1,80/1,80 16,13 19,46 34,7 2,31 1,79
16B-2 CF 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,00/3,10 21,08 31,88 63,6 5,42 4,21
20B-2 CF 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 6,1 29,01 4,00/4,00 26,42 36,45 85 7,2 5,91
24B-2 CF 38,1 25,4 25,4 14,63 101,8 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 48,36 140 13,4 11,09
BS - Triplex
06B-3 CF* 9,525 5,72 6,35 3,28 34 3,3 8,53 1,20/1,20 8,26 10,24 16,7 1,16 0,84
08B-3 CF 12,7 7,75 8,51 4,45 44,9 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 31,5 2,03 1,51
10B-3 CF 15,875 9,65 10,16 5,08 52,8 4,1 13,28 1,60/1,60 14,73 16,59 42,8 2,77 2,02
12B-3 CF 19,05 11,68 12,07 5,72 61,7 4,6 15,62 1,80/1,80 16,13 19,46 49 3,46 2,68
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CID® Rollenketten aus Edelstahl - Abmessungen nach ISO 606

Stainless steel roller chains — Dimensions according to ISO 606

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between| Roller @ Pin@ Pin length Max. add. length Total width Plate Height Traverse | Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness inner plate pitch strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?

ANSI - Simplex

25-1CF 6,35 3,1 3,3 2,31 9,1 2,5 4,8 0,80/0,80 6,02 - 2,5 0,15 0,11
35-1CF 9,525 4,68 5,08 3,6 13,2 3,3 7,46 1,30/1,00 9,05 - 5,5 0,33 0,27
40-1 CF 12,7 7,85 7,92 3,98 17,8 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 = 9,6 0,62 0,43
50-1 CF 15,875 9,4 10,16 5,09 21,8 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 - 15,2 1,02 0,69
60-1 CF 19,05 12,57 11,91 5,96 26,9 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 - 21,7 1,5 1,05
ANSI - Duplex
40-2 CF 12,7 7,85 7,92 3,98 32,3 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 14,38 18,9 1,12 0,87
50-2 CF 15,875 9,4 10,16 5,09 39,9 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 18,11 29,8 2 1,38
60-2 CF 19,05 12,57 11,91 5,96 49,8 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 22,78 31,8 2,92 2,1
P, P P, P
. 1 ~ . ]
ol o= > {0 (=Dl
DS 0 S
o (=]
- S = -~ e F
: ; ; (7_1‘1 - . . ; : I I‘ _1‘1 - 1T : T
ola ) ] nEnngl
ala 2 T = a lj_
T . 1‘1 ] L . 1‘
_Q I T
d1 T
[ ‘ ‘]
T T

51



OHB Hantzsche GmbH www.o-h-b.de Telefon:+ 49 3594 71 49 91
Carl-Maria-von-Weber-Stral3e 10 Fax: +49 3594 71 49 97
D-01877 Bischofswerda E-Mail: info@o-h-b.de

EliIE o Rollenketten aus Edelstahl mit geraden Laschen nach ISO 606

Kettentyp Teilung | Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ |Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke héhe Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
08B-1 CF GL 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 = 12 0,8 0,5
10B-1 CFGL 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 - 14,5 1,06 0,67
12B-1 CFGL 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 = 18,5 1,32 0,89
16B-1 CF GL 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 - 40 3,08 2,1
16B-1 CFGL24 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 24,00 = 40 3,08 2,1
20B-1 CFGL 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 - 59 4,16 2,96
24B-1 CFGL 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 = 104 7,47 5,54
28B-1 CFGL 44,45 30,99 27,94 15,9 65,1 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 - 100 9,9 7,4
32B-1 CFGL 50,8 30,99 29,21 17,81 67,4 79 45,57 7,00/6,00 42,29 = 150 10,45 8,11
BS - Duplex
08B-2 CF GL 12,7 7,75 8,51 4,45 31 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 24 1,45 1,01
10B-2 CFGL 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 29 2 1,34
12B-2 CFGL 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 37 2,62 1,79
16B-2 CF GL 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 80 6,1 4,21
20B-2 CFGL 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 118 8,23 5,91
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EliIE o Rollenketten — Vernickelte Ausfiihrung — nach ISO 606

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fiir breite dicke hohe Bruchkraft pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
06B-1 NP ! 9,525 5,72 6,35 3,28 13,5 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 8,9 0,41 0,28
08B-1 NP 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 17,8 0,69 0,5
10B-1 NP 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 22,2 0,93 0,67
12B-1 NP 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 28,9 1,15 0,89
16B-1 NP 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 60 2,71 2,1
20B-1 NP 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 95 3,7 2,96
24B-1 NP 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 160 7,1 5,54
ANSI - Simplex
40-1 NP 12,7 7,85 7,92 3,98 17,8 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 13,9 0,62 0,43
50-1 NP 15,875 9,4 10,16 5,09 21,8 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 21,8 1,02 0,69
60-1 NP 19,05 12,57 11,91 5,96 26,9 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 31,3 1,5 1,05
80-1 NP 25,4 15,75 15,88 7,94 33,5 5,4 22,6 3,01/3,10 24,13 55,6 2,6 1,77
100-1 NP 31,75 18,9 19,05 9,54 41,1 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 87 3,91 2,58
120-1 NP 38,1 25,22 22,23 11,11 50,8 6,6 35,45 4,80/4,80 36,2 125 5,62 3,89
! Gerade Laschen
P . P
g _ _ _ L

Ti

b4
b2
b1

53



OHB Hantzsche GmbH www.o-h-b.de Telefon:+ 49 3594 71 49 91
Carl-Maria-von-Weber-Stral3e 10 Fax: +49 3594 71 49 97
D-01877 Bischofswerda E-Mail: info@o-h-b.de

®__ o Rollenketten — Verzinkte Ausfiihrung — nach 1ISO 606
eLlne

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Min. Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
08B-1ZP 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 15,8 0,69 0,5
10B-1ZP = 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 19,7 0,93 0,67
12B-1ZP 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 25,5 1,15 0,89
16B-1ZP 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 52,2 2,71 2,1
20B-1ZP 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 82,6 3,7 2,96
24B-1ZP 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 139 7,1 5,54
ANSI - Simplex
40-1ZP 12,7 7,85 7,92 3,98 17,8 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 12 0,62 0,43
50-1ZP 15,875 9,4 10,16 5,09 21,8 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 18,9 1,02 0,69
60-1ZP 19,05 12,57 11,91 5,96 26,9 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 27,2 1,5 1,05
80-1ZP 25,4 15,75 15,88 7,94 33,5 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 48,3 2,6 1,77
100-1 ZP 31,75 18,9 19,05 9,54 41,1 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 75,6 3,91 2,58
120-1zP 38,1 25,22 22,23 11,11 50,8 6,6 35,45 4,80/4,80 36,2 108,6 5,62 3,89
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EliIE o Zink-Aluminium beschichtete Rollenketten (ZAP)

Kettentyp Teilung Lichte Weite Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzenldnge Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Min. Mittlere Gewicht Gelenk-
Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft Bruchkraft pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU FB q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m cm?
BS - Simplex
08B-1 ZAP 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 17,8 19,6 0,69 0,5
10B-1ZAP | 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 22,2 27,5 0,93 0,67
12B-1ZAP 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 28,9 33,3 1,15 0,89
16B-1 ZAP 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 60 71 2,71 2,1
20B-1ZAP 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 95 101,8 3,7 2,96
24B-1 ZAP 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 160 176 7,1 5,54
28B-1ZAP 44,45 30,99 27,94 15,9 65,1 7,4 46,58 7,50/6,00 37,08 200 215,6 8,5 7,4
32B-1ZAP 50,8 30,99 29,21 17,81 67,4 7,9 45,57 7,00/6,00 42,29 250 280,3 10,25 8,11
ANSI - Simplex
40-1 ZAP 12,7 7,85 7,92 3,98 17,8 3,9 11,17 1,50/1,50 12,07 13,9 17,8 0,62 0,43
50-1ZAP = 15,875 9,4 10,16 5,09 21,8 4,1 13,84 2,00/2,00 15,09 21,8 28 1,02 0,69
60-1 ZAP 19,05 12,57 11,91 5,96 26,9 4,6 17,75 2,40/2,40 18,1 31,3 39 1,5 1,05
80-1 ZAP 25,4 15,75 15,88 7,94 33,5 5,4 22,6 3,10/3,10 24,13 55,6 71,5 2,6 1,77
100-1ZAP = 31,75 18,9 19,05 9,54 41,1 6,1 27,45 4,00/4,00 30,17 87 102 3,91 2,58
120-1 ZAP 38,1 25,22 22,23 11,11 50,8 6,6 35,45 4,80/4,80 36,2 125 156,9 5,62 3,89
P 1. P
2 | LY - —_(4 _ )
- ‘ I L, ©
I I I‘ 1 : [ m ] [ I ]
g - {1+t
| { p— | C
L
d1 d2

55



OHB Hantzsche GmbH www.o-h-b.de Telefon:+ 49 3594 71 49 91
Carl-Maria-von-Weber-Stral3e 10 Fax: +49 3594 71 49 97
D-01877 Bischofswerda E-Mail: info@o-h-b.de

i o Notizen
ELITE Notes

56



OHB Hantzsche GmbH www.o-h-b.de Telefon:+ 49 3594 71 49 91
Carl-Maria-von-Weber-Stral3e 10 Fax: +49 3594 71 49 97
D-01877 Bischofswerda E-Mail: info@o-h-b.de

Aus Everlast wird MEGALife
Everlast becomes MEGAlife

MEGALlife wartungsfreie Rollenketten
MEGALlife maintenance-free roller chains
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Aus Everlast wird MEGAlife
Everlast becomes MEGAlLife

MEGALlife wartungsfreie Rollenketten

MEGALlife maintenance-free roller chains

Wir haben in der iwis-Guppe unser wartungsfreies Produkt-
programm gebiindelt. Mit den MEGAlife wartungsfreien Rollen-
und Forderketten unserer JWIS-Produktmarke bieten wir Ihnen
ein hoch-qualitatives Produkt mit einer deutlich ldngeren
Lebensdauer als herkommliche wartungsarme/-freie Rollenketten
an und eine deutliche Verbesserung gegeniiber der bisherigen
Everlastplus Kette.

MEGAlife-Highlights

¢ Nahtlose Sinterhiilse @ aus speziell fiir diese Anwendung ent-
wickelten Werkstoff, gehdrtet und fiir optimale tribologische
Eigenschaften behandelt

® Bolzen @ mit verschleiffester und reibungsoptimierter
Oberflachenbeschichtung

e Nahtlose Rolle @ mit korrosionsgeschiitzter Oberflache
und auf die Sinterhiilse optimierte Geometrie

e Hervorragend geeignet fiir normale Kettenanwendungen
ohne Nachschmierung

e Unter bestimmten Bedingungen dauerhaft wartungsfrei

e Extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit

e Optimiertes Verschleiflverhalten auch dort, wo sich selbst
herkdmmliche wartungsfreie Ketten langen

e Hochwertiger Korrosionsschutz durch vernickelte Einzelteile

e MEGAlife-Ketten sind sauber, trocken und umweltfreundlich
durch Entfall der Schmierung

e Sehr leicht zerlegbar — easy break

e Auch in korrosiven Umgebungen einsetzbar; empfehlenswert
mit Schmierung, wenn moglich

e Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C

e Standard- und Forderketten kdnnen problemlos auf MEGAlife
umgestellt werden

Anwendungsbranchen

e Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

e Druckindustrie

e Fordertechnik, Forderanlagen
Textilmaschinen- und Bekleidungsindustrie
Papierverarbeitung und Buchbindereien
Elektronikindustrie und Leiterplattenfertigung
Holz-, Glas- und Keramikverarbeitung
Medizintechnik

Lampenherstellung

e ...und viele mehr

www.o-h-b.de
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We have pooled our maintenance-free product range within the
iwis Group. Our MEGAlife maintenance-free roller and conveyor
chains of the JWIS brand offer you a range of high-quality products
with a considerably longer service life than conventional low-
maintenance/maintenance-free roller chains and significantly
better performance than the previous Everlastplus chain.

MEGAIlife-Highlights

e Seamless sintered bushes @ made of a material specially
designed for this application, hardened and treated to optimize
its tribological properties.

e Pin @ with wear-resistant, friction-optimized surface coating

e Seamless roller @ with corrosion-resistant coating and
geometry optimized for the sinter bush

e |deally suited for normal chain applications without
relubrication

e Permanently maintenance-free under certain conditions

e Extremely high fatigue strength and tensile strength

e Excellent wear resistance even in applications where conven-
tional maintenance-free chains are susceptible to stretching

e Nickel-plated components provide corrosion protection

e MEGAlLife chains need no lubrication, so they are clean, dry
and eco-friendly

e Extremely easy to dismantle — “easy break”

e Also suitable for operation in corrosive environments;
lubrication recommended, if possible

e Temperature range from -40 °Cto +150 °C

e Easy conversion of standard chain and conveyor chain
applications to MEGAlife

Industries and applications

e Packaging and food industry

e Printing industry

e Material handling, conveyor systems

e Textile and clothing industry

e Paper manufacture and book binding industry
e Electronics industry and PCB manufacture

e Wood, glass and ceramics Industry

e Medical technology

e Lamp and lightbulb manufacture

e ...and much more besides
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MEGALlife wartungsfreie Rollenketten

Kettentyp Teilung | Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzen- Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Quer- Min. Gewicht Gelenk-
lange Lange fir breite dicke hohe teilung Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder

p b1 min. dimax. = d2max. | b4max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
06B-1 ML! G67 ML 9,525 5,72 6,35 3,31 12,9 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 = 8,9 0,41 0,28
08B-1 ML L85 ML 12,7 7,75 8,51 4,45 16,9 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 - 17,8 0,69 0,5
10B-1 ML M106 ML 15,875 9,65 10,16 5,08 19,5 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 = 22,2 0,93 0,67
12B-1 ML | M127 ML 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 - 28,9 1,15 0,89
16B-1 ML  M161 ML 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 = 60 2,71 2,1
20B-1 ML | M2012 ML | 31,75 19,56 19,05 10,19 41,6 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 - 95 3,7 2,96
24B-1 ML 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 = 160 7,1 5,54
BS - Duplex
06B-2 ML* D67 ML 9,525 5,72 6,35 3,28 23,4 3,3 8,53 1,30/1,30 8,26 10,24 10,24 0,77 0,56
08B-2 ML | D85 ML 12,7 7,75 8,51 4,45 30,8 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 13,92 1,34 1,01
10B-2 ML D106 ML 15,875 9,65 10,16 5,08 36 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 16,59 1,84 1,34
12B-2ML | D127 ML 19,05 11,68 12,07 5,72 42,1 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 19,46 2,31 1,79
16B-2 ML  D1611 ML 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 31,88 5,42 4,21
20B-2ML D2012ML | 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 6,1 29,01 4,50/3,50 26,42 36,45 36,45 7,2 5,91
BS - Triplex
08B-3 ML | TR85 ML 12,7 7,75 8,51 4,45 44,7 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 13,92 2,03 1,51
10B-3 ML  TR106ML 15,875 9,65 10,16 5,08 52,5 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 16,59 2,77 2,02
12B-3 ML | TR127ML 19,05 11,68 12,07 5,72 61,5 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 19,46 3,46 2,68
16B-3ML TR1611 ML 25,4 17,02 15,88 8,28 99,2 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 31,88 8,13 6,31
! Gerade Laschen
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MEGALlife wartungsfreie Rollenketten mit geraden Laschen
MEGALlife maintenance-free roller chains with straight side plates
Kettentyp Teilung Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzen- Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Min. Gewicht | Gelenk-
lange Lange fir breite dicke hohe Bruchkraft | pro Meter | flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch | Width between | Roller @ Pin@ Pinlength | Max.add. length | Totalwidth Plate Height Traverse | Min.tensile | Weight |Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness | innerplate pitch strength permeter | surface
] b1 min. dlmax. | d2max. | b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - Simplex
08B-1 ML-GL L85 ML-GL 12,7 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 = 17,8 0,69 0,5
10B-1 ML-GL  M106 ML-GL | 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 - 22,2 0,93 0,67
12B-1 ML-GL  M127 ML-GL = 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 = 28,9 1,15 0,89
16B-1 ML-GL  M1611 ML-GL 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 - 60 2,71 2,1
24B-1 ML-GL 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 = 160 7,1 5,54
BS - Duplex
08B-2 ML-GL | D85 ML-GL 12,7 7,75 8,51 4,45 31 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 13,92 13,92 1,34 1,01
10B-2 ML-GL D106 ML-GL | 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 16,59 16,59 1,84 1,34
12B-2 ML-GL D127 ML-GL = 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 19,46 2,31 1,79
16B-2 ML-GL | D1611 ML-GL 25,4 17,02 15,88 8,28 68 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 31,88 31,88 5,42 4,21
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Rollenketten mit Anbauteilen
Roller chains with attachments
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“i“ @ Rollenketten mit Anbauteilen — Eine Vielzahl von Einsatzmoglichkeiten

Roller chain attachments — a world of application possibilities

ELITE bietet ein umfangreiches Produktprogramm von Rollenketten
fiir Forderaufgaben, um die Anforderung diverser Anwendungen zu
bedienen. Zahlreiche Spezialketten in nahezu jeder Ausfiihrung
(bis zur denkbar schwersten und kompliziertesten Konstruktion) fiir
die unterschiedlichsten Einsatzbereiche sind verfiighar. Weiterhin
bietet ELITE fiir ausgewdhlte Sonderketten eine Express-Fertigung
und Schnell-Lieferservice an.

Das ELITE Rapid Service-Konzept

In unserer Fertigung am Standort Wilnsdorf sind wir in der Lage
eine Vielzahl von Kettenausfiihrungen schnell und effizient auf
Kundenwunsch zu montieren:

e Winkellaschen sind nicht nurin ELITE-Standardabmessungen
vorrdtig, sondern auch in verschiedensten marktiiblichen
Abmessungen

e Winkellaschen fiir viele Ketten nach DIN ISO 606 ab Lager
lieferbar

e Anbauteile in beschichteter Version oder aus rostfreiem
Material auf Anfrage

e Rollenketten mit verldngerten Bolzen kénnen
turnusunabhédngig montiert werden

e Schnell-Lieferservice ist gewdhrleistet

ELITE-Highlights

e Alle ELITE-Kettenlaschen @ sind tailliert, kugelgestrahlt und
verfiigen tiber besonders hohe Traganteile

¢ Nahtlose, kaltflieRgepresste und kugelgestrahlte Rollen @
mit extrem gleichmafiger Wanddicke

e Umfangreiches Produktprogramm an Winkellaschen und
Planlaschen (Anbauteile @) sowie Ausfiihrungen mit
verlangerten Bolzen

e Giinstige Fertigungsmoglichkeiten auf Grund von
Verwendung von Standardteilen

e Passende Standard-Kettenrdder ab Lager verfiigbar

e Ketten auch in Duplex- oder Triplex-Ausfiihrung lieferbar

Anwendungsbranchen
e Fordertechnik

e Allgemeiner Maschinenbau
e .. und viele mehr
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ELITE offers a wide range of roller chain products that fulfil the
requirements of a variety of conveyor applications. We can supply
virtually any special chain version — even the most difficult and
complex design — for use in highly diverse application areas. ELITE
also provides Rapid Service — priority production and express
delivery — for selected special chains.

The ELITE Rapid Service Concept

Our production site in Wilnsdorf can now custom-build a large
number of specialised chain versions quickly and efficiently in
response to specific customer requirements:

e \We stock not only bent attachment plates in ELITE standard
dimensions, but also in a variety of market standard
dimensions

e Bent attachment plates for many chains made to standard
ISO 606 available from stock

e Coated or stainless steel attachment versions can be supplied
on request

e Roller chains with extended pins can be fitted independently
of pin cycle

e Guaranteed rapid delivery service

ELITE highlights

e All ELITE chains have tapered, shot-blasted chain plates @
and especially high contact ratios

e Seamless, cold-extruded, shot-blasted rollers @ with
extremely regular wall thickness

e Wide product range of bent and flat attachment plates
and versions @ with extended pins available

e Use of standard components keeps production costs low

e Large range of standard sprockets with high availability

e Chains also available in duplex or triplex versions

Industries and applications

e Conveyor technology
e General engineering
e ... and much more besides
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Rollenketten mit verlangerten Bolzen nach ISO 606
Roller chains with extended pins according to ISO 606

@l

Rapid Service

ELITE-Rollenketten von 08B-1 bis 16B-1 sind mit unserem Rapid Service-Programm (siehe Seite 17) kurzfristig lieferbar.
ELITE roller chains in sizes 08B-1 to 16B-1 can be delivered at short notice by our Rapid Service program (page 17).

Kettentyp Teilung Lichte Weite Bolzen-@ Lange Duplex-Bolzen Lange Triplex-Bolzen
Chain type Pitch Width between Pin@ Length duplex pins Length triplex pins
inner plates
10 p b1 min. d2 max. b5 max. b8 max. b11 max. b5 max. b8 max. b11 max.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm

06B-1 9,525 5,72 3,28 23,8 12,2 6,6 = = =
08B-1 12,7 7,75 4,45 31 15,5 8,2 45 29,6 15,3
10B-1 15,875 9,65 5,08 36,3 18,5 9,8 53 35 18,2
12B-1 19,05 11,68 5,72 42,2 21,5 11,4 62,2 41,2 21,4
16B-1 25,4 17,02 8,28 68 34,5 18 99,6 65,2 33,7
35-1 9,525 4,68 3,58 23,4 11 5,5 = = =
40-1 12,7 7,85 3,96 32,3 14,8 7,4 46,7 29,9 15,35
50-1 15,875 9,4 5,08 39,9 19,4 9,7 57,9 37,5 19,4
60-1 19,05 12,57 5,94 49,8 24,2 12,1 72,6 47 24,2
80-1 25,4 15,75 7,92 62,7 31,3 15,65 91,9 60,6 31,3

Bei Rollenketten mit verlangerten Bolzen wird die Teilung am
AuBlenglied korrigiert gefertigt. Diese Teilungskorrektur muss bei
der Fertigung von Anbauteilen beriicksichtigt werden. Um das
genaue Teilungsmaf zu erhalten, sprechen Sie uns bitte an.

Roller chains with extended pins are manufactured with the pitch
corrected at the outer link. In some cases, this pitch correction
must be taken into account when manufacturing attachments.
Please contact us for details of exact pitch dimensions.

b1
b5

b1

b5

b8
b8

d2
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EliIE o Winkellaschen-Anbauteile fiir Rollenketten nach ISO 606

Rapid Service

ELITE-Rollenketten von 08B-1 bis 16B-1 sind mit unserem Rapid Service-Programm (siehe Seite 17) kurzfristig lieferbar.

Kettentyp Anbauteil Ausfiihrung Teilung G L h4 d4 T F w F/2 w/2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm

08B K1 FL 12,7 9,5 = 8,9 4,5 1,6 25,3 36,4 12,6 18,2
08B K1 RN 12,7 11,0 - 8,9 4,3 1,6 25,4 41,7 12,7 20,8
08B K1 RX 12,7 10,6 = 8,5 4,3 1,6 27,6 39,4 13,8 19,7
08B K1 * Wi * 12,7 12,5 - 10,0 4,5 1,6 26,2 38,0 13,1 19,0
08B K2 FL 12,7 23,3 12,7 8,9 4,3 1,6 25,3 36,4 12,6 18,2
08B K2 RN 12,7 24,4 12,7 8,9 4,3 1,6 25,4 41,7 12,7 20,8
08B K2 RX 12,7 24,4 12,7 8,5 4,3 1,6 26,0 39,4 13,0 19,7
08B K2 * Wi * 12,7 23,2 12,7 10,0 4,5 1,6 26,2 38,0 13,1 19,0
10B K1 FL 15,875 14,3 = 10,3 5,3 1,7 31,8 44,6 15,9 22,3
10B K1 RN 15,875 14,0 - 10,3 53 1,7 31,8 49,6 15,9 24,8
10B K1 RX 15,875 12,5 = 10,3 5,4 1,7 29,8 47,0 14,9 23,5
10B K1 * Wi * 15,875 15,0 = 10,0 5,5 1,7 33,4 54,0 16,7 27,0
10B K2 FL 15,875 29,6 15,9 10,3 53 1,7 31,8 44,6 15,9 22,3
10B K2 RN 15,875 29,9 15,9 10,3 53 1,7 31,8 49,6 15,9 24,8
10B K2 RX 15,875 28,6 15,9 10,3 5,1 1,7 30,0 42,16 15,0 21,0
10B K2 * Wi * 15,875 28,5 15,9 10,0 5,5 1,7 33,4 54,0 16,7 27,0
12B K1 FL 19,05 16,0 = 13,5 6,4 1,9 38,2 52,5 19,1 26,2
12B K1 RN 19,05 18,0 - 13,5 6,6 1,9 38,2 52,8 19,1 26,4
12B K1 RX 19,05 16,0 = 13,5 7,2 1,9 38,2 52,9 19,1 26,4
12B K1 * Wi * 19,05 18,5 = 11,0 6,6 1,9 37,3 58,1 18,6 29,0
12B K2 FL 19,05 35,1 19,05 13,5 6,4 1,9 38,2 52,5 19,1 26,2
12B K2 RN 19,05 35,4 19,05 13,5 6,6 1,9 38,2 52,8 19,1 26,4
12B K2 RX 19,05 35,2 19,05 12,0 6,6 i 36,1 55,3 18,0 27,6
12B K2 * Wi * 19,05 33,6 19,05 11,0 6,6 1,9 37,3 58,1 18,6 29,0
16B K1 FL 25,4 19,1 = 15,9 6,4 3,1 50,9 72,7 25,4 36,3
16B K1 RN 25,4 24,0 - 15,9 6,6 3,1 50,8 85,6 25,4 42,8
16B K1 RX 25,4 19,0 - 15,9 6,6 3,1 53,0 75,0 26,5 37,5
16B K1 * Wi * 25,4 25,0 - 18,0 9 3,1 57,8 84,0 28,9 42,0
16B K2 FL 25,4 46,4 25,4 15,9 6,4 3,1 50,8 72,6 25,4 36,3
16B K2 RN 25,4 46,2 25,4 15,9 6,6 3,1 50,8 85,6 25,4 42,8
16B K2 RX 25,4 45,8 25,4 19,0 8,3 3,1 50,8 73,6 25,4 36,8
16B K2 * Wi * 25,4 46,5 25,4 18,0 9 3,1 57,8 84,0 28,9 42,0
208 K1 FL 31,75 35,0 = 63,5 8,4 4,8 63,5 100,5 31,7 50,2
20B K2 FL 31,75 58,1 31,7 19,8 8,4 3,5 63,5 100,5 31,7 50,2
248 K1 FL 38,1 30,0 = 26,7 10,5 4,8 76,2 108,4 38,1 54,2
248 K2 FL 38,1 71,3 38,1 26,7 10,5 4,8 76,2 108,4 38,1 54,2

* Auch in Edelstahl verfiighar
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i o Planlaschen-Anbauteile fiir Rollenketten nach ISO 606
@-D Straight attachments for roller chains according to ISO 606

Rapid Service

ELITE-Rollenketten von 08B-1 bis 16B-1 sind mit unserem Rapid Service-Programm (siehe Seite 17) kurzfristig lieferbar.
ELITE roller chains in sizes 08B-1 to 16B-1 can be delivered at short notice by our Rapid Service program (page 17).

Kettentyp Anbauteil Ausfiihrung Teilung G L d4 T F C
Chain type Attachment Version Pitch mm mm mm mm mm mm
08B M1 FL 12,7 85 = 4,5 1,6 = 18,9
08B M1 RN 12,7 11,0 - 4,3 1,6 13,7 20,8
08B M1 RX 12,7 10,6 = 4,3 1,6 12,7 19,0
08B M1* WI* 12,7 12,5 - 4,5 1,6 14,7 20,3
08B M2 FL 12,7 23,3 12,7 4,3 1,6 13,3 18,9
08B M2 RN 12,7 24,4 12,7 4,3 1,6 13,0 20,8
08B M2 RX 12,7 23,7 12,7 4,3 1,6 12,3 17,2
08B M2 * WI* 12,7 23,2 12,7 4,5 1,6 14,7 20,3
108 M1 FL 15,875 14,3 = 53 1,7 16,5 22,9
108 M1 RN 15,875 14,0 - 53 1,7 16,5 24,9
10B M1 RX 15,875 12,5 = 51 1,7 15,9 23,4
10B M1* WI* 15,875 15,0 - 5,5 1,7 17,2 26,7
10B M2 FL 15,875 29,6 15,9 5,3 1,7 16,5 22,9
10B M2 RN 15,875 29,9 15,9 53 1,7 16,5 24,9
10B M2 RX 15,875 28,6 15,9 51 1,7 15,4 21,0
10B M2 * Wi * 15,875 28,5 15,9 5,5 1,7 17,2 26,7
12B M1 FL 19,05 16,0 = 6,4 1,9 21,4 28,6
12B M1 RN 19,05 18,0 - 6,6 1,9 21,0 28,2
12B M1 RX 19,05 16,0 = 5,4 1,9 17,7 28,0
12B M1 * WI* 19,05 18,5 - 6,6 1,9 18,7 29,0
12B M2 FL 19,05 35,1 19,0 6,4 i 21,4 28,6
12B M2 RN 19,05 35,4 19,0 6,6 1,9 21,0 28,2
12B M2 RX 19,05 35,2 19,0 6,6 1,9 20,0 29,8
12B M2 * WI* 19,05 33,6 19,0 6,6 1,9 18,7 29,0
16B M1 FL 25,4 19,1 = 6,4 3,1 23,2 34,0
16B M1 RN 25,4 24,0 - 6,6 3,1 23,0 39,7
16B M1 RX 25,4 19,0 25,4 6,6 3,1 23,8 34,2
16B M1 * WI* 25,4 25,0 - 9,0 3,1 28,6 41,5
16B M2 FL 25,4 46,4 25,4 6,4 3,1 23,1 34,0
16B M2 RN 25,4 46,2 25,4 6,6 3,1 23,0 39,7
16B M2 RX 25,4 46,0 25,4 8,3 3,1 25,9 36,7
16B M2 * WI* 25,4 46,5 25,4 9,0 3,1 28,6 41,5
208 M1 FL 31,75 35,0 = 8,4 3,5 30,5 45,7
208 M2 FL 31,75 58,1 31,7 8,4 3,5 30,5 45,7

* Auch in Edelstahl verfiighar
* Also available in stainless steel

Mix1 M2x1 M1x2 M2x2
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EliIE o Winkellaschen-Anbauteile fiir Rollenketten nach ANSI

Kettentyp Anbauteil Teilung G L h4 d4 T F w F/2 w/2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
40-1 K1 12,7 9,40 12,70 7,9 3,3 1,5 25,4 35,0 12,7 17,5
50-1 K1 15,875 14,22 16,00 10,4 51 2,0 32,0 49,2 16,0 24,6
60-1 K1 19,05 16,00 19,05 11,9 5,1 2,2 38,2 55,8 19,1 27,9
80-1 K1 25,4 9,14 25,40 16,0 6,6 3,2 50,8 78,8 25,4 39,4
100-1 K1 31,75 25,40 31,75 19,8 8,1 4,0 63,6 85,8 31,8 42,9
120-1 K1 38,1 28,70 38,10 23,1 9,9 4,8 76,2 106,2 38,1 53,1
40-1 K2 12,7 23,1 12,70 7,9 3,3 1,5 25,4 35,0 12,7 17,5
50-1 K2 15,875 28,7 16,00 10,4 5,1 2,0 32,0 49,2 16,0 24,6
60-1 K2 19,05 36,3 19,05 11,9 5,1 2,2 38,2 55,8 19,1 27,9
80-1 K2 25,4 48,5 25,40 16,0 6,6 3,2 50,8 78,8 25,4 39,4
100-1 K2 31,75 62,0 31,75 19,8 8,1 4,0 63,6 85,8 31,8 42,9
120-1 K2 38,1 71,1 38,10 23,1 9,9 4,8 76,2 106,2 38,1 53,1
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CID® Planlaschen-Anbauteile fiir Rollenketten nach ANSI

Straight attachments for roller chains according to ANSI

Kettentyp Anbauteil Teilung G L hs4 d4 T F w F C

Chain type Attachment Pitch mm mm mm mm mm mm mm mm mm
40-1 M1 12,7 9,40 12,70 7,9 3,3 1,5 25,4 35,0 12,7 17,5
50-1 M1 15,875 14,22 16,00 10,4 5,1 2,0 32,0 49,2 16,0 24,6
60-1 M1 19,05 16,00 19,05 11,9 51 2,2 38,2 55,8 19,1 27,9
80-1 M1 25,4 9,14 25,40 16,0 6,6 3,2 50,8 78,8 25,4 39,4
100-1 M1 31,75 25,40 31,75 19,8 8,1 4,0 63,6 85,8 31,8 42,9
120-1 M1 38,1 28,70 38,10 23,1 9,9 4,8 76,2 106,2 38,1 53,1
40-1 M2 12,7 23,1 12,70 7,9 3,3 1,5 25,4 35,0 12,7 17,5
50-1 M2 15,875 28,7 16,00 10,4 5,1 2,0 32,0 49,2 16,0 24,6
60-1 M2 19,05 36,3 19,05 11,9 51 2,2 38,2 55,8 19,1 27,9
80-1 M2 25,4 48,5 25,40 16,0 6,6 3,2 50,8 78,8 25,4 39,4
100-1 M2 31,75 62,0 31,75 19,8 8,1 4,0 63,6 85,8 31,8 42,9
120-1 M2 38,1 71,1 38,10 23,1 9,9 4,8 76,2 106,2 38,1 53,1

M1x1 M2x1 M1x2 M2 x2
G L d4 G L d4
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Beispiele von Anbauteilanordnungen
Examples of attachments configurations

Kette mit M2 Planlasche einseitig an jedem 2. Auflenglied Kette mit M2 Planlasche einseitig an jedem Auenglied
Roller chain with attachment M2 every other outer link on one side Roller chain with attachment M2 every outer link on one side

Kette mit M2 Planlasche beidseitig an jedem 2. AuRenglied Kette mit M2 Planlasche beidseitig an jedem Auf3englied
Roller chain with attachment M2 every other outer link on both sides Roller chain with attachment M2 every outer link on both sides

Kette mit K2 Winkel einseitig an jedem AuBenglied

Kette mit K2 Winkel einseitig an jedem 2. Auf3englied
Roller chain with attachment K2 every outer link on one side

Roller chain with attachment K2 every other outer link on one side

Kette mit K2 Winkel beidseitig an jedem 2. Aufienglied Kette mit K2 Winkel beidseitig an jedem Aufienglied
Roller chain with attachment K2 every other outer link on both sides Roller chain with attachment K2 every outer link on both sides
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Rollenketten mit aufvulkanisiertem

Elastomer-Profil
Roller chains with vulcanised
elastomer profiles
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EliIE ® Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomer-Profil

Roller chains with vulcanised elastomer profiles

Rollenketten mit Elastomer-Profil ermdglichen einen beson-
ders schonenden Transport von Fordergiitern wie beschichte-
ten oder diinnen Blechen, gehobelten Brettern oder Rohren.
ELITE-Ketten verhindern Kratzspuren beim Transport. Fiir das
ELITE-Programm verwendet iwis einen Nitril-Butadien-Kautschuk
mit der Harte 80 Shore A. Dieser Werkstoff bietet ein Optimum
an Haftwiderstand, Abriebfestigkeit und Bestandigkeit. Fiir speziel-
le Anwendungen gibt es weitere Profile auf Anfrage.

ELITE-Highlights

e Alle ELITE-Kettenlaschen @ sind tailliert, kugelgestrahlt
und verfiigen tiber besonders hohe Traganteile durch
Anwendung von Fertigungsprozessen wie Feinstanzung
oder Kugelkalibrierung.

e Nahtlose, kaltflieRgepresste und kugelgestrahlte Rollen @
mit extrem gleichmafiger Wanddicke

¢ Standard-Gummiprofil @ ist Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
mit einer Harte von 80 Shore A.

e NBR kombiniert die besten Eigenschaften aus Haftreibung,
Abriebfestigkeit und Bestandigkeit.

e Ketten mit Profil aus Naturkautschuk oder Polyurethan
sind auf Anfrage lieferbar.

e Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +100 °C
(bei verdnderter Harte und Reibwerten)

Anwendungsbranchen

e Fordertechnik

e Logistiksysteme

e Pharmaindustrie

e Nahrungsmittelindustrie

e Verpackungsindustrie

e Montage- und Handhabungstechnik
e Holz- und Mébelindustrie

e ...und viele mehr

Weitere ELITE Vorteile

e Wir erarbeiten auch komplexe Lésungen fiir Gesamtsysteme.

e Bei Bedarf liefern wir die passenden Kettenrader.

e Auch Zubehdr und Kettenwerkzeuge gehoren zu unserem
Angebot.

Roller chains with elastomer profiles are ideal for applications
where fragile goods require gentle conveyor handling. ELITE chains
are used for transporting goods that should not be scratched, such
as coated or thin sheet metal, planed timber planks or pipes. The
material iwis uses for the ELITE product range is nitrile butadiene
rubber (NBR) with a hardness of 80 Shore A. NBR offers the opti-
mum combination of cohesive friction, abrasion resistance and
durability. Other profile types are possible for special applications
and can be supplied on request.

ELITE highlights

e All ELITE chain plates @ are tapered and shot-blasted;
production processes such as fine blanking and ball-drifting
ensure a particularly high contact ratio

e Seamless, cold-extruded, shot-blasted rollers @ with
extremely regular wall thickness

e The standard rubber profile @ is nitrile butadiene rubber (NBR)
with a hardness of 80 Shore A.

e NBR combines the best characteristics of cohesive friction,
abrasion resistance and durability.

e Chains with natural rubber or polyurethane profiles are
available on request.

e Operating temperature range: -30 °C to +100 °C
(at changed hardness and friction values)

Industries and applications

e Conveyor technology

e |ogistics systems

e Pharmaceutical industry

e Food and beverage industry

e Packaging industry

e Automated assembly and handling

e Wood processing and furniture industry
e ... and much more besides

Additional ELITE benefits

e We also design complex solutions for integrated
complete systems

e Suitable chain sprockets also available on request

e We also offer accessories and chain tools
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Ci3® Rollenketten mit aufvulkanisiertem Elastomer-Profil
Kettentyp Form | Teilung Lichte Weite Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzen- Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Abmessungen Min. Gewicht Gelenk-
lange Lange fir breite dicke Anbauteil Bruchkraft | pro Meter flache
Verschlussglieder
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To A B H FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
08B-1 G1 1 12,7 7,75 8,51 4,45 20 3,9 11,3 1,60/1,60 14,6 | 24,2 12,3 17,8 1,19 0,5
08B-1 G3 3 12,7 7,75 8,51 4,45 20 3 11,3 1,60/1,60 18 24,2 12,3 18 1,35 0,5
10B-1 G2 2 15,875 9,65 10,16 5,08 23,2 4,1 13,28 1,70/1,70 16,8 30 17 22,2 1,62 0,67
12B-1 G1 1 19,05 11,68 12,07 5,72 26,5 4,6 15,62 1,85/1,85 19,6 36 21 28,9 2,01 0,89
16B-1 G2 2 25,4 17,02 15,88 8,28 39,2 5,4 25,45 4,15/3,10 29,1 49 21,4 60 3,83 2,11
16B-1 G3 3 25,4 17,02 15,88 8,28 39,7 5,4 25,45 4,15/3,10 29,1 49 21,4 60 3,83 2,11
80-1G1 1 25,4 15,75 15,88 7,94 38 5,4 22,6 3,10/3,10 27,5 46 21,4 55,6 3,97 1,79
20B-1 G1 1 31,75 19,56 19,05 10,19 48,5 6,1 29,01 4,50/3,50 36,3 58 27 95 6,19 2,96
24B-1 G2 2 38,1 25,4 25,4 14,63 61,6 6,6 37,92 6,00/4,80 47 72,6 34 160 11,25 5,55
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CID® Rollenketten mit aufvulkanisiertem Elastomer-Profil

Roller chains with vulcanised elastomer profiles

Kettentyp | Form | Teilung Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzen- Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Quer- Abmessungen Min. Gewicht | Gelenk-
lange Lange fur breite dicke teilung Anbauteil Bruchkraft | pro Meter | flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between | Roller @ Pin@ Pin Max. add. length | Total width Plate Transverse Attachment Min. tensile | Weight Bearing
inner plates length | of connectinglink | innerlink thickness pitch dimensions strength | permeter | surface
p b1 min. dimax. d2max. | b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To Pt A B H FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
08B-2 G2 2 12,7 7,75 8,51 4,45 34,3 3,9 11,3 1,60/1,60 13,92 28,4 | 24,2 12,3 31,1 2,07 1,01
10B-2 G1 1 | 15875 9,65 10,16 5,08 39,7 4,1 13,28 1,70/1,70 16,59 33,3 30 17 44,5 2,56 1,35
12B-2 G1 1 19,05 11,68 12,07 5,72 46 4,6 15,62 1,85/1,85 19,46 39,2 36 16 57,8 3,21 1,79
16B-2 G3 3 25,4 17,02 15,88 8,28 71,6 5,4 25,45 4,15/3,10 31,88 61 49 21,4 106 4,8 4,21
Form 1 Form 2 Form 3
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CID® Rollenketten mit aufvulkanisiertem Elastomer-Profil
Roller chains with vulcanised elastomer profiles
Kettentyp | Teilung Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzen- Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Abmessungen Min. Gewicht Gelenk-
lange Lange fur breite dicke hohe Anbauteil Bruchkraft | pro Meter| flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between | Roller @ Pin@ Pin Max. add. length Total width Plate Height Attachment dimensions | Min. tensile | Weight Bearing
inner plates length of connecting link inner link thickness inner plate strength | permeter| surface
p b1 min. dimax. = d2max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. A B H FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
08B-1 G6 12,7 7,75 8,51 4,45 20 3 11,3 1,60/1,60 11,81 14,6 24,2 12,3 18 1,25 0,5
B A
(o]
=
I
Kettentyp | Teilung Lichte Weite | Rollen-@ | Bolzen-@ | Bolzen- Max. zusatzl. Innenglied- Laschen- Laschen- Abmessungen Min. Gewicht | Gelenk-
lange Lange flr breite dicke héhe Anbauteil Bruchkraft | pro Meter | flache
Verschlussglieder
Chain type Pitch Width between | Roller @ Pin@ Pin Max. add. length Total width Plate Height Attachment dimensions | Min. tensile | Weight Bearing
inner plates length of connecting link inner link thickness inner plate strength | permeter| surface
p b1 min. dimax. = d2max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. A B H FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m cm?
08B-1 G9 12,7 7,75 8,51 4,45 20 3 11,3 1,60/1,60 11,81 14,65 = 24,2 23,3 18 1,3 0,5
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Rollenketten mit aufvulkanisiertem Elastomer-Profil

[ ]
®
EI'I'E Roller chains with vulcanised elastomer profiles

Kettentyp | Teilung | Lichte Weite |Rollen-@ Bolzen-@| Bolzen- Max. zusétzl. Innenglied- Laschen- Laschen- | Querteilung Abmessungen Min. Gewicht | Gelenk-
lange Lédnge fur breite dicke hohe Anbauteil Bruchkraft |pro Meter| fldche
Verschlussglieder
Chaintype| Pitch |Width between| Roller@ | Pin@ Pin Max. add. length | Total width Plate Height Transverse Attachment dimensions  |[Min. tensile| Weight | Bearing
inner plates length | of connecting link inner link thickness inner plate pitch strength |permeter| surface
p b1 min. d1max. | d2 max. | b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt A B H FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
12B-G2F5 19,05 11,68 12,07 5,72 46,00 3,00 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 39,10 36,00 28,00 57,8 3,21 1,79
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Kettentyp | Teilung | Lichte Weite |Rollen-@ Bolzen-@| Bolzen- Max. zusétzl. Innenglied- | Laschen- Laschen- | Querteilung Abmessungen Min. Gewicht | Gelenk-
lange Lénge fur breite dicke hohe Anbauteil Bruchkraft |pro Meter| fldche
Verschlussglieder
Chaintype| Pitch |Width between| Roller@ | Pin@ Pin Max. add. length | Total width Plate Height Transverse Attachment dimensions  |[Min. tensile| Weight | Bearing
inner plates length | of connecting link inner link thickness innerplate pitch strength |per meter| surface
p b1 min. d1max. | d2 max. | b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. pt A B H FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m cm?
12B-G2F6 19,05 11,68 12,07 5,72 46,00 3,00 15,62 1,85/1,85 16,13 19,46 39,10 37,30 28,20 57,8 3,21 1,79
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Rollenketten mit Zahnlaschen
Roller chains with sawtooth plates
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EliIIE o Rollenketten mit Zahnlaschen

Roller chains with sawtooth plates

ELITE-Rollenketten mit verzahnten Laschen verfiigen iiber eine
hohe Verschleififestigkeit und sind auf Dauerfestigkeit optimiert.
Ihren Einsatz finden sie hauptsachlich in der holzverarbeitenden
Industrie zum Transport von Stammen und Schnittholz.

ELITE-Highlights

e Alle Ketten basieren auf den Mindest-Anforderungen
nach DIN ISO 606 (DIN 8187/DIN 8188).

e Verwendung von legierten Vergiitungs- und Einsatzstahlen.

e Die Warmebehandlung erfolgt baugréfen- und anwendungs-
optimiert.

¢ Alle Rollenketten sind in der Regel mit > 40 % der
Norm-Bruchkraft vorgereckt.

e Der hohe Standard der Qualitatssicherung erfiillt die
Anforderungen der ISO 9001.

e Sehr hohe Dauerfestigkeit aufgrund kugelgestrahlter Laschen @

e Nahtlose, kaltflieRgepresste und kugelgestrahlte Rollen @
mit extrem gleichmadRiger Wanddicke.

e Seine glatte, hochfeste Oberflache verleiht dem ELITE-Bolzen @
eine erhohte VerschleiBfestigkeit.

Anwendungsbranchen

¢ Holzindustrie
e Sageindustrie
e .. und viele mehr

Weitere ELITE Vorteile

e Andere Verzahnungsformen auf Anfrage lieferbar.

¢ Biologisch abbaubare Schmierungen auf Anfrage moglich.

e Wir erarbeiten auch komplexe Lésungen fiir Gesamtsysteme.

e Bei Bedarf liefern wir die passenden Kettenrader.

e Auch Zubehdr und Kettenwerkzeuge geh6ren zu unserem
Angebot.

www.o-h-b.de
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ELITE roller chains with sawtooth plates are extremely wear-
resistant and designed for optimum fatigue strengt